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                                                       CPV 
                             GRUPA – 45.10.00.00-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 


45.20.00.00-9 ROBOTY  BUDOWLANE W ZAKRESIE  


WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 


BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W 


ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 


                             KLASA – 45.11.00.00-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA  


     I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY 


    ZIEMNE 


    45.21.00.00-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE  


    BUDYNKÓW 


                             KATEGORIE: 


45.11.10.00-8 ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE BURZENIA 


ROBOTY ZIEMNE 


45.21.23.20-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 


BUDOWY OBIEKTÓW WYSTAWIANIA SZTUKI  


45.21.23.22-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 


TEATRÓW 
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DZIAŁ A–00 WYMAGANIA OGÓLNE 


1.  WSTĘP 


1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 


Specyfikacja Techniczna (ST) Dział B–00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 


wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 


Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Opery Nova o IV krąg 


wraz z infrastrukturą parkingową” w Bydgoszczy przy ulicy Marszałka Focha 5. 


 Teren inwestycji położony jest w centralnej części miasta, przy jednej z głównych ulic, 


ulicy Marszałka Focha 5 w Bydgoszczy. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Opery Nova 


o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową na działkach nr: 3/1, 3/3, 3/8, 9/6, 10; obręb 0109, 


jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz. W skład inwestycji wchodzą dwie 


stosunkowo niezależne części, które mogą być realizowane w dwóch niezależnych etapach. 


Pierwszą część stanowi IV krąg Opery, który funkcjonalnie i użytkowo połączony jest z 


obiektem głównym Opery. Drugą część stanowi dwupoziomowy garaż podziemny z placem 


miejskim w jego górnej części. Garaż dostępny jest z obiektu głównego, z IV kręgu oraz 


bezpośrednio z Bulwaru i ulicy Karmelickiej. Garaż działa niezależnie od funkcjonowania 


Opery, aczkolwiek przewiduje się system koordynacji zajętości miejsc. 


 Teren inwestycji położony jest pomiędzy ulicą Marszałka Focha od północy i 


brzegiem rzeki Brdy od południa oraz pomiędzy ulicą Karmelicką od wschody i budynkiem 


głównym Opery od zachodu. Teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta 


i Wyspy Młyńskiej. Teren inwestycji przylega do budynku Opery Nova i w części zajmuje 


zagospodarowaną przestrzeń placu przed obiektem. 


 IV krąg lokalizowany jest na działkach nr 3/3, 3/8 i 3/1 w obrębie 0109; garaż również 


lokalizowany jest na działkach nr 3/3, 3/8 i 3/1 w obrębie 0109. Całość dopełnia 


ogólnomiejska część komunikacyjna, którą stanowi skorygowane zejście i zjazd rowerowy z 


kładki o ruchu pieszo-rowerowym nad rzeką Brdą w kierunku Bulwaru oraz ulicy Marszałka 


Focha, położone jest na działkach zajmowanych przez zabudowę, a także dodatkowo na 


działkach nr 9/6 i 10 w obrębie 0109. Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów z dnia 


13.02.2019 właścicielem działek nr 3/3 i 3/8 jest Opera Nova; właścicielem działki 3/1 jest 


Miasto Bydgoszcz, 9/6 i 10 jest Gmina Miejska - Miasto Bydgoszcz.  


 Połączenie komunikacyjne garażu z ulicą Marszałka Focha odbywa się poprzez 


przebudowaną ulicę Karmelicką. Przebudowa ulicy Karmelickiej stanowi przedmiot 


odrębnego opracowania. Ulica Karmelicka zlokalizowana jest na działce nr 4, której 


właścicielem jest Gmina Miejska - Miasto Bydgoszcz. 


 Projektowany teren inwestycji położony jest na dwóch zasadniczych poziomach, na 


poziomie placu przed wejściem do Opery oraz na poziomie bulwaru nadrzecznego, 


stanowiącego ciąg pieszo-rowerowy. Różnica poziomów dochodzi do 4,5 – 5,0 m (poziom 


placu – to 39,15 m n.p.m., poziom Bulwaru – to około 34,25 m n.p.m.). Średni poziom lustra 


wody przy terenie Opery wynosi 32,75 m n.p.m. Teren inwestycji pochylony jest w kierunku 


południowo – wschodnim i różnica poziomów dochodzi do 2,5 m (w linii chodnika ulicy 


Marszałka Focha to około 1,5 m). 


 Z terenem inwestycji sąsiaduje: od północy ulica Marszałka Focha o czterech pasach 


ruchu, dwoma torowiskami tramwajowymi (częściowo położonymi na pasach ruchu) i 


przeciwległą zabudową w formie zwartej pierzei kamienic (z przełomu XIX i XX wieku) o 


wysokości trzech kondygnacji; od wschodu ulica Karmelicka opadająca w kierunku rzeki 


Brdy z nawierzchnią brukową i z pomnikiem przyrody – drzewem gatunku platan klonolistny; 


od południa rzeka Brda z Wyspą Młyńską i bryłą fary pw. Św. Marcina i Mikołaja; od 


wschodu budynek główny Opery Nova oraz amfiteatr. Obecnie teren inwestycji w znacznej 
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części zajęty jest przez parking strzeżony, ogrodzony i dozorowany. Pozostałą część terenu 


inwestycji zajmuje zagospodarowany plac przy Operze oraz nadrzeczna skarpa z 


komunikacyjnym układem zejścia i zjazdu rowerowego z kładki łączącej brzegi Brdy. 


 Na terenie objętym opracowaniem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 


przestrzennego. W dniu 14.09.2018 wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 


celu publicznego nr 3/2018. Całość prac projektowych wykonana została w oparciu o zapisy 


decyzji, analizy przestrzenne i krajobrazowe terenu, badania geologiczne, inwentaryzację 


zieleni oraz wykonana została w oparciu o szereg konsultacji ze służbami miejskimi, 


specjalistycznymi oraz gestorami mediów. 


 Zakres inwestycji obejmuje realizację obiektu zwanego IV krąg Opery, o pięciu 


kondygnacjach, obiektu zwanego garaż o dwóch kondygnacjach, realizację zewnętrznego 


układu drogowego, rowerowego i pieszego oraz przyłączenia obiektu do infrastruktury 


technicznej miasta. Całość Robót przyłączeniowych budynku do infrastruktury technicznej 


odbywa się z wykorzystaniem przyłączy budynku głównego Opery Nova. 


Nie dopuszcza się jakichkolwiek przekształceń przestrzeni i istniejącej substancji 


ponad Roboty zawarte w Dokumentacji Projektowej. 


Roboty te podzielone zostały na trzy zasadnicze części i obejmują: 


- rozbiórka części posadzek placu wokół Opery, rozbiórka posadzki istniejącego parkingu 


naziemnego, rozbiórka i przesunięcie instalacji na terenie  inwestycji – usunięcie kolizji 


oraz usunięcie zieleni wysokiej i krzewiastej zawartej w opracowaniu „Inwentaryzacja 


zieleni i gospodarka drzewostanem”; 


- budowa budynku IV kręgu i garażu; 


- budowa infrastruktury technicznej budynku w terenie z przyłączeniem do sieci oraz 


kompletnym zagospodarowaniem terenu. 


Całość Robót zawarta jest w dokumentacji nazywanej w tekście „Dokumentacją Projektową”. 


Pod pojęciem „Roboty” rozumie się komplet prac mających na celu zrealizowanie oraz 


przekazanie użytkownikowi pełnowartościowego i gotowego do kompletnego użytkowania 


obiektu wraz z należycie utrzymanym otoczeniem  wokół całości działki Zamawiającego (o 


nie pogorszonych od dnia przekazania budowy walorach estetycznych, technicznych i 


użytkowych).  


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Dokumentów Kontraktowych i należy je 


stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczą zasad prowadzenia 


Robót związanych z kompletem prac budowlanych mającym na celu realizację całości 


zadania inwestycyjnego. 


 


1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 


Specyfikacjami Technicznymi. 


Zestawienie Robót wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień 


B. Roboty Budowlane 


CPV 45112600-1 B-01 Usunięcie drzew  


CPV 45112210-0 B-02 Roboty przygotowawcze 


CPV 45246400-7 B-03 Ścianka szczelinowa 


CPV 45111000-8 B-04 Roboty ziemne 


CPV 45262300-4 B-05 Roboty betonowe i żelbetowe 


CPV 45262400-5 B-06 Konstrukcje stalowe  
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CPV 45320000-6 B-07 Roboty hydroizolacyjne 


CPV 45322330-7 B-08 Roboty termoizolacyjne 


CPV 45432210-9 B-09 Roboty izolacji akustycznej, przeciw przenoszeniu drgań 


CPV 45421110-8 B-10 Fasady, świetliki i pozostała stolarka aluminiowa 


CPV 45450000-6 B-11 Elewacje – wykończenie w płytach betonowych 


CPV 45324000-4 B-12 Elewacja – wykończenie w tynku 


CPV 45442120-4 B-13 Elewacja – wykończenie w płytach kamiennych 


CPV 45324000-4 B-14 Elewacja – balustrady całoszklane 


CPV 45421142-1 B-15 Elewacja – żaluzje zewnętrzne 


CPV 45421142-1 B-16 Wykończenie otoczenia – posadzki  


CPV 45421146-9 B-17 Wykończenie otoczenia – detale w stali mal. i nerdz. 


CPV 45450000-6 B-18 Roboty dachowe – wykończenie  


CPV 45442300-0 B-19 Elewacja – ochrona przed ptakami 


CPV 45261000-4 B-20 Roboty zewnętrzne drobne 


CPV 45262500-6 B-21 Roboty murarskie 


CPV 45410000-4 B-22 Roboty tynkarskie 


CPV 45262500-6 B-23 Roboty posadzkowe 


CPV 45432210-9 B-24 Ściany działowe i okładziny ścienne z płyt na bazie gipsu 


CPV 45343100-4 B-25 Obudowy i zamknięcia pożarowe 


CPV 45432210-9 B-26 Okładziny ścienne z płyt na bazie gipsu lamin. i fornir. 


CPV 45421133-1 B-27 Okładziny ścienne akustyczne ścian 


CPV 45431000-7 B-28 Okładziny ze spieków i ceramiczne 


CPV 45421146-9 B-29 Sufity podwieszone 


CPV 45450000-6 B-30 Zamknięcia otworów rewizyjnych 


CPV 45432130-4 B-31 Posadzki przemysłowe 


CPV 45262512-3 B-32 Posadzki ze spieków 


CPV 45432100-4 B-33 Posadzki z parkietu 


CPV 45432111-5 B-34 Posadzki w wykładzin 


CPV 45432200-4 B-35 Posadzki z desek 


CPV 45445150-4 B-36 Okładziny schodów 


CPV 45421134-2 B-37 Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana 


CPV 45421114-6 B-38 Stolarka drzwiowa wewnętrzna stalowa 


CPV 45422100-3 B-39 Stolarka drzwiowa wewnętrzna stalowa 


CPV 45421152-4 B-40 Ściany przesuwne 


CPV 45421114-6 B-41 Stolarka otworowa wewnętrzna 


CPV 45421100-5 B-42 Balustrady wewnętrzne całoszklane 


CPV 45421140-7 B-43 Balustrady wewnętrzne stalowe 


CPV 45441000-0 B-44 Okładziny ze szkła, przegrody szklane 


CPV 45432210-9 B-45 Okładziny akustyczne – wygłuszające pomieszczenia 


CPV 45442100-8 B-46 Roboty malarskie farbą akrylową 


CPV 45450000-6 B-47 Wnętrza – drobne elementy wykończenia wnętrz  


CPV 45313100-5 B-48 Montaż wind 


CPV 45332400-7 B-49 Montaż w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych 


CPV 45450000-6 B-50 Montaż elementów sufitowych 


CPV 45451000-3 B-51 Montaż drobnych akcesoriów 


CPV 45421153-1 B-52 Zabudowa meblowa stała 


CPV 45421450-2 B-53 System trybun składanych, montaż foteli na widowni 


CPV 45421222-1 B-54 Montaż elementów specjalistycznych 


 


C.  Roboty Zielenią 


CPV 45112710-5 C-01 Założenie i pielęgnacja zieleni 
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D.  Roboty Drogowe 


(numeracja działów zgodna z unormowanym układem specyfikacji dla dróg) 


CPV 45100000-0 D.00.00.00 Wymagania ogólne 


CPV 45111200-0 D.01.00.00 Roboty przygotowawcze 


CPV 45112710-2 D.02.00.00 Roboty ziemne 


CPV 45233000-9 D.04.00.00 Podbudowy 


CPV 45233000-9 D.05.00.00 Nawierzchnie 


CPV 45233290-8 D.06.00.00 Roboty wykończeniowe 


CPV 45112700-2 D.07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 


 


E.  Roboty Sanitarne 


CPV 45332000-3  Instalacje wewnętrzne kanalizacji sanitarnej, 


technologicznej, deszczowej i porządkowej 


CPV 45231100-6  Sieci wewnętrzne kanalizacji sanitarnej i deszczowej 


oraz zasilanie placu budowy 


CPV 45231110-9  Instalacje wewnętrzne wodne oraz hydrantów ppoż. 


CPV 45331200-8  Instalacje wentylacji i oddymiania  


CPV 45331100-7  Instalacje grzewcze i chłodnicze 


CPV 45232141-2  Wymiennikownia ciepła 


CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne 


CPV 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 


 


F.  Roboty Elektryczne 


CPV 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 


CPV 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji  


CPV 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 


CPV 45317000-2  Inne roboty elektryczne 


 


G.  Roboty Telekomunikacja 


CPV 45314300-4  Okablowanie strukturalne 


CPV 45312100-8  Instalowanie systemów rozgłaszania DSO 


CPV 45312100-8  Instalowanie pożarowych systemów alarmowych SAP 


CPV 45232300-5  Instalacja detekcji zawartości CO i LPG 


CPV 45232310-8  Systemy kontroli dostępu KD, sygnalizacji napadu i 


włamania SSWiN, telewizja dozorowa CCTV 


 


H.  Roboty Automatyki 


CPV 45311100-1  Instalacje automatyki i BMS 


 


      J. Technologie sceniczne  


 CPV 45430000-0  Akustyka (zawarta w całości innych branż) 


 CPV 51310000-8  Elektroakustyka 


 CPV 51511000-7  Mechanika sceny 


 CPV 45212322-9  Oświetlenie sceniczne i systemy audio-video 


 CPV 38652000-0  Kinotechnika 


1.4. Określenia podstawowe 


1.4.1. Gdziekolwiek w tekście niniejszej ST użyty zostaje termin „Wykonawca”, oznacza on 


również wszelkich „Podwykonawców”, „Bezpośrednich Wykonawców” oraz dostawców 


materiałów i usług objętych kontraktem Wykonawcy. 
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1.4.2. Gdziekolwiek w tekście niniejszej ST użyty zostaje termin „Przedstawiciel 


Zamawiającego”, oznacza on osobę powołaną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 


przedstawiciela Zamawiającego lub też inne osoby w tym celu wyznaczone co pewien czas 


przez Zamawiającego, o których Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę. 


1.4.3. Każdorazowo, gdy w tekście ST jest mowa o „dostarczeniu” lub „dostawie” materiału 


bądź urządzenia, rozumie się przez to zakup, transport i składowanie danego materiału bądź 


urządzenia przez Wykonawcę i jego dostarczenie na budowę. 


 


1.4.4. W każdym przypadku, gdy określony materiał, artykuł bądź urządzenie stanowi 


bezpośrednią dostawę Zamawiającego jest to wyraźnie określone; w takim przypadku do 


obowiązków Wykonawcy należy również transport, przyjęcie dostaw, przechowanie do czasu 


wbudowania i pomoc przy jej wbudowaniu. 


 


1.4.5. W tekście ST, celem ułatwienia pracy Wykonawcy, w niektórych pozycjach występują 


odniesienia do polskich norm, państwowych lub branżowych; brak odniesienia nie oznacza, 


że dla danej pozycji normy nie obowiązują. 


 


1.4.6. Ponadto użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 


przypadku następująco: 


a. Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 


ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 


wykonywania zadania budowlanego, zarejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 


przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Przedstawicielem 


Zamawiającego, Wykonawcą i Projektantem; 


b. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 


kierowania Robotami, występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu; 


c. Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Projektanta rejestr z ponumerowanymi 


stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w 


formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Rejestrze 


Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego; 


d. Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z 


Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, ewentualnie inne 


zaakceptowane przez Projektanta; 


e. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi 


tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 


tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju Robót. 


 


1.4.7. Ze względu na stopień skomplikowania Robót oraz w celu jasnej komunikacji w 


opisach i w trakcie realizacji,  ustala się następujące nazewnictwo: 


- Sala Prób Scenicznych – sala wielofunkcyjna na poziomie Bulwaru; 


- Sala Wystaw – sala na poziomie foyer budynku Głównego Opery 


- Sala Kinowa – sala na najwyższej kondygnacji; 


- kondygnacje oznacza się literą K, w tym kondygnacje: 


 - K-3 – zawiera pomieszczenia techniczne / niższy poziom garażu 


 - K-2 – zawiera wejście z Bulwaru, Salę Prób Scenicznych / wyższy poziom garażu 


 - K-1 – zawiera wejście z Palcu Głównego 


 - K 0 – zawiera Salę Wystaw wraz z łącznikiem Budynku Głównego 


 - K+1 – zawiera biura Sali Wystaw 


 - K+2 – zawiera Salę Kinową wraz z biurami 


 - K+2,5 – zawiera wejście na taras widokowy i taras 


 - K+3 – zawiera pomieszczenia reżyserki i tłumaczy Sali Kinowej 
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Uwaga: 


w celu wyróżnienia i podkreślenia  konkretności  znaczenia,  nazwy zdefiniowane pisane są z 


dużych liter. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i metody wykonania Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca powinien przygotować i przedstawić metody wykonania Robót do 


akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, do każdego głównego elementu Robót. 


Wykonawca opracuje następującą dokumentację i uzyska uzgodnienie Przedstawiciela 


Zamawiającego: 


1. Projekt organizacji placu budowy wraz z BIOZ-em; 


2. Projekt warsztatowy realizacji ścianki szczelinowej;  


3. Projekt organizacji realizacji wykopu; 


4. Projekt odwodnienia wykopów; 


5. Projekty warsztatowe zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych; 


6. Projekty warsztatowe konstrukcji żelbetowych z użyciem profili stalowych; 


7. Projekty wykonania i montażu elementów prefabrykowanych; 


8. Projekt technologii betonowania elementów żelbetowych, w tym technologii betonu 


architektonicznego; 


9. Projekty warsztatowe dylatacji; 


10. Projekty warsztatowe konstrukcji stalowych; 


11. Projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych; 


12. Projekt warsztatowy malowania konstrukcji stalowych; 


13. Projekt montażu konstrukcji stalowej (pomostów, wsporników, itp.); 


14. Projekty warsztatowe balustrad; 


15. Projekty warsztatowe konstrukcji pomocniczych pod okładziny, sufity podwieszone i 


inne; 


16. Projekt warsztatowy odwodnienia obiektu i palcu; 


17. Projekty technologiczne układania warstw wykończeniowych i izolacyjnych dachu; 


18. Projekty technologiczne wykonania izolacji termicznej wraz z okładzinami; 


19. Projekt warsztatowy elementów aluminiowych w tym fasad wraz ze szkleniem; 


20. Projekt warsztatowy elementów okładzin betonowych elewacji; 


21. Projekty technologiczne układania warstw wykończeniowych na stropach budynku; 


22. Projekty technologiczne układania warstw posadzkowych; 


23. Projekt rusztowań, deskowań i pomostów roboczych z uwzględnieniem podniesień 


wykonawczych; 


24. Dokumentację Powykonawczą. 


 


1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiający w ustalonym terminie przekaże 


Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 


administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 


dwa komplety ST.  


Określenie przekazania Terenu Budowy dotyczy także protokolarnego przekazania 


obiektów istniejących jak ogrodzenie, skrzynka elektroenergetyczna, itp. wraz z zestawem 


wspólnie uzgodnionych uwag oraz ewentualnych innych dokumentów. W późniejszym 


terminie jakiekolwiek uwagi oraz ewentualne inne dokumenty dotyczące obiektów 


istniejących będą uznane za bezprzedmiotowe. 


 Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie ciągłej, należytej ochrony wszystkich 


realizowanych elementów obiektu; ochrona dotyczy także elementów istniejących. 
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Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw jakichkolwiek zniszczeń powstałych w 


czasie trwania Robót. 


 


1.5.2. Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja Projektowa zawiera niżej wymienione 


tomy z opisami, rysunkami, obliczeniami i dokumentami: 


a) Projekt budowlany: 


1. Projekt budowlany – tom 1, tom 2, tom 3 z dnia 31 lipca 2019 (z kompletem 


dokumentów formalno-prawnych, decyzji i uzgodnień); 


2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska z czerwca 2019 


b) Projekt wykonawczy: 


zgodnie ze spisem zawartości dokumentacji - zagospodarowanie terenu (architektura, 


koordynacja instalacji, drogi, zieleń), projekt budowlany z projektami elementów 


specjalistycznych i detali, projekt wnętrz, projekt instalacji zewnętrznych i 


wewnętrznych. 


Uwaga: 


w każdej branży oraz w każdym rodzaju Robót za nadrzędną należy uznawać 


Dokumentację Projektową – Projekt Budowlano-Architektoniczny; ten wymóg należy 


uznawać za bezwzględny. 


 


1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. Dokumentacja Projektowa, 


Specyfikacje Techniczne (ST), oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 


część Dokumentów Kontraktowych, a wymagania szczegółowe w choćby jednym z nich są 


obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 


W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 


kolejność ich ważności. Wiodące są rysunki wykonawcze branży architektura. 


 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 


Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela 


Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 


W przypadku rozbieżności opisów wymiarów ważniejszy jest odczyt ze skali rysunków 


Dokumentacji Projektowej. 


Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 


docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 


tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać 


bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 


dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w 


pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość 


elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 


rozebrane na koszt Wykonawcy. 


 


1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. Wykonawca  umieści tablice informacyjne na Terenie 


Budowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 


cały okres realizacji Robót. 


   Terenu Budowy zostanie przez Wykonawcę odpowiednio zabezpieczony. Teren Budowy 


będzie utrzymywany w należytym porządku i czystości. 


  Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej czystości wjazdu / wyjazdu na 


Teren Budowy oraz do zachowania czystości pojazdów wyjeżdżających. Jest to szczególnie 


ważne gdyż budowa zlokalizowana w centrum miasta, na obszarze znacznego natężenia ruchu 


kołowego, rowerowego i pieszego. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. Wykonawca ma obowiązek znać i 


stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 


naturalnego.  


W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 


 a) utrzymywać Teren Budowy w stanie bez wody stojącej; 


 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 


norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu  Budowy oraz będzie 


unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 


wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji lub innych przyczyn powstałych w 


następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 


szczególny wzgląd na: 


   1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk; 


   2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 


- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 


- możliwością powstania pożaru. 


 


1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony   


przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 


wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 


biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 


Materiały łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi  przepisami  i  


zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 


wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 


 


1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 


otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 


Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 


stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 


Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 


wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 


oddziaływania tych materiałów na środowisko. 


Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 


ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 


wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 


Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 


administracji państwowej. 


 


1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę 


instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 


uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 


dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  


 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 


instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 


 


1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 


obciążenie osiowe muszą posiadać zgodę odpowiednich władz na ich przejazd. Wykonawca 


będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich elementów  dróg w ten sposób uszkodzonych. 


 


1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie 


przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
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Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 


niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 


sanitarnych. 


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 


oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 


oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 


 


1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i 


za wszelkie materiały i urządzenia użyte do Robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania 


potwierdzenia zakończenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


  Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 


powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej części były w zadawalającym stanie 


przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 


  Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 


Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 


godziny po otrzymaniu tego polecenia. 


 


1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać 


wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 


które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 


przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 


Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 


wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 


lub metod i w sposób ciągły będzie informować Przedstawiciela Zamawiającego o swoich 


działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 


 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek powołane są konkretne 


normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i 


zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 


powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 


powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 


również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 


wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 


zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 


proponowanymi zamiennikami muszą byc dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 


Przedstawicielowi Zamawiającego co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę 


ich zatwierdzenia. W przypadku kiedy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że zaproponowane 


zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje 


się do norm powołanych w dokumentach. 


  Nadto, w związku ze specyfiką inwestycji, polegającą na realizacji wnętrz publicznych dużego 


prestiżu, wnętrz nowoczesnego budynku obowiązuje ogólna zasada najwyższej jakości wykonania 


Robót, dopracowanego detalu i dobrego smaku. 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Działach normy należy odczytywać w sposób następujący – obowiązują 


normy przywołane lub równoważne.  


  


1.5.14. Równoważność użytych materiałów i urządzeń. W związku z niemożnością podawania nazw 


zastrzeżonych, nazw producenta, itp. (Prawo zamówień publicznych), produkty, a w szczególności 


materiały i urządzenia wykończenia wnętrz opisywane są za pomocą parametrów. Dotyczy to materiałów 


i urządzeń, które posiadają szczególne, im tylko przypisane, walory kolorystyczne, plastyczne, 


wykończeniowe.  Niezależnie od przytaczanych parametrów zawsze należy mieć na uwadze, iż 


założeniem Zamawiającego i Projektanta jest otrzymanie produktu w skład którego wchodzą materiały 


i urządzenia o najwyższej jakości, odpowiednich parametrach i właściwie skomponowanych w całość. 
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Uwaga: 


należy stosować materiały opisane lub równoważne; Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że 


oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 


przez Zamawiającego 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 


Wykonawca zobowiązany jest stosować technologie, materiały i wyroby budowlane zgodnie 


z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi (ST). W przypadku gdy 


Wykonawca zamierza zastosować zamienniki, konieczne jest uzyskanie na to każdorazowej, 


pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiającego. Zmiany takie należy proponować możliwie 


już na etapie przetargowym. 


 


2.1.1. Certyfikaty, atesty i znaki bezpieczeństwa. Wszystkie zastosowane przez 


Wykonawcę wyroby muszą bezwzględnie posiadać wszelkie wymagane prawem polskie 


certyfikaty, atesty i znaki bezpieczeństwa, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego 


Centrum Badań i  Certyfikacji z  dnia 20  maja  1994 r  w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 


podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 


tym znakiem M.P. Nr 39, poz. 335 z 1994 r. wraz z późniejszymi  zmianami. 


Urządzenia i materiały zastosowane do wykonania wszelkich instalacji muszą spełniać 


wymogi odnośnej polskiej normy i być zgodne ze standardami obowiązującymi w Unii 


Europejskiej. Należy stosować jedynie urządzenia i materiały pochodzące od znanych 


producentów (ściśle wg parametrów podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST), 


powszechnie używane i łatwo dostępne w odpowiednich branżach. Wszelkie propozycje 


alternatywne należy uzgadniać z Zamawiającym na etapie przetargowym. 


 


2.1.2. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Trwałość urządzeń, sprzętu oraz 


wszystkich akcesoriów instalacji i systemów oraz okres dostępności na rynku części 


zamiennych muszą być analogiczne z żywotnością innych elementów budynku. 


Ze względu na lokalizację obiektu wszystkie zastosowane materiały winny być 


przeznaczone do użycia w środowisku śródmiejskim w odpowiedniej strefie klimatycznej, w 


szczególności dotyczy to materiałów elewacyjnych (w tym dach) oraz materiałów służących 


do realizacji przestrzeni zielonych.  


Wszystkie zastosowane materiały winny być odporne na działanie promieni 


słonecznych, korozję biologiczną oraz inne czynniki niszczące możliwe do przewidzenia w 


warunkach atmosferycznych i termiczno – wilgotnościowych, na które będą one 


eksponowane.  


Należy zwrócić szczególną uwagę na skuteczne i trwałe zamknięcie wszelkich szczelin 


i otworów technologicznych w budynku. Należy stosować materiały nie wydzielające pyłu, 


ściśle odpowiadające przeznaczeniu danego elementu budynku i zapewniające co najmniej 


25-cio letnią żywotność projektową. 


 


2.1.3. Stosowanie materiałów. Wszelkie materiały i wyroby, niezależnie od tego, czy będą 


wymienione w Dokumentacji Projektowej lub ST, dostarczone przez Zamawiającego, czy też 


zostaną zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane zgodnie z punktem  2.1. lub 


punktem 2.7, będą stosowane ściśle według wcześniej przygotowanych i wydanych drukiem 


instrukcji producenta bądź zgodnie ze stosownymi normami lub przepisami technicznymi, w 


zależności od tego, które z nich są ostrzejsze. 
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2.1.4. Właściwości materiałów. Należy stosować materiały o właściwościach 


antyelektrostatycznych, a tam, gdzie jest to konieczne przewidzieć instalacje odprowadzające 


ładunki statyczne. 


Stosowane drewno twarde powinno pochodzić z lasów odnawialnych. 


Materiały powinny być dobierane z uwzględnieniem łatwości ich utrzymania w 


czystości. Należy unikać stosowania materiałów, w których mogłyby zagnieździć się 


gryzonie, ptaki, insekty, lub inne żywe organizmy. 


Materiały izolacyjne nie mogą zawierać freonów lub innych substancji mogących 


stanowić bezpośrednie zagrożenie dla środowiska naturalnego. 


Żaden z zastosowanych materiałów lub wyrobów nie może zawierać azbestu bądź 


jakichkolwiek innych substancji niosących ze sobą zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. 


 


2.1.5. Próbki materiałów. Wykonawca na swój koszt dostarczy próbki wszystkich 


materiałów przeznaczonych do wbudowania, widocznych po wykończeniu. Wykończenie 


elementów i powierzchni znaczących będzie poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych 


o powierzchni zgodnej z ustaleniami Specyfikacji Technicznych.  


Wykończenie elewacji będzie poprzedzone wykonaniem fragmentu próbnego w 


miejscu styku wszystkich rodzajów materiałów, o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 


dla każdego z materiałów wykańczających. 


Sposób akceptacji innych elementów wykończeniowych struktury budowlanej 


podawany jest w odpowiednich Działach ST. 


Fakt konieczności wykonania fragmentów próbnych (mock-up’ów) należy 


uwzględnić w terminach i kosztach. 


 


2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Jeżeli źródła uzyskania materiałów nie są wskazane w Dokumentacji Projektowej, to 


Wykonawca, co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 


materiałów przeznaczonych do Robót, przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 


proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 


odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 


Przedstawiciela Zamawiającego. 


Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 


wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 


Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 


materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 


Technicznych w czasie postępu Robót. 


 


2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 


materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 


Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego wymagane 


dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 


Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca 


nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 


wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej. 


Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 


obowiązującymi na danym obszarze. 


 


2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów bądź elementów do wbudowania mogą być okresowo kontrolowane przez 


Przedstawiciela Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
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produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 


właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 


względem jakości. 


W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję 


wytwórni będą zachowane następujące warunki: 


a) Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 


oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 


b) Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 


części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 


 


2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 


Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 


Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 


 


2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 


do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 


do Robót i były dostępne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Miejsca   czasowego   składowania   będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy   w 


miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego lub poza Terenem Budowy w 


miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 


 


2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 


rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela 


Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 


okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Przedstawiciela 


Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 


bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego. Nadrzędna i najwłaściwsza jest procedura z punktu 


2.1. 


3.  SPRZĘT 


 


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 


niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 


być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, 


wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych (ST), 


zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń, sprzęt 


powinien być uzgodniony i  zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 


zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela 


Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem. 


Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 


utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 


środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 


Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów 


potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 


przepisami. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 


warunków Kontraktu, zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 


dopuszczone do Robót. 


Uwaga: 


znaczna część pomieszczeń posiada wysokość powyżej 4 metrów; należy uwzględnić 


konieczność stosowania sprzętu i rusztowań oraz uwzględnić czas ich montażu i demontażu. 


4. TRANSPORT 


 


 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  


materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 


do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 


powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego. 


Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 


być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 


odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  


Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 


spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


      


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 


jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 


Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 


wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 


Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 


wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Przedstawiciel Zamawiającego, 


poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 


Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wielkości przez Przedstawiciela 


Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 


Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 


elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 


Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 


Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie  


występujące  przy  produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 


badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 


Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 


przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 


Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 


Uwaga: 


Wykonawca, między innymi, na swój koszt wykona próbne fragment następujących elementów 


obiektu, które będą podlegały ocenie i akceptacji: 


- elewacje wielkości 5 m2 każdego z materiału, w zetknięciu ze wszystkimi pozostałymi 


materiałami elewacyjnymi; 


 - fragmenty ścian, posadzek i sufitów Sali Prób Scenicznych, Sali Wystaw, Sali Kinowej po 


minimum 5 m2 wszystkich wykończeni; 


- wszystkie widoczne elementy i akcesoria do wbudowania, jak: meble, stolarka drzwiowa, 


oprawy oświetleniowe, akcesoria elektryczne i słaboprądowe, akcesoria sanitarne i inne. 
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Zamawiający uznaje te wymogi za bardzo ważne i oczekuje ich realizacji w terminach 


umożliwiających dokonanie ewentualnych zmian, korekt i uzupełnień. 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


 


6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 


Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Przedstawiciela 


Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 


wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 


Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 


przez Zamawiającego. 


Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 


  a) część ogólną opisującą: 


      - organizację wykonania Robót, w tym szczegółowo określone terminy i sposób 


prowadzenia Robót; 


  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót; 


  - bhp; 


  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, przygotowanie praktyczne, referencje; 


  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 


elementów Robót; 


  - system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót; 


  - wyposażenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 


własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić badania); 


  - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 


nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 


korekt w procesie technologicznym; proponowany sposób i formę przekazywania 


tych informacji Przedstawicielowi Zamawiającego; 


b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 


  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 


technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 


pomiarowo-kontrolne; 


  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 


transportu; 


   -  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 


legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 


materiałów i wykonywania poszczególnych elementów Robót; 


  - sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 


wymaganiom. 


 


6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 


założoną jakość Robót. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 


Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 


zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 


Robót. 


Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 


częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 


zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 


normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Przedstawiciel 


Zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 


zgodnie z Kontraktem. 


Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego świadectwa, iż wszystkie 


stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 


wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 


Przedstawiciel Zamawiającego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 


laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 


Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 


Wykonawca. 


 


6.3. Pobieranie próbek 


Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 


opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 


prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 


    Przedstawiciel Zamawiającego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 


próbek. 


    Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 


dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 


kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte  lub ulepszone z własnej woli. 


Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 


w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 


   Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 


Przedstawiciela Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 


wykonywanych przez Przedstawiciela Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, 


w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


6.4. Badania i pomiary 


Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 


przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 


można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela 


Zamawiającego. 


  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela 


Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 


badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela 


Zamawiającego. 


 


6.5. Raport z badań 


Wykonawca będzie przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z badań jak 


najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 


  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na 


formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 


zaaprobowanych. 


 


6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do 


dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 


zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 


materiałów. 
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    Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego otrzyma wszelkie 


niezbędne katalogi wyrobów fabrycznych wraz z aktualnymi kartami technicznymi.  


 


6.7. Certyfikaty i deklaracje  
 Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 


a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 


technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 


właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 


b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 


 Polską Normą lub  


 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 


Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 


  i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej (ST). 


W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 


partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 


jej cechy. 


Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta, a  w 


razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 


będą dostarczone przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego. 


Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  


 


6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 


obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 


Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 


Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 


Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 


Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 


Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 


osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 


Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 


jeden pod drugim, bez przerw. 


Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 


numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego. 


Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 


- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 


- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 


- uzgodnienie przez Przedstawiciela Zamawiającego programu zapewnienia jakości i 


harmonogramów Robót; 


- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 


- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 


przerw w Robotach; 


- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego; 


- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 


- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  


i ostatecznych odbiorów Robót; 


- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 


ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 


klimatycznymi; 


- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 


trakcie wykonywania Robót; 


- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót; 


- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 


przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 


- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 


- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 


Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 


przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. 


Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 


podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 


 


6.8.2. Rejestr Obmiarów. Nie wymaga się prowadzenia Rejestru Obmiarów przez Wykonawcę. 


Postęp Robót stwierdzany jest przez Przedstawiciela Zamawiającego na podstawie jego 


dokumentów oraz warunków Dokumentów Kontraktowych. Rejestr Obmiarów może być 


pomocny przy prowadzeniu Robót dodatkowych, nieprzewidzianych w Dokumentacji 


Projektowej, ST lub Dokumentach Kontraktowych. 


 


6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 


zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 


badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości 


(PZJ). Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.  


 


6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 


wymienionych w punktach (1)-(3) następujące dokumenty: 


   a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 


   b) protokoły przekazania Terenu Budowy; 


   c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 


   d) protokoły odbioru Robót; 


   e) protokoły z narad i ustaleń; 


   f)  korespondencję  na budowie. 


 


6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na 


Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 


Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 


odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 


7. OBMIAR ROBÓT 


 


7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 


Obmiar Robót określający zakres i ilość wykonywanych Robót oraz jednostki zawarte są w 


Dokumentacji Projektowej, ST i Kosztorysie. 


Prowadzenie obmiarów realizuje Wykonawca na potrzeby wewnętrznych rozliczeń Robót. 


Wyniki obmiarów nie stanowią żadnej podstawy do żądania dodatkowej zapłaty lub też zwrotu 


części kwoty ryczałtowej. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 


w Dokumentacji Projektowej lub Kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 


ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Przedstawiciela 


Zamawiającego na piśmie. 


 


7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
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Długości obmiarowe podawane są w metrach – jednostka – 1m; długość i odległość pomiędzy 


wyszczególnionymi punktami skrajnymi są obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 


     Powierzchnie obmiarowe podawane są w metrach kwadratowych – jednostka – 1m2; pole 


zawarte pomiędzy wyszczególnionymi krawędziami skrajnymi jest obmierzone w rzeczywistej 


płaszczyźnie. 


  Objętości obmiarowe podawane są w metrach sześciennych – jednostka – 1m3; objętość 


zawarta pomiędzy wyszczególnionymi płaszczyznami skrajnymi jest obmierzona w rzeczywistej 


geometrii. 


  Wagi obmiarowe podawane są w kilogramach lub tonach – jednostka 1 kG lub 1T; waga 


stanowi rzeczywisty ciężar materiału lub urządzenia liniowego, płaszczyzny lub objętości. 


  Elementy obmiarowe podawane są w sztukach lub kompletach – jednostka 1 szt. lub 1 kpl. 


elementy stanowią rzeczywistą ilość danych materiałów lub urządzeń zastosowanych w trakcie 


wykonywania Robót, zgodnie z danymi wytwórcy na temat stanu jednostki lub kompletu. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


      


W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 


     a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu; 


     b) odbiorowi częściowemu; 


   c) odbiorowi ostatecznemu; 


d)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 


 


8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 


wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 


Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 


umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 


Odbioru Robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 


Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 


Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór będzie 


przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 


do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego. 


Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na 


podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 


przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 


ustaleniami. 


 


8.2. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 


częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 


Robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 


 


8.3. Odbiór ostateczny Robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 


ich ilości, jakości i wartości. 


Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 


przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 


o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego. 
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Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 


licząc od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego zakończenia Robót i 


przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 


Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 


obecności Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona 


ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 


ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 


W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 


trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 


Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 


W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie 


swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 


W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w  


poszczególnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i  


ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 


bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 


wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 


 


8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania 


odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru 


ustalonego przez Zamawiającego. 


Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 


dokumenty: 


1. Dokumentację Projektową podstawową oraz Dokumentację Powykonawczą zgodnie z 


punktem 9.3., w ilości zgodnej z Dokumentami Kontraktowymi; 


2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne); 


3. Instrukcję Eksploatacji oraz recepty i ustalenia technologiczne; 


4. Dzienniki Budowy (oryginały); 


5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST; 


6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie z ST; 


7. Opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 


załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; 


8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 


przekazania tych Robót właścicielom urządzeń; 


9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót. 


W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 


nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 


ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 


Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 


zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 


Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 


 


8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 


stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 


    Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 


uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ustalenia ogólne 


Całość Robót wyceniona jest ryczałtowo. Dla pozycji kosztorysowych podstawą płatności jest 


wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu z uwzględnieniem 


jakości użytych materiałów i jakości wykonanych Robót ustalonej na podstawie wyników 


pomiarów i badań. 


 Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 


wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 


Dokumentacji Technicznej i w ST. 


 Kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 


 - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 


- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 


ubytków i transportu na Teren Budowy; 


- wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 


- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 


- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


 


9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej B-00 


Koszty dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań ogólnych zawartych 


w Specyfikacji Technicznej B-00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 


dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.; Nr 106; poz. 1126 z 


późniejszymi zmianami) 


2 . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku – w sprawie warunków 


technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 


15.06.2002 r.; poz. 690 z późniejszymi zmianami) 


3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr 19 z 


późniejszymi zmianami) 


4. Warunki Kontraktu 


5. Dane Kontraktowe 


11. HARMONOGRAM ROBÓT, RYSUNKI WARSZTATOWE I DOKUMENTACJA 


POWYKONAWCZA 


 


11.1. Harmonogram prac 


Harmonogram stanowi element Dokumentów Kontraktowych. Harmonogram w formie 


graficznej, tj. wykresu słupkowego z określeniem przebiegu ścieżki krytycznej, 


dotyczącego realizacji całej inwestycji, z podziałem na: Roboty stanu surowego, Roboty 


elewacyjne, Roboty wykończeniowe, Roboty instalacyjne, Roboty terenowe oraz Roboty 


wnętrzarskie i wyposażeniowe, w sposób ciągły winien być dostępny na Terenie Budowy.  


 


11.2. Rysunki warsztatowe i projekty technologiczne  


Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania Robót wymagających rysunków 


warsztatowych, projektów technologicznych przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego 


4 kopie wszystkich rysunków warsztatowych do kontroli i zatwierdzenia. Po przekazaniu 


pierwotnej wersji rysunków, Przedstawiciel Zamawiającego będzie otrzymywał wszelkie 


kolejne ich wersje i będzie na bieżąco informowany o wszelkich ewentualnych zmianach w 


nich wprowadzanych. 
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11.3. Dokumentacja powykonawcza 


Po zakończeniu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w ilości zgodnej z 


Dokumentami Kontraktowymi komplety wszystkich rysunków powykonawczych. Rysunki 


zostaną wykonane w skali co najmniej 1:100 lub dokładniejszej i będą obejmowały wszystkie 


rzuty poziome, przekroje, elewacje wewnętrzne, charakterystyczne detale budowlane, a także 


ciągi kanalizacyjne, włazy i klapy rewizyjne, sufity podwieszone, wszystkie wewnętrzne 


instalacje, istotne szczegóły konstrukcyjne, oraz listy wszystkich materiałów wraz z kopią 


certyfikatów. Jeden z przekazanych egzemplarzy w/w dokumentacji powykonawczej musi 


zawierać oryginały instrukcji (DTR) wszystkich zainstalowanych urządzeń oraz atesty 


wszystkich wbudowanych w obiekt materiałów i wyrobów budowlanych.   


Wszelkie odchylenia (przekraczające normową tolerancję) od wymiarów 


przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub dokumentacji warsztatowej będą 


korygowane na wyłączny koszt Wykonawcy. 


12. TRYB PROWADZENIA NADZORÓW INWESTORSKICH I AUTORSKICH 


 


Przedstawiciel Zamawiającego, oraz zaangażowani przez niego Konsultanci i Inspektorzy 


Nadzoru będą mieli prawo (i obowiązek) uczestniczenia w regularnych naradach 


koordynacyjnych organizowanych na miejscu budowy. 


Przedstawiciel Zamawiającego oraz zaangażowani przez niego Projektanci, Konsultanci 


i Inspektorzy Nadzoru będą mieli  stały, niczym  nie  ograniczony  (z zachowaniem  


wymogów bhp) dostęp do placu budowy i wszystkich prowadzonych Robót w celu 


obserwacji postępu prac Wykonawcy oraz prowadzenia nadzorów autorskich i inspekcji 


technicznych. 


 


13. INNI WYKONAWCY – WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA 


 


W trakcie trwania Robót Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 


wprowadzenia na budowę dodatkowych wykonawców (Wykonawca Zamawiającego), którzy 


zostaną zaangażowani bezpośrednio przez Zamawiającego, w celu, dla przykładu, 


wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych w sprzęt specjalistyczny.  


 


13.1. Zasady współpracy 


Wykonawca ponosi w całości koszty rozładunku, magazynowania i ochrony materiałów 


zakupionych przez Zamawiającego, a także w szczególnych wypadkach ponosi koszty 


dostarczenia zakupionych przez Zamawiającego materiałów na Teren Budowy. Wykonawca 


ponosi koszty wywozu odpadów (śmieci) związanych z dostawami Zamawiającego. 


 Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić wszelkie instalacje do urządzeń lub 


zespołów urządzeń zakupionych przez Zamawiającego oraz zobowiązany jest doprowadzić 


wszelkie instalacje potrzebne dla Wykonawców Zamawiającego.  


Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Wykonawcy Zamawiającego mogą 


rozpocząć pracę jeszcze w trakcie trwania prac budowlanych w ramach kontraktu 


Wykonawcy i umożliwi im przygotowanie oraz prowadzenie ich prac bez nieuzasadnionych 


przeszkód lub przerw. 


 


13.2. Koordynacja Robót przez Generalnego Wykonawcę 


W szczególności Wykonawca weźmie pod uwagę następujące istotne prace specjalistyczne, 


które muszą zostać uwzględnione i skoordynowane w jego harmonogramie Robót: 
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a) Roboty ziemne, betoniarskie i izolacyjne, które wymagają odpowiedniej temperatury i 


wilgotności otoczenia; 


b) Roboty instalacyjne i wyposażeniowe – montaż urządzeń i instalacji w międzystropiu i 


w pionach instalacyjnych;  


c) Roboty związane z układaniem posadzek i okresem ich dojrzewania, polerowania, 


lakierowania, klejenia, itp.; 


d) Roboty wykończeniowe, rzemieślnicze, obróbka detali itp. 


 


13.3. Zasady współpracy z Użytkownikiem części udostępnionych 


Realizowany budynek stanowi kilkukondygnacyjną przestrzeń o bardzo dużym nasyceniu 


technicznym i technologicznym. Należy przewidzieć w organizacji pracy oraz w 


harmonogramie Robót konieczność dostosowania Wykonawcy do częściowego 


wprowadzania Użytkownika w celu dokonywania prób działania urządzeń oraz w celu 


sprawdzania walorów użytkowych pomieszczeń. 


 Wykonawca weźmie pod uwagę, że należy dołożyć wszelkich starań w celu ułożenia 


właściwej współpracy z Użytkownikiem obiektu. Dotyczy to w szczególności ruchu 


pracowników oraz ochrony obiektu. 


14. ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA TERENU 


 


Teren inwestycji położony jest w centralnej części miasta Bydgoszczy. Położony jest 


pomiędzy ulicą Marszałka Focha i rzeką Brdą oraz pomiędzy istniejącym Budynkiem 


Głównym Opery i ulicą Karmelicką. Wokół terenu inwestycji położone są tereny 


zainwestowane. W najbliższym sąsiedztwie brak jest innych obiektów kubaturowych poza 


Budynkiem Głównym Opery.  


 


14.1. Ukształtowanie terenu, zainwestowanie 


Teren inwestycji wolny jest od zabudowy (z wyjątkiem niezwiązanego z terenem pawilonu 


dozorcy parkingu) i wstępnie przygotowany do realizacji inwestycji. Istniejący teren 


rozłożony jest na czterech zasadniczych poziomach połączonych trawiastymi skarpami. Teren 


jest ogrodzony w części zajmowanej przez parking naziemny utwardzony.  


Analiza szczegółowa: 


 - ukształtowanie terenu: 


teren inwestycji posiada znaczną różnicę wysokości, ze skłonem w kierunku południowo-


wschodnim; przy granicy północnej, w sąsiedztwie ulicy Marszałka Focha poziom terenu 


wynosi: przy wejściu głównym do Opery Nova 39,15 m n.p.m., przy skrzyżowaniu z ulicą 


Karmelicką 37,50 m n.p.m.; 


przy granicy południowej, w sąsiedztwie Bulwaru poziom terenu wynosi: przy amfiteatrze 


34,10 m n.p.m., przy końcu ulicy Karmelickiej 34,30 m n.p.m.; 


różnica poziomów wynosi 4,5 – 5,0; badania geologiczne, dając obraz uwarstwień gruntu 


upewniają w braku przeciwskazań do korekt w ukształtowaniu terenu; 


uwaga: 


fragmenty działek nr 3/1, 3/3 i 9/6 obręb 0109 oraz cała działka nr 10 obręb 0109 położone są 


na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia 


powodzi jest średnie i wynosi 1%; w związku z tym wystąpiono do RZGW Gdańsk w celu 


uzgodnienia projektu; otrzymano decyzję uzgadniającą nr ZW-363/881/2017 z 04.10.2017; w 


wyniku zmian organizacyjnych i prawnych o ponowne uzgodnienie wystąpiono do Wód 


Polskich; otrzymano pozwolenie wodnoprawne; 


 - pokrycie przyrodnicze: 
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zieleń na terenie inwestycji została precyzyjnie zinwentaryzowana i opisana; obecnie na 


obrzeżach terenu działań budowlanych porasta zieleń wysoka, z której siedem drzew musi 


zostać usuniętych; na działce nr 4 zajmowanej przez ulicę Karmelicką rośnie platan 


klonolistny wpisany na listę pomników przyrody; drzewo oddziałuje na teren inwestycji 


układem korzeniowym i koroną; drzewo (układ korzeniowy oraz część nadziemna) zostało 


zbadane przez odpowiednich specjalistów, a działania inwestycyjne odsunięte na wskazaną 


odległość; 


 - pokrycie kulturowe: 


na terenie inwestycji nie występują żadne obiekty kubaturowe, nie ma również żadnych 


widocznych śladów obiektów historycznych; teren inwestycji w znacznej części stanowił 


element wykopów i zaplecza budowy Budynku Głównego Opery Nova od lat 70-tych do 


2006 roku (otoczenie Opery); w roku 1998 rozebrany został, zlokalizowany w rejonie 


skrzyżowania ulicy Marszałka Focha i Karmelickiej, budynek komendy garnizonu z przełomu 


XIX i XX wieku, który stanowił ostatni element szerszej infrastruktury wojskowej 


zlokalizowanej w tym rejonie i rozebranej po pożarze 7 lipca 1986 roku; 


 - infrastruktura podziemna: 


przez teren inwestycji (od ulicy Marszałka Focha w kierunku Bulwaru) przebiegają dwie linie 


kablowe energetyczne SN 15 kV, opisane przez ich właściciela – Enea Operator Sp. z o.o. 


jako linia „3” i „4”; zgodnie z protokołem z dnia 29.09.2011 właściciel zobowiązał się do 


usunięcia linii w przypadku realizacji rozbudowy;  


na terenie inwestycji występują ponadto przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej 


budynku Głównego Opery, które podlegają przebudowie oraz występują lokalne instalacje 


elektryczne oświetlenia terenu oraz nieczynne instalacje wodne, które podlegają likwidacji. 


Całość terenu inwestycji oraz terenów sąsiadujących poddane zostały szczegółowej 


inwentaryzacji fotograficznej i analizie krajobrazowej. 


 


14.2. Uwarstwienie 


Integralną częścią Dokumentacji Projektowej jest Dokumentacja Geotechniczno-Inżynierska, 


czerwiec 2019. Dokumentacja zatwierdzona została przez UM Bydgoszcz decyzją WZR-


IV.6541.13.2019 z dnia 05.07.2019. Badania oraz dokumentację wykonała firma Geoprogram 


Sp. z o.o. ulica Fordońska, 85-739 Bydgoszcz. Na podstawie przeprowadzonych prac 


terenowych oraz na podstawie odpowiednich rozporządzeń ustalono II kategorię 


geotechniczną w złożonych warunkach gruntowych.  


Budowa geologiczna dokumentowanego terenu stanowi załącznik Dokumentacji 


Projektowej.  


 


14.3. Konstrukcja 


Wykop dla robót budowlanych realizowany jest za pomocą ścianki szczelinowej, której 


wykonanie stanowi przedmiot odrębnej dokumentacji zawartej w całości Dokumentacji 


Projektowej. Integralną część tej dokumentacji stanowi odwodnienie wykopu. 


Konstrukcję podzielić można na dwie zasadnicze części: część IV kręgu oraz część 


dwupoziomowego garażu. Całość konstrukcji wykonywana jest jako konstrukcja mieszana 


realizowana na budowie. Wszystkie ściany i stropy realizowane są w konstrukcji żelbetowej 


realizowanej na budowie. Główne podciągi powierzchni sal realizowane są w konstrukcji 


stalowej. Również w konstrukcji stalowej realizowane są pomosty techniczne, podparcia 


urządzeń i inne drobne elementy wnętrz. 


 


15. ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 


 


Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą 


parkingową w Bydgoszczy przy ulicy Marszałka Focha 5 na działkach nr: 3/1, 3/3, 3/8, 9/6, 
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10; obręb 0109. W skład inwestycji wchodzą dwie stosunkowo niezależne części, które mogą 


być realizowane w dwóch niezależnych etapach. Pierwszy etap stanowi IV krąg Opery, który 


funkcjonalnie i użytkowo połączony jest z obiektem głównym. Drugi etap stanowi 


dwupoziomowy garaż podziemny z placem miejskim w jego górnej części. Garaż dostępny 


jest z obiektu głównego oraz z IV kręgu, może również działać niezależnie.  


Rozbudowa Opery Nova ma na celu uzupełnienie i poszerzenie funkcji budynku Głównego 


Opery. Pierwszy etap stanowy tzw. IV krąg Opery, który zawiera w sobie: 


- salę prób scenicznych z wielofunkcyjnym rozwiązaniem widowni, sceny, orkiestronu, 


zapadni i innych elementów związanych z technologią sali; maksymalna ilość widzów – 521 


osób; 


- przestrzeń wielofunkcyjną stanowiącą poszerzenie foyer budynku Głównego Opery, a także 


przestrzeń wystawienniczą i innych działań artystycznych; 


- salę kinową o bardzo wysokich parametrach obrazu i dźwięku; maksymalna ilość widzów – 


189 osoby; 


- powierzchnie dopełniające o funkcji gastronomicznej, zapleczowej i technicznej. 


Drugi etap stanowi dwupoziomowy garaż podziemny z wjazdem z ulicy Karmelickiej, z 


połączeniem z budynkiem Głównym Opery oraz z IV kręgiem. Garaż zapewnia odpowiednią 


ilość miejsc postojowych dla użytkowników obiektu; maksymalna ilość samochodów – 228 


miejsc postojowych (poziom -3 – 119 miejsc postojowych, poziom -2 – 109 miejsc 


postojowych). 


 


Układ funkcjonalny IV kręgu oparty jest na zasadzie otwartych przestrzeni okalających 


zamknięte „pudła” kolejnych sal. Całość spięta jest wrzecionem komunikacyjnym 


zawierającym klatkę schodową i zespół wind osobowych. Z wrzeciona dostępne są 


poszczególne kondygnacje oraz dach, na którym zlokalizowany jest taras widokowy.  


IV krąg dostępny jest z poziomu Bulwaru i poziomu wejścia głównego do Opery. Zasadnicze 


wejście znajduje się na poziomie Bulwaru skąd dostępny jest hol zawierający funkcje 


gastronomiczne i szatniowo-toaletowe związane z salą prób scenicznych / salą 


wielofunkcyjną. Na tym poziomie ulokowane są także: kieszeń sali, garderoby, pomieszczenia 


techniczne. Poziom ten połączony jest funkcjonalnie z piwnicą budynku Głównego Opery. 


Poniżej tego poziomu znajduje się dolna powierzchnia zapadni (orkiestronu) oraz 


pomieszczenia magazynowe i techniczne, w tym wentylatorownia. Poziomy te połączone są z 


poziomami garażu. Z placu przed wejściem głównym do Opery dostępny jest hol wejściowy 


IV kręgu, z którego dostępna jest kondygnacja poziomu Bulwaru oraz kondygnacje wyższe. 


Kolejna kondygnacja zawiera w sobie przestrzeń poszerzenia foyer Opery i zarazem 


przestrzeń wystawienniczą oraz innych działań artystycznych. Przestrzeń tej kondygnacji jest 


otwarta i poprzez przeszklony łącznik funkcjonalnie zespolona z przestrzenią Opery. 


Kondygnacja najwyższa zawiera w sobie salę kinową na 253 widzów wraz z holem i 


zapleczem sanitarnym. Z holu kina dostępny jest taras widokowy. Dopełnieniem 


funkcjonalnym są kolejne zespoły pomieszczeń technicznych i obsługujących, rozmieszczone 


na poszczególnych kondygnacjach oraz półpiętrach.    


Szkielet komunikacyjny IV kręgu opiera się na zespołach komunikacji pionowej. Głównym 


elementem komunikacji pionowej jest jednobiegowa klatka schodowa oraz zespół dwóch 


wind osobowych, łączące wszystkie kondygnacje dostępne dla odwiedzających. Dodatkowo, 


dla zapewnienia właściwego układu ewakuacji, wprowadzono drugą klatkę schodową, która 


łączy poziom kina z poziomem przestrzeni wystawienniczej i dalej poprzez łącznik prowadzi 


do foyer Opery. Klatka ta ma również funkcje komunikacji zaplecza. Dodatkowa klatka 


zaplecza zlokalizowana jest na Poziomie Bulwaru i łączy poziom sali prób scenicznych / sali 


wielofunkcyjnej z poziomem dolnym zapadni / z orkiestronem. Komunikacja towarowa 


realizowana jest windą towarowo-osobową, podnośnikiem oraz ruchomą rampą, chowaną w 


posadzce placu. Powierzchnia wystawowa obsługiwana jest windą towarowo-osobową, 
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łączącą kondygnacje +/-0,00 i poniższe. Sala prób scenicznych / sala wielofunkcyjna 


obsługiwana jest zapadnią transportową (zapadnia nr 2), która łączy poziom placu z 


poziomem podstawowym sali; przestrzeń wystawiennicza i magazynowa obsługiwana jest 


podnośnikiem, który łączy poziom placu z poziomami poniżej i poziomem wstawienniczym.  


W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników IV krąg podzielony został na strefy 


pożarowe. Zasadniczą strefę pożarową stanowi przestrzeń otwartych holi; oddzielne strefy 


stanowią sale. Kolejne strefy to zespoły pomieszczeń obsługujących i technicznych.  


Dwukondygnacyjny podziemny garaż połączony jest użytkowo na kondygnacji wyższej z 


budynkiem Głównym Opery i budynkiem IV kręgu. Połączenia stanowią dogodne przejścia 


dla widzów bez konieczności przemieszczania się na zewnątrz. Na kondygnacji niższej garaż 


połączony jest z IV kręgiem przejściem technicznym z funkcją ewakuacji zaplecza.  


Poziomy garażu połączone są wewnętrzną rampą z wrotami pożarowymi. Każdy poziom 


garażu stanowi oddzielną strefę pożarową.  


Całość prac projektowych wykonana została w oparciu o analizy przestrzenne i krajobrazowe 


terenu, badania geologiczne oraz wykonana została w oparciu o szereg konsultacji ze 


służbami miejskimi, specjalistycznymi oraz gestorami mediów. Prace projektowe na bieżąco 


konsultowane były z rzeczoznawcą zabezpieczeń pożarowych, rzeczoznawcą higieniczno-


sanitarnym oraz rzeczoznawcą bhp. 


 Struktura funkcjonalna budynku, układ i powiązania przestrzenne bloków 


funkcjonalnych, ilość  pomieszczeń, sposób ich wykończenia oraz wyposażenia, wynikają ze 


specyfiki obiektu, doświadczeń użytkowników, wynikają z analiz podobnych współczesnych 


realizacji na świecie. 


Układ funkcjonalny, komunikacja kolejnych kondygnacji jest bardzo czytelna i umożliwia 


szybką orientację w przestrzeni. 


 Zakłada się wysoki standard wykończenia, wyposażenia i technicznego 


oprzyrządowania obiektu. Nadto zakłada się wysoką jakość świadczonych w obiekcie usług 


dla petentów oraz zakłada się stworzenie odpowiednich możliwości właściwej pracy 


biurowej. 


 


15.1. Projektowa żywotność obiektu 


Żywotność projektowa obiektu, zarówno dla całej budowli, jak i dla poszczególnych 


elementów budynku lub jego konstrukcji oznacza teoretyczną, zakładaną w projekcie 


żywotność eksploatacyjną, określoną na podstawie danych zawartych w certyfikacie 


produktu, lub zgodnie z opinią uznanego laboratorium atestowania materiałów i wyrobów 


budowlanych, wydaną na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 


 Obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej o charakterze obiektu kultury, 


Zakładana żywotność całościowej struktury budowlanej (z pominięciem instalacji) to 


minimum 50 lat. 


Projektowana żywotność wnętrz budynku łącznie z instalacjami winna wynosić co 


najmniej 25 lat, pod warunkiem normalnej, zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji obiektu i 


jego okresowej konserwacji przez Użytkownika, zgodnie z instrukcją otrzymaną od 


Wykonawcy.  


 


15.2. Odporność na czynniki atmosferyczne  


Budynek powinien zostać wykonany w taki sposób, aby był on w pełni odporny na działanie 


czynników atmosferycznych, nawet ekstremalnych, mogących przewidywalnie wystąpić w 


strefie klimatycznej i środowisku, w którym jest zlokalizowany. W związku z powyższym 


powinien on posiadać skuteczną i trwałą izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową oraz 


posiadać wszelkie instalacje niezbędne dla bezpiecznego i zgodnego z przepisami 


użytkowania w ramach przewidywanych funkcji. Zakłada się, iż elementy budowlane, jak 
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stolarka aluminiowa, elewacje, posadzki, nośniki mediów, itp. winny zostać wykonane w 


wersji uodpornionej na agresywne środowisko miejskie. 


 


15.3. Dobór materiałów elewacyjnych 


Wszystkie materiały zastosowane na zewnątrz budynku, na dachu oraz na elewacjach zostały 


zaprojektowane i dobrane w taki sposób, aby w pełni harmonizowały ze standardem 


Zamawiającego oraz z otoczeniem. Ewentualna ingerencja w układ elewacji każdorazowo 


winna zyskać akceptację Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


15.4. Ochrona akustyczna 


Należy zwrócić szczególną uwagę na wytłumienie akustyczne urządzeń będących 


potencjalnym źródłem hałasu, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.  Obowiązkiem 


Wykonawcy jest zapewnienie wszelkich wymaganych osłon i ekranów akustycznych, oraz 


innych odpowiednich materiałów i urządzeń dźwiękochłonnych, zgodnie z obowiązującymi 


przepisami oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową - Akustyka. Obowiązują: 


rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 


jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dyrektywa państw członkowskich 


89/106/EWG oraz następujące normy: PN-B-02151-02:1987 oraz PN-B-02151-3:1999 


"Akustyka budowlana". 


 


15.5. Izolacja drgań 
Warunkiem odbioru obiektu przez Zamawiającego jest zapewnienie odpowiedniej izolacji 


niwelującej wszelkie drgania, bez względu na ich przyczynę, których intensywność 


przekracza poziom pozwalający na zaklasyfikowanie ich do kategorii "niezauważalne". 


Zwraca się szczególną uwagę na podziemne elementy struktury budowlanej, których 


zadaniem jest przeciwdziałanie przenoszeniu drgań. 


 


15.6. Eksploatacja i konserwacja obiektu 


Wszystkie objęte kontraktem Wykonawcy elementy budynku, jak również wszystkie 


instalacje wewnętrzne muszą zostać wykonane w taki sposób, aby wymagały możliwie 


minimalnej konserwacji w ciągu przewidywanego okresu ich eksploatacji.  


Instrukcja Eksploatacji obiektu, stanowiąca obowiązkowy element dokumentacji 


odbiorowej, przekazywanej przez Wykonawcę Zamawiającemu na zakończenie budowy musi 


zawierać m.in. szczegółowy harmonogram rutynowych i zapobiegawczych prac 


konserwacyjnych i obejmować również (ale nie wyłącznie) wszelkie wbudowane w obiekt 


urządzenia zawierające części ruchome, wymagające okresowych przeglądów, rutynowej 


wymiany elementów, czynników i podzespołów eksploatacyjnych (np. filtry, paski klinowe 


itp.), urządzenia elektroenergetyczne, urządzenia wymagające okresowej kontroli celem 


odnowienia atestu (jak sprzęt gaśniczy) itp. 


Powyższe dotyczy również Instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.   


 


15.7. Zarządzanie systemami technicznymi i bezpieczeństwa obiektu 


Zamawiający przywiązuje bardzo dużą wagę do zrealizowania w obiekcie właściwie 


pracujących systemów: automatyki, sterowania i zarządzania budynkiem – BMS oraz 


systemów bezpieczeństwa, w tym stref dostępu. System posiada dedykowany komputer do 


zarządzania i obsługi. Dobór urządzeń automatyki będzie ściśle powiązany z elementami 


systemów już pracujących w obiekcie. 


 


15.8. Jakość wykończenia obiektu 
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Zamawiający przywiązuje wyjątkową wagę do estetyki i jakości wykonania wnętrz budynku, 


szczególnie w odniesieniu do przestrzeni ogólnych, innych ważnych (uprzywilejowanych) 


przestrzeni publicznych obiektu. Uwaga ta obejmuje wszystkie elementy wykończeniowe. 


Wykończenie obiektu ma być kwintesencją dobrego smaku i jakości Robót 


budowlanych i rzemieślniczych. 


 


15.9. Podstawowe wytyczne i kryteria projektowe 


W celu właściwego zorientowania Wykonawcy w strukturze budowlanej obiektu oraz w celu 


uwypuklenia czynności istotnych dla prawidłowej pracy budynku podkreśla się co następuje. 


 


15.9.1. Stropodach garażu przewidziany jest do obciążeń normowych, wynikających z 


dopuszczenia ruchu wozów bojowych straży pożarnej oraz wynikających z dopuszczenia 


lokowania sceny plenerowej wraz z widzami.  


 


15.9.2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie wymagane otwory w ścianach 


zewnętrznych, wewnętrznych oraz w ściankach działowych z uwzględnieniem otworów dla 


przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych, instalacji rurowych i koryt kablowych oraz 


jakichkolwiek pozostałych instalacji określonych przez Zamawiającego. 


 


15.9.3. Punkty wejściowe instalacji do budynków, oraz przejścia instalacyjne przez ściany, 


zarówno nad- jak i podziemne, w tym również kanalizację deszczową i sanitarną oraz inne 


ciągi kanalizacyjne, należy wykonać tak, by nie dopuścić do przedostawania się wilgoci, 


cieczy, gazów (również poprzez kondensację na zewnątrz przewodu), pasożytów, insektów,  


gryzoni, itp. do wnętrza budynku. Przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe należy 


wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i operatem ochrony pożarowej. 


 


15.9.4. Poza zgodnymi z projektem wykonawczym otworami w płaszczyznach dachu nie 


dopuszcza się żadnych innych otworów, chyba, że zostaną one odrębnie zatwierdzone.  


 


16. ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU WYKOŃCZONEGO  


 


Wykonawca w tracie wykonywania Robót, w sposób ciągły winien mieć na uwadze, że 


przedmiotem realizacji jest rozbudowa Opery Nova, obiektu kultury wysokiej klasy; obiekt w 


którym wykończenie wnętrz, detal i jego jakość, faktura, kolor mają znaczenie 


pierwszorzędne. Z takim nastawieniem dokonywane będą odbiory Robót. Wykonawca winien 


uwzględnić, iż tak stawiane wymagania pozwolą na odbiory jedynie pełnowartościowych 


elementów oraz pełnowartościowych wnętrz. 


 Wykonawca winien mieć na uwadze, że przedmiotem realizacji są sale i przestrzenie 


przyjmujące widzów oraz uczestników różnych wydarzeń kulturalnych; obiekt w którym 


bardzo ważnym aspektem jest bezpieczeństwo ludzi. Należy mieć na uwadze, że po realizacji 


obiektu pełne bezpieczeństwo będzie priorytetem w użytkowanych przestrzeniach. 


 Wykończony obiekt ma być kwintesencją dobrego smaku, jakości wbudowanych 


elementów, jakości Robót oraz właściwą oprawą dla działań artystycznych, 


wystawienniczych i reprezentacyjnych. 


 Wykończony obiekt jako budynek użytku publicznego ma posiadać walory 


zapewniające intensywne i bezawaryjne funkcjonowanie, dając dodatkowo pewność 


właściwie wydanych publicznych pieniędzy. 
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DZIAŁ B–54 MONTAŻ ELEMENTÓW SPECJALISTYCZNYCH  


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z wyposażeniem specjalistycznym dla obiektu. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wyposażeniem obiektu w niezbędne specjalistyczne elementy 


wyposażenia wnętrz, zgodnie z zakresem wg rysunków Dokumentacji Projektowej – Rzuty, 


Dokumentacji Projektowej – Przekroje, Dokumentacji Projektowej – Detale. 


Zakres Robót obejmuje: 


- wyposażenie obiektu w system ścian / ekranów 


wystawienniczych; 


- wyposażenie obiektu w system przeciwpowodziowy; 


- wyposażenie obiektu w system alpinistyczny do czyszczenia i 


mycia fasad; 


oraz  


- kurtynę Sali Prób Scenicznych.  


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Należy określić materiały konstrukcyjne i wykończeniowe, metody mocowania, szczegóły 


połączeń, informacje o stosowanych materiałach, detalach wykończenia, okuciach i 


akcesoriach. 


W przypadku zastosowania rozwiązań systemowych należy dostarczyć dane oraz 


instrukcje montażowe producenta systemu i dane o stosowanych klejach, bejcach, lakierach 


itp., detalach wykończenia, okuciach i akcesoriach. 


Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na 


podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót. 


Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia,  itp. dla 


stosowanych materiałów oraz wykonanych Robót warsztatowych. 
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Wykonawca przedstawi swoje doświadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz 


doświadczenie będzie podlegało ocenie Przedstawiciela Zamawiającego. 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. System ekranów wystawienniczych 


przewidziano system ruchomych ekranów wystawowych w Sali Wystaw na poziomie K0; 


system winien charakteryzować się dużą elastycznością aranżacji oraz sprawnym montażem i 


demontażem; nadto system winien pozwalać na częste przemalowania oraz klejenie tapet, 


zadrukowanym papierem, itp. 


- całość rozwiązań przedstawia Rysunek Dokumentacji Projektowej; 


- ścianka ekspozycyjna dwustronna, zaopatrzona w dwie stopy poziomujące konstrukcje 


ścianki (poprzez wkręcanie / wykręcanie); 


- krawędzie każdego ekranu wyposażone w szynę łącznika systemowego ekranów z 


możliwością łączenia pod kątem 180, 90 i 45 stopni; 


- dane: 


 - grubość: około 6 cm 


 - wysokość: około 250 cm 


 - szerokość: typ A około 125 cm, typ B około 65cm 


- ilość: 


 - typ A: 70 sztuk 


 - typ B: 12 sztuk  


(ilość wynika z założonych kilkunastu schematów ułożenia wystaw i potrzebnych do tego 


elementów); 


- system w całość i łatwy do montażu, demontażu i składowania na wózkach transportowych 


wchodzących w skład wyposażenia w pomieszczeniach magazynowych; wózki do transportu 


i składowania spowodują minimalizację przemieszczania ekranów. 


Uwaga: 


należy zaopatrzyć obiekt w produkt rekomendowany przez muzea, firmy 


wystawiennicze, itp., nie dopuszcza się wykonawstwa rzemieślniczego, bez 


profesjonalnego doświadczenia.  


2.3. System przeciwpowodziowy 


przewidziano mobilny pionowy system ochrony przeciwpowodziowej w strefie sąsiadującej z 


Bulwarem rzeki Brdy, w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej – 


Zagospodarowanie Terenu oraz w dokumentach odnoszących się do pozwolenia 


wodnoprawnego; 


w skład systemu wchodzi: 


- płyta kotwiąca wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, wyposażona w gniazda z 


gwintem wewnętrznym do mocowania słupów pośrednich; płyta instalowana jest na stałe na 


fundamencie o wielkości określonej przez systemodawcę; płyta zlicowana jest z płaszczyzną 


posadzki Bulwary; 
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- płyta kotwiąca końcowa wykonana z aluminium jako słupki przystosowane do montażu 


czołowego lub kątowego ; wewnątrz profilu znajdują się uszczelki; 


- belki zaporowe  (elementy poziome zamykające) wykonane z aluminium o grubości ścianek 


2,2 do 5,0 mm; typy i długości belki dobierane są indywidualnie przez systemodawcę;  


- wszystkie elementy, słupy i belki wyposażone są w uszczelki z epdm, jako kombinacja 


poliuretanu i polipropylenu; konstrukcja uszczelki zabezpiecza przed przesiąkaniem przy 


nierównościach podłoża do 15 mm; 


- słupy pośrednie składają się z dwóch elementów trwale połączonych ze sobą, elementu 


bazowego osadzanego w gniazdach płyt kotwiących oraz aluminiowego elementu 


prowadzącego wraz z uszczelkami; 


- klucze kompresyjne do kompresji belek zaporowych, wykonany ze stali nierdzewnej służy 


do kompresji belek w celu uzyskania wymaganej szczelności; 


- platformy ruchome do składowania systemu wraz z  możliwością przemieszczaniem go do 


magazynu. 


Uwaga: 


- ze względu na swoją dużą wagę dotyczącą bezpieczeństwa ludzi i mienia zastosowany 


system przeciwpowodziowy winien być produktem czołowego, doświadczonego producenta; 


- system ten po zamontowaniu winien zostać poddany próbie. 


2.4. System alpinistyczny 


system montowany jest na dwóch zasadniczych poziomach, poziomie Tarasu Widokowego 


oraz poziomie dachu z żaluzją techniczną; 


- system montowany na poziomie Tarasu Widokowego oparty jest o ciągłą rurę do wpinania 


alpinistycznego; rura mocowana jest w attyce wszystkich stron tarasu i stanowi neutralny 


element plastyczny; dane techniczne, wielkości , sposób realizacji podany jest na Rysunkach 


Dokumentacji Projektowej – Stolarka Aluminiowa; 


- system montowany na poziomie dachu oparty jest na systemie gniazd i wysięgników 


pełniących rolę prowadnicy i odciągu dla lin pracownika zjeżdżającego po elewacji; gniazd 


zakotwione są na stałe do attyki; wysięgniki każdorazowo nakładane są na gniazda, które na 


trwale mocowane są do attyki; 


 - materiał wysięgnika: stal ocynkowana, inox; 


 - materiał gniazda: wysokogatunkowa stal nierdzewna  


 - gniazda mocowane na trwałe, zgodnie z kartą producenta co 310 cm; 


 - ilość wysięgników do zamontowania: 5 sztuk; 


 - zgodność z normą PN-EN 795:2012; 


Uwaga: 


w przestrzeni technicznej na dachu (za żaluzją) należy wygospodarować miejsce na 


magazynowanie 5 wysięgników; wysięgniki nie mogą być opierane o żaluzje. 


 


2.5. Kurtyna Sali Prób Scenicznych 


(należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową – 


Mechanika Sceny) 


- system kurtyn skośnych, jako kurtyna główna; 


- sterowanie silnikiem, łącznie z wszelkimi pracami związanymi z podłączeniem, osprzętem i 


elementami mocującymi, składający się z: 


Dane techniczne: 


- trawersy czteropunktowej, wys. /głęb. 28,8 x 28,8 cm, odpornej na skręcanie, mocowanej 


do przygotowanego stropu żelbetowego; system mocowań  i sposób poparty obliczeniami 


w Dokumentacji Warsztatowej; 
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- zintegrowanego wału napędowego wraz ze zmontowanymi bobinami nawijającym, 


przesuwnego osiowo; 


- elementów sprzęgających oraz przesuwnych bobin do różnych szerokości wstęg 


tekstylnych, szerokości wstęg dostosowane systemowo do zintegrowanych elementów 


drzwiowych wykonanych przez inwestora oraz położonych pomiędzy nimi i sięgającymi 


podłogi elementami do podciągania kurtyny oraz w uzgodnieniu z architektem; 


- nierdzewnych niepalnych taśm stalowych (12 x 0,5 mm) z zaokrąglonymi i polerowanymi 


krawędziami umożliwiającymi cichy posuw, regularne rozwijanie i zwijanie oraz regulację 


wysokości kurtyn; 


- silnika napędowego wału napędowego dostosowanego systemowo do ciężaru kurtyn, silnik 


nabudowany wraz z taśmami stalowymi i zespolonym wałem napędowym; układ 


sterowania  dostosowany systemowo; 


- podnoszenie i opuszczanie systemu kurtyn skośnych uruchamiane za pomocą włącznika aż 


do położenia spoczynkowego; włącznik należy wyposażyć w strzałki kierunkowe; po 


osiągnięciu górnego i dolnego położenia krańcowego wyłączniki krańcowe zamontowane 


w silniku powodują automatyczne wyłączenie napędu; 


- obudowa / osłona do uzgodnienia z Nadzorem Autorskim; np. w formie skrzyni z 


aluminium lub podobnego materiału, 2-4-krotnie zawijaną blachę kątownikową należy 


zamknąć z boku za pomocą elementów bocznych wys./głęb. ok. 110 / 30 cm, powierzchnia 


wymalowana ostatecznie lub inna; 


- kurtyna z weluru; materiał na kurtynę w 100 % z materiału trevira cs, odporności B1 


zgodnie z DIN 4102, odporna na zabrudzenia, kolor po wykonaniu prób kolorystycznych 


dla wszystkich elementów Sali Prób Scenicznych; 


- wysokość draperii w zależności od sytuacji montażowej osłony oraz znajdujących się 


poniżej elementów konstrukcyjnych (górna krawędź ościeżnicy drzwiowej lub gotowej 


podłogi); 


- pasy parciane i rura obciążnika według katalogu producenta. 


 


- wymagania: klasa materiału budowlanego A; 


- podłoże do mocowania: płyta żelbetowa; 


- kolory i wymalowania powierzchni: wszystkie widoczne powierzchnie metalowe 


wymalowane farbą końcową wg prób kolorystycznych;  


- wymiar montażowy: wymiar w świetle otworu konstrukcyjnego w stanie surowym ok. 


szer./wys. 16,50 / 7,60 m; 


- wymiar od dolnej krawędzi dźwigarów kratownicowych do krawędzi górnej gotowej 


podłogi 9,55 m; 


- podział: 1-częściowa. 


 


Uwaga: 


należy stosować produkty najwyższej jakości, dostosowane do intensywnego użytkowania w 


obiektach użyteczności publicznej. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z montażem należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę; 
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bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy – wygląd 


detali. Należy stosować sprzęt dający gwarancję dobrego wykonania. Sprzęt winien być 


nowy, odpowiednio często przeglądany, czyszczony, itp. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w 


sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.  


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. 


Element uszkodzony należy wymienić na nowy. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z materiałów wykańczających, 


należy wykonać: 


- prezentacje elementów wybranych producentów systemu wystawienniczego, 


przeciwpowodziowego, alpinistycznego i kurtyny. 


Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali. 


Wymagania: 


- przed montażem, o ile montażu nie realizuje ekipa fabryczna, należy dokładnie 


zapoznać się z instrukcją montażu, wszystkie niejasności konsultować z wytwórcą; 


- elementy przeznaczone do montażu magazynować w opakowaniach fabrycznych; 


rozpakowywać na miejscu montażu; pozostałe w opakowaniu instrukcje, gwarancje, 


numery serii, itp. starannie zbierać do przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego; 


- należy zastosować narzędzia, materiały pomocnicze, itp. zgodne z wymaganiami 


zawartymi w instrukcji fabrycznej; 


- produkty uszkodzone podlegają wymianie; należy zwracać uwagę na fakturę, kolor, 


detale wykończenia produktów – w przypadku rozbieżności odkładać produkty 


odbiegające od pozostałych, o rozbieżnościach należy powiadomić Przedstawiciela 


Zamawiającego, produkty odbiegające od pozostałych podlegają wymianie; 


- montaż wykonywać z najwyższą starannością. 


5.3. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić prawidłowość i kompletność 


innych elementów, zakrywanych lub sąsiadujących. 


Przed prefabrykacją lub wykonaniem warsztatowym elementów, wymiary wnęk, otworów, 


itp. należy sprawdzić na budowie. 
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5.4. Zasady montażu 


Należy: 


- z odpowiednim wyprzedzeniem przewidzieć konieczność montażu systemów 


przeciwpowodziowych, alpinistycznych i kurtyny; 


 - system przeciwpowodziowy określić należy na etapie realizacji posadzki 


bulwaru; 


- system alpinistyczny przewidzieć na etapie termoizolacji; 


- kurtynę przewidzieć na etapie realizacji płyty stropowej żelbetowej nad Salą 


Prób Scenicznych; 


- wszystkie elementy przed ostatecznym montażem wyrównać poziomo i pionowo, 


bez jakichkolwiek odchyleń; 


- po ustaleniu położenia trwale zamocować elementy do podłoża za pomocą 


elementów kotwiących. 


Czyszczenie: 


- usunąć materiał zabezpieczający z powierzchni elementów; 


- zmyć powierzchnie odkryte roztworem łagodnego detergentu w cieplej wodzie 


miękką szmatą; usunąć ślady taśm; wytrzeć do czysta (nie dotykać odbłyśników i 


źródeł światła opraw oświetleniowych, ekranów czujek, obiektywów kamer, itp.). 


 


5.5. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru poszczególnych systemów specjalistycznych wykończone elementy należy 


chronić przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  


 


Uwaga: 


- realizacja powinna być powierzona ekipom fabrycznym lub wykonawcy posiadającemu 


duże doświadczenie w pracach wykończeniowych, w obiektach użyteczności publicznej, 


wykonawcy posiadającemu poważne referencje jakościowe i obiektowe.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wymiarami; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Ze względu na wagę Robót wykończeniowych dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- estetykę wykonywanych prac; 


- wykończenie detali, równoległość, prostolinijność, itp.; 


- zlicowanie stałej stopy systemu przeciwpowodziowego z płaszczyzną posadzki Bulwaru; 


- trwałość mocowania elementów; 


- wykończenie miejsc trudnych. 


Ze względu na wagę Robót związanych z bezpieczeństwem użytkowania szczególną uwagę 


należy zwrócić na: 


- wynik prób skuteczności systemu przeciwpowodziowego; 


- właściwe zakotwienie systemów alpinistycznych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 sztuka (1 szt.) i 1 komplet (1 kpt) zamontowanego elementu. 


 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Końcowy odbiór Robót 


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót prowadzonych w 


pomieszczeniach gdzie wykonano montaż. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 


Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór może nastąpić po przekazaniu kompletu 


świadectw dopuszczeń, atestów, kart gwarancyjnych na stosowany materiał. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena wykonania montażu 1 szt. i 1 kptu elementu obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża oraz czyszczenie podłoża; 


- rozmierzenie docelowego położenia elementów wnętrza; 


- produkcja elementów, zakup; 


- transport elementów; 


- wykonanie fundamentowania; 


- wykonanie kotwień i innych mocowań dla zamontowania elementów; 


- przygotowanie elementów do montażu; 


- montaż elementów; 


- regulacja i końcowe spasowanie; 


- sprawdzenie poprawności działania; 


- czyszczenie i zmywanie; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona elementów przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego - foliowanie. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku – w sprawie warunków 


technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 


15.06.2002 r.; poz. 690 z późniejszymi zmianami) 


  


Uwaga: wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 
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DZIAŁ B–53      SYSTEM TRYBUN SKŁADANYCH ORAZ MONTAŻ 


FOTELI NA WIDOWNI 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z systemem trybun składanych oraz z montażem foteli na 


widowni stałej. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z zakupem i montażem systemu trybun składanych oraz montażem foteli 


na widowni, zgodnie z zakresem wg rysunków Dokumentacji Projektowej – Rzuty, 


Dokumentacji Projektowej – Przekroje. 


Zakres Robót obejmuje: 


- system trybun składanych (2 segmenty / systemy) w Sali Prób Scenicznych zgodnie z 


Rysunkami Dokumentacji Projektowej, zgodnie ze schematami i opisami; 


- montaż foteli w części stałej Sali Prób Scenicznych zgodnie z Rysunkami Dokumentacji 


Projektowej, zgodnie ze schematami i opisami; 


- montaż foteli w Sali Kina. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć karty katalogowe produktu, wszystkie wymagane 


atesty, aprobaty, certyfikaty, dopuszczenia, itp. dla foteli oraz dokumentację warsztatową 


wykonania Robót. 


Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji gotowy wyrób fabryczny fotela dla 


Sali Prób Scenicznych oraz fotela dla Sali Kina. 


Uwaga: 


Roboty winna realizować ekipa fabryczna lub licencjonowany przez Producenta Wykonawca, 


nie dopuszcza się innych rozwiązań. 
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2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany produkt – system trybun składanych 


- opis zawiera dane techniczne dwóch składanych systemów; 


- ruch związany z rozkładaniem realizowany jest przez silnik cierny, łańcuchowy. 


 


Urządzenie główne (we wgłębieniu z mocowaniem do podłogi) 


- jednostki modułów: 3 moduły 


- otwieranie modułów: automatyczne 


- mechanizm składania: ręczny 


- liczba platform: 9 platform 


- liczba rzędów: 10 rzędów (rząd „0”) 


- miejsca w rzędzie: 28 miejsc 


- przejścia: 2 przejścia boczne 


- pojemność łączna: 280 miejsc 


- szerokość po złożeniu: 182 cm 


- szerokość po rozłożeniu: 923 cm 


- wzniesienie rzędu: 33 cm 


- głębokość rzędu: 95 cm 


- wysokość: 346 cm 


Trybuna przednia (przesuwny umiejscowiony kieszeni w fosy) 


- jednostki modułów: 3 moduły 


- otwieranie modułów: automatyczne 


- mechanizm składania: ręczny 


- liczba platform: 2 platformy 


- liczba rzędów: 3 rzędy (rząd „0”) 


- miejsca w rzędzie: 23 miejsca 


- przejścia: 2 przejścia boczne 


- pojemność łączna: 69 miejsc 


- szerokość po złożeniu: 162 cm 


- szerokość po rozłożeniu: 263 cm 


- wzniesienie rzędu: 32 cm 


- głębokość rzędu: 95 cm 


- wysokość: 96 cm 


Wymagania w zakresie elektryczności 
obie trybuny będą miały zainstalowaną skrzynkę sterowniczą; każda skrzynka sterownicza 


musi mieć połączenie 3-fazowe, a połączenia elektryczne w niej będą realizowane w ramach 


połączenia 3-fazowego na każdy silnik, inne dla sterownika i dla połączenia monofazowego 


dla oświetlenia; skrzynki muszą być dostępne do prac konserwacyjnych. 


Wymagania specjalne 
stalowa płyta zostanie zainstalowana u góry trybuny głównej w celu wypełnienia luki między 


platformą a balkonem. 
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Poręczne boczne nie są wymagane dla trybuny głównej z wyjątkiem ostatniej platformy, na 


której niezbędne są składane poręcze w celu zamknięcia obszaru tylnego. 


 


 


Na przedniej trybunie niezbędne są poręcze składane, muszą być one składane i rozkładane 


przy każdym użyciu. 


 


 


Mała jednostka będzie miała system prowadnic w obszarze składowania, w miejscu, gdzie 


platforma opuści trybunę. 


 


Konstrukcja 
konstrukcja spodnia jest zbudowana z użyciem najwyższej jakości materiałów z połączonymi 


ze sobą elementami w celu utworzenia mocnej konstrukcji i elastycznego mechanizmu. 


Zaprojektowana zgodnie z normą UNE-EN-132005-5. 


Ma ona konstrukcję modułową; każdy moduł ma maksymalną długość 6 m. Taka konstrukcja 


modułowa określa liczbę silników i długość platform. 
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Konstrukcja platformy 


Maksymalne obciążenie wynosi 500 kg/m
2
 i 700 kg/m


2 
w przejściach. Obciążenie platformy 


można zwiększać zgodnie z krajowymi przepisami i normami. 


Konstrukcja platformy jest zaprojektowana z zastosowaniem przedniej formowanej na zimno 


belki o wymiarach 60x40x2,5 mm pokrytej proszkową powłoką epoksydową. 


Belki o przekroju 40x40x3 mm RHS są umieszczone w odstępach zapewniających optymalne 


wsparcie, sztywność i stabilność platformy. Nad każdym wózkiem znajduje się profil stalowy 


w kształcie litery „U”, który zapewnia prowadzenie i ruch liniowy. 


Materiał platformy to sklejka WBP o grubości od 18 mm do 22 mm. Każda platforma jest 


przymocowana do wsporników i ramy. Wykończenie obejmuje sklejkę pokrytą fenolem, 


dywanem, winylem i materiałem fenolowym zapobiegającym poślizgowi. Należy rozważyć 


różne opcje. 


Wytłaczane, antypoślizgowe profile aluminiowe są elementem wykończenia. 


 


 


Wózki 


Każda platforma jest wspierana przez dwa wózki z czterema kółkami każdy. 


Kolumny są zbudowane z profili 100x50x3 mm RHS i 40x40x3 mm RHS z wykończeniem 


powlekanym. Podpierają one platformy i belki poziomów. 


Dolna część wózka jest wykonana z pustej sekcji prostokątnej 90x50x3 mm. Każda ścieżka 


dolna jest połączona w celu zapewniania doskonałego wyrównania rzędów. 


Ka każdym torze dolnym zamontowany jest system blokad. Te systemy blokad są wykonane 


z ciętych laserowo i mieszanych płyt stalowych. Każdy poziom i kolumna są automatycznie 


blokowane z myślą o bezpieczeństwie każdej kolumny, która jest rozkładana i składana w 


odpowiedni sposób. 


W dolnych torach zamontowane są kółka. Cztery kółka mają średnicę 100 mm i szerokość 38 


mm. 


Są one wyposażone w odlewany rdzeń stalowy z formowanym wtryskowo poliuretanem. 


Powierzchnia styku jest płaska i połączona z poziomem twardości SHORE A 92, zapewniając 


nośność bez obawy o uszkodzenie podłogi. 
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Konstrukcja spodnia 


W celu zwiększenia sztywności platformy dodano profile RHS o przekroju 40x40x3 mm, 


które zapewniają nośność belek i kolumn (dodatkowe naprężanie nie jest stosowane). 


Zastosowane złącza silikonowe redukują hałas podczas eksploatacji. Nie ma żadnej 


styczności metalu z metalem. 


Montaż górnych platform trybuny przeprowadzany jest w taki sposób, aby uniknąć prześwitu 


między częściami systemu składanego i osiadania w późniejszej fazie eksploatacji. 


Montaż został zaprojektowany zgodnie z następującymi zasadami: 


- Stalowe sworznie na uchwytach, na których osadzona jest konstrukcja tacy. 


- Śruby + podkładki + nakrętki utrzymujące podparcie elementów rurowych pomiędzy. 


- Ramiona pośrednie umieszczone również na osiach o dużej wytrzymałości 


przyspawanych do uchwytów i tac. 


Podpory i poprzeczki są wykonane z rur o przekroju zamkniętym prostokątnym lub 


kwadratowym. 


 


 


Prowadnice 


Trybuna ma dwa systemy prowadzenia; jeden na górnej i jeden w dolnej części wózków. 


System prowadzenia na górze obejmuje nylonowe kółko zamontowane na górze wózka, 


przebiegające po profilu stalowym „U” zamontowanym pod konstrukcją platformy. Ten 


system prowadzenia jest częścią zapewniającą równoległy ruch między wózkami i umożliwia 


regulację na platformach. 


System prowadzenia na dole jest płytą stalową przyspawaną na RHS wózka w miejscu, gdzie 


pręt przechodzi przez plastikową zatyczkę zamontowaną na płycie stalowej przez otwór. 
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Zapewnia to wyrównanie rzędu i ramę prowadzącą, która pozwala na otwieranie i zamykanie 


składanych rzędów bez blokowania się czy skręcania. 


Przejście 
Rozmiary zależą od przepisów w danym kraju. 


Standardowo 1. stopień jest łatwo zdejmowany i ma wtyczkę do oświetlenia. 


 


 


Oświetlenie 
Każdy stopień i platforma mają 2 światła LED na przejście w narożnikach. 


 


 


Silnik 
3-fazowy silnik cierny z 4 kółkami rozkłada obciążenie bez uszkadzania podłogi. Moc 


określana jest według wymagań projektu. 


 


 


Normy 


konstrukcyjne 


- UNE-EN-10025-5 


- NBE-MV104-1966 


- DIN-18800-7 


- DIN-1055 


jakościowe 


- ISO-9001, ISO-9002 
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2.3. Fotele części stałej Sali Prób Scenicznych 


- fotel identyczny jak w częściach ruchomych widowni, zgodny ze schematami formy i 


wymiarów na Rysunkach Dokumentacji Projektowej; 


 


Należy stosować: 


- fotel wykonany z wysokiej jakości materiałów; 


- fotel należy wykonać w taki sposób aby nie były widoczne jakiekolwiek śruby, 


gwoździe, spawy, nity i zatrzaski; 


- miękki tapicerowany fotel, w którym siedzisko wraz z podłokietnikami składa się 


samoczynnie w tym samym czasie; 


- system składania fotela ma działać w ten sposób, że w momencie samoczynnego 


unoszenia się siedziska składają się też podłokietniki; oparcie przez cały czas znajduje 


się w stałej pozycji; 


- siedzisko i oparcie wykonać z dwóch, niewielkich, pojedynczych bloków 


elastycznego poliuretanu formowanego na zimno (gęstość materiału siedziska to 60-65 


kg/m3, a oparcia - 50-55 kg/m3), w których zalana jest metalowa konstrukcja 


siedzenia, ta z kolei ma mieć postać ramy z giętych rur (grubość ścianki min.2 mm, 


średnica min.22 mm), na której rozpięta jest siatka metalowych sprężyn (siedzisko 


min.4szt, oparcie min.4szt), tak aby całość była zarazem elastyczna i wytrzymała, a 


przede wszystkim – komfortowa; 


- podłokietniki wykonać jako pojedynczy blok wykonany z lekkiego i trwałego 


polipropylenu np. metodą blow moulding; 


- podłokietniki należy całkowicie tapicerować tym samy materiałem co reszta fotela; 


- tapicerkę podłokietnika zabezpieczyć 3 mm warstwą ogniotrwałą; 


- boki podłokietnika zabezpieczyć osłonkami z czarnego polipropylenu; 


- wymiary podłokietnika z tapicerką min.240 x 400 x 80 mm; 


- siedzisko i oparcie mają być od siebie niezależnie i muszą posiadać możliwość 


szybkiej i łatwej wymiany przy pomocy śrubokręta gwiazdkowego; 


- siedzisko osadzić w gniazdach umieszczonych na metalowych panelach 


bocznych/nogach fotela; gniazda wyposażyć w zabezpieczenia uniemożliwiające 


demontaż siedziska przez nieautoryzowany personel;  


- panele boczne/nogi fotela połączyć za pomocą metalowego łącznika;  


- łącznik wykonany z profilu stalowego z przyspawanymi na końcach płaskownikami; 


wymiary profilu minimum 70 x 30 x 3 mm; łącznik musi podtrzymywać  oparcie za 


pomocą dwóch stalowych prętów o średnicy minimum 20 mm; oparcie musi być 


zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego wysunięcie przez nieautoryzowany 


personel; 


- siedzisko musi być automatycznie unoszone przy pomocy dwóch niezależnych 


sprężyn; 


- sprężyny muszą mieć możliwość wymiany bez potrzeby wymiany całego bloku 


siedziska; 


- zastosować mechanizm spowalniający zamykanie siedziska – zapobiegający 


wielokrotnemu bujaniu i stukaniu siedziska o oparcie lub konstrukcję fotela; 


- w blokach siedziska i oparcia, pomiędzy tapicerką a pianką, znajdować się musi 3 


milimetrowa warstwa ogniotrwała, niedopuszczająca płomieni do pianki i tym samym 


uniemożliwiająca powstawanie toksycznych gazów i płomieni; warstwę tą należy 


połączyć z tkaniną np. metodą laserowego mikrospawania; nie może ona odstawać od 


tapicerki; 


- fotel musi być trwale  zamontowany do podłoża za pomocą czterech śrub, po dwie 


na jedną nogę; 
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- panel boczny każdego fotela ma być wykonany ze stali grubości min. 4 mm i 


malowany metodą proszkową; 


- fotel musi posiadać numerację rzędów i miejsc; 


- numerki wykonać w formie kwadratów z połączenia polipropylenu i poliuretanu; 


- numerki muszą być zatrzaskiwane, aby uniknąć mocowania na śruby lub 


przyklejania, w tym celu należy zastosować ukrytą wewnątrz fotela podkonstrukcję do 


mocowania numerków rzędów na bokach foteli i numerków miejsc na spodzie 


siedziska; 


- tło numerka czarne kolor cyfry jasno szary lub biały. 


 


Wymiary foteli: 


- odległość pomiędzy rzędami: 950 mm 


- fotel: ze wspólnymi podłokietnikami 


 - szerokość: 550 mm 


 - głębokość: 625 mm 


 - po złożeniu: 225 


 - podłokietniki: 80 mm 


 - wysokość siedziska: 450 mm 


- pozostałe jak na rysunkach. 


 


Wymogi techniczne: 


- ochrona pożarowa 


 - UNE-EN 1021 część 1 i 2 


 - PN-B-02855:1988 


- konstrukcja:  


 - stalowe rury, pręty, profile i płyty 


- spawy wykonane metodą łukową (spaw ciągły) 


- pianka poliuretanowa: 


- siedzisko - gęstość: 60-65 kg/m
3  


- oparcie - gęstość: 50-55 kg/m
3
 


- farba: 


- elektrostatyczna, proszkowa poliestrowa 


- grubość powłoki: 70-80 mikrometrów 


- przyleganie: zgodnie z normą UNE-EN ISO 2409: 100% 


- tapicerka: 


- trwałość: 100.000 cykli Martidale’a 


- kład: 90% wełna, 10% nylon 


2.4. Fotele Sali Kina 


- fotel stały, zgodny ze schematami formy i wymiarów na Rysunkach Dokumentacji 


Projektowej; 


 


Należy stosować: 


- fotel wykonany z wysokiej jakości materiałów, dla sali typu VIP; 


- fotel należy wykonać w taki sposób aby nie były widoczne jakiekolwiek śruby, 


gwoździe, spawy, nity i zatrzaski; 


- siedzisko i oparcie wykonać z dwóch, niewielkich, pojedynczych bloków 


elastycznego poliuretanu formowanego na zimno (gęstość materiału siedziska to 60-65 


kg/m3, a oparcia - 50-55 kg/m3), w których zalana jest metalowa konstrukcja 


siedzenia, ta z kolei ma mieć postać ramy z giętych rur (grubość ścianki min.2 mm, 


średnica min.22 mm), na której rozpięta jest siatka metalowych sprężyn (siedzisko 
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min.4szt, oparcie min.4szt), tak aby całość była zarazem elastyczna i wytrzymała, a 


przede wszystkim – komfortowa; 


- podłokietniki wykonać jako podwójny blok wykończony w drewnie; 


- podłokietniki z boków należy tapicerować tym samy materiałem co reszta fotela; 


- tapicerkę podłokietnika zabezpieczyć 3 mm warstwą ogniotrwałą; 


- boki podłokietnika zabezpieczyć osłonkami z czarnego polipropylenu; 


- wymiary podłokietnika z tapicerką min.240 x 400 x 90 mm; 


- siedzisko i oparcie mają być od siebie niezależnie i muszą posiadać możliwość 


szybkiej i łatwej wymiany przy pomocy śrubokręta gwiazdkowego; 


- siedzisko osadzić w gniazdach umieszczonych na metalowych panelach 


bocznych/nogach fotela; gniazda wyposażyć w zabezpieczenia uniemożliwiające 


demontaż siedziska przez nieautoryzowany personel;  


- panele boczne/nogi fotela połączyć za pomocą metalowego łącznika;  


- łącznik wykonany z profilu stalowego z przyspawanymi na końcach płaskownikami; 


wymiary profilu minimum 70 x 30 x 3 mm; łącznik musi podtrzymywać  oparcie za 


pomocą dwóch stalowych prętów o średnicy minimum 20 mm; oparcie musi być 


zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego wysunięcie przez nieautoryzowany 


personel; 


- siedzisko stałe; 


- w blokach siedziska i oparcia, pomiędzy tapicerką a pianką, znajdować się musi 3 


milimetrowa warstwa ogniotrwała, niedopuszczająca płomieni do pianki i tym samym 


uniemożliwiająca powstawanie toksycznych gazów i płomieni; warstwę tą należy 


połączyć z tkaniną np. metodą laserowego mikrospawania; nie może ona odstawać od 


tapicerki; 


- fotel musi być trwale  zamontowany do podłoża za pomocą czterech śrub, po dwie 


na jedną nogę; 


- panel boczny każdego fotela ma być wykonany ze stali grubości min. 4 mm i 


malowany metodą proszkową; 


- fotel musi posiadać numerację rzędów i miejsc; 


- numerki wykonać w formie kwadratów z połączenia polipropylenu i poliuretanu; 


- numerki muszą być zatrzaskiwane, aby uniknąć mocowania na śruby lub 


przyklejania, w tym celu należy zastosować ukrytą wewnątrz fotela podkonstrukcję do 


mocowania numerków rzędów na bokach foteli i numerków miejsc na spodzie 


siedziska; 


- tło numerka czarne kolor cyfry jasno szary lub biały. 


 


Wymiary: 


- odległość pomiędzy rzędami: 1350 mm 


- fotel: każdy z własnym podłokietnikiem 


 - szerokość: 580 mm 


 - głębokość: 760 mm 


 - podłokietniki: 90 mm 


 - wysokość siedziska: 450 mm 


- pozostałe jak na rysunkach 


 


Wymogi techniczne: 


- ochrona pożarowa 


 - UNE-EN 1021 część 1 i 2 


 - PN-B-02855:1988 


- konstrukcja:  


 - stalowe rury, pręty, profile i płyty 
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- spawy wykonane metodą łukową (spaw ciągły) 


- pianka poliuretanowa: 


- siedzisko - gęstość: 60-65 kg/m
3  


- oparcie - gęstość: 50-55 kg/m
3
 


- farba: 


- elektrostatyczna, proszkowa poliestrowa 


- grubość powłoki: 70-80 mikrometrów 


- przyleganie: zgodnie z normą UNE-EN ISO 2409: 100% 


- tapicerka: 


- trwałość: 100.000 cykli Martidale’a 


- kład: 90% wełna, 10% nylon 


 


Uwaga 1: 


- należy wykonać próby kolorystyczne wraz z zestawieniem pozostałych materiałów 


wykończeniowych do akceptacji Nadzoru Autorskiego i Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


Uwaga 2: 


- należy stosować wyrób wiodących producentów foteli sal widowiskowych, mających 


duże doświadczenie w produkcji foteli do obiektów użyteczności publicznej o bardzo 


intensywnym ruchu i o dużych wymaganiach związanych z akustyką wnętrz; wymóg ten 


jest bardzo istotny i będzie w sposób znaczący ważył na decyzjach wyboru; 


- w związku z wagą zastosowanego materiału dla wnętrza oraz w związku z faktem, że 


Dokumentacja Projektowa zawiera projekt wnętrz, wymagany jest taki dobór 


materiału, który będzie odpowiadał koncepcji całości. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z malowaniem należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę; 


- sprzęt używany w pracach konserwatorskich stolarskich. 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 


Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy –  


powierzchnię pomalowaną. Należy stosować sprzęt najwyższej jakości. Sprzęt winien być 


nowy, odpowiednio często wymieniany – w szczególności dotyczy sprzętu do nakładania 


farby. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport elementów z wytwórni 


Elementy bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, w sposób 


uniemożliwiający ich zniszczenie.  
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Rozładunek należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 


zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót. 


Elementy należy dostarczać bezpośrednio przed wbudowaniem.  


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych, należy przedstawić do prób związanych z 


kolorystyką i akustyką widowni 4 fotele zgodne z ST i Dokumentacją Projektową. Całość 


będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. Jedynie pisemne zwolnienie do realizacji 


pozwala na rozpoczęcie Robót. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali. 


5.3. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność okładzin posadzki 


wraz z jej akcesoriami.  


Przed montażem należy: 


- sprawdzić wymiary poszczególnych rzędów i szerokości wszystkich przejść. 


W przypadku nieścisłości należy powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego. 


5.4. Zasady postępowania 


 


Za montaż odpowiada dostawca foteli 


 


5.5. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru całość należy pokryć folią w sposób zapewniający pełną ochronę foteli. 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Ze względu na wagę Robót dla efektu końcowego, prace powinny być kontrolowane w 


sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- spasowanie foteli w rzędach; 


- odległości pomiędzy oparciami;  


- kolorystykę foteli; 


- działanie mechanizmów; 


- działanie składania i rozkładania trybun ruchomych; 


- jakość – odbiór wizualny; 


- sposób wykończenia detali; 







DZIAŁ B–53  System trybun składanych oraz montaż foteli na widowni 479 


 


 
Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową 


Bydgoszcz ulica Marszałka Focha 5 


 


- wykończenie miejsc trudnych. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 sztuka (1szt.) trybuny ruchomej i zamontowanego fotela. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu 


Część Robót należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 


rozpoczęciem następnego etapu. Dotyczy to: 


- przygotowania i oczyszczenia podłoża; 


- przygotowanie podejść instalacjnych. 


Wykonanie części Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego, a 


ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w Dzienniku Budowy. 


8.3. Końcowy odbiór Robót 


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót montażowych, łącznie z 


wykończeniem detali. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Nadzorowi 


Inwestorskiemu. Odbiór może nastąpić po przekazaniu kompletu świadectw dopuszczeń, 


atestów, kart gwarancyjnych na stosowany wyrób. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1 szt. trybuny ruchomej lub zamontowanego fotela obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport wyrobów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- rozłożenie elementu na części; 


- montaż trybun ruchomych; 


- montaż foteli; 


- próby techniczne; 


- wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


1. Dz.U nr 47 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w 


sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku – w sprawie warunków 


technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 


15.06.2002 r.; poz. 690 z późniejszymi zmianami); 


oraz unormowania zawarte w tekście. 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 






image7.emf
SPEC.B-52.zabudow a meb stała.467.pdf


SPEC.B-52.zabudowa meb stała.467.pdf


DZIAŁ B–52   Zabudowa meblowa stała 463 


 


 


Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową 


Bydgoszcz, ulica Marszałka Focha 5 


 


DZIAŁ B–52 ZABUDOWA MEBLOWA STAŁA 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z zabudową meblową stałą w obiekcie. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wyposażeniem obiektu w stałe meble (meble przytwierdzone do podłoża 


oraz meble podłączone do instalacji), zgodnie z zakresem wg rysunków Dokumentacji 


Projektowej – Rzuty, Dokumentacji Projektowej – Przekroje, Dokumentacji Projektowej – 


Detale. 


Zakres Robót obejmuje: 


- wyposażenie obiektu w lady kasowe na poziomie K-2 i K-1; 


- wyposażenie obiektu w ladę i szafy szatniowe na poziomie K-


2; 


- wyposażenie obiektu w ladę barową na poziomie K-2; 


- wyposażenie obiektu w inne drobne zabudowy meblowe. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Należy określić materiały konstrukcyjne i wykończeniowe, metody mocowania, szczegóły 


połączeń, informacje o stosowanych materiałach, detalach wykończenia, okuciach i 


akcesoriach. 


Ponadto należy dostarczyć dane oraz instrukcje montażowe producenta systemu i dane 


o stosowanych klejach, bejcach, lakierach, farbach, itp., dane o detalach wykończenia, 


okuciach i akcesoriach. 


Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na 


podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót. 


Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia,  itp. dla 


stosowanych materiałów oraz wykonanych Robót warsztatowych. 
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Wykonawca przedstawi referencje obiektowe produktów wybranych dostawców 


mebli. Referencje oraz doświadczenie proponowanej firmy meblowej będzie podlegało ocenie 


Przedstawiciela Zamawiającego. Referencje obiektowe stanowią bardzo istotny czynnik przy 


wyborze dostawcy.  


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowane materiały 


Należy stosować następujące grupy materiałowe: 


- meble na poziomie K-2 i K-1: 


   - zakres stosowania: 


  - hole; 


  - gastronomia; 


 - mebel w zakresie konstrukcji musi spełniać wymogi testów bezpieczeństwa i 


wytrzymałości, określonych przez normę UNI/EN 12727; 


- mebel w zakresie klasyfikacji ogniowej musi spełniać wymogi produktu 


trudnozapalnego, zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2; 


- meble przewidziane w Dokumentacji Projektowej: 


- indywidualny, realizowany na wymiar, wykonany wg rysunku Dokumentacji 


Projektowej – Detale. 


Uwaga: 


przed realizacją mebli całość rozwiązań należy omówić z Nadzorem Autorskim.  


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z montażem należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy – wygląd 


detali. Należy stosować sprzęt dający gwarancję dobrego wykonania. Sprzęt winien być 


nowy, odpowiednio często przeglądany, czyszczony, itp. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport mebli 


Meble bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych i 


warsztatowych, w sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich 


zniszczenie.  


Meble winny znajdować się w opakowaniu fabrycznym i warsztatowym do czasu jego 


wbudowania. Element uszkodzony należy wymienić na nowy. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z materiałów wykańczających, 


należy wykonać: 


- meble na poziomach K-2 i K-1 – próbne fragmenty wielkości 100 x 100 cm, blatu okładziny 


fornirowanej, itp. 


Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali. 


Wymagania: 


- montaż musi realizować ekipa fabryczna lub ekipa autoryzowana bezpośrednio przez 


producenta; 


- należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu, wszystkie niejasności 


konsultować z producentem oraz Przedstawicielem Zamawiającego; 


- elementy przeznaczone do montażu magazynować w opakowaniach fabrycznych; 


rozpakowywać na miejscu montażu; pozostałe w opakowaniu instrukcje, gwarancje, 


numery serii, itp. starannie zbierać do przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego; 


- należy zastosować narzędzia, materiały pomocnicze, itp. zgodne z wymaganiami 


zawartymi w instrukcji fabrycznej; 


- produkty uszkodzone podlegają wymianie; należy zwracać uwagę na fakturę, kolor, 


detale wykończenia produktów – w przypadku rozbieżności odkładać produkty 


odbiegające od pozostałych, o rozbieżnościach należy powiadomić Przedstawiciela 


Zamawiającego, produkty odbiegające od pozostałych podlegają wymianie; 


- montaż wykonywać z najwyższą starannością. 


5.3. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić prawidłowość i kompletność 


innych elementów, zakrywanych lub sąsiadujących. 


Montaż mebli w pomieszczeniu może się odbywać po odbiorze pomieszczenia przez 


Przedstawiciela Zamawiającego. 


5.4. Zasady montażu 


Przy montażu siedzisk i stolików audytoryjnych należy: 


- sprawdzić położenie elementów konstrukcji stalowej, do której następuje kotwienie 


konstrukcji siedzisk; 


- wytrasować siatkę położenia rzędów i siedzisk w rzędzie; należy zwracać uwagę na 


pełną symetrię montowanego układu; elementy winny leżeć na liniach prostych, chyba 


że rysunki stanową inaczej; 
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- wszystkie elementy przed ostatecznym montażem wyrównać poziomo i pionowo, 


bez jakichkolwiek odchyleń; 


- bezwzględnie sprawdzić szerokość pasa przejścia pomiędzy stałymi elementami 


rzędów – szerokość drogi ewakuacyjnej; 


- po ustaleniu położenia trwale zamocować siedziska do podłoża za pomocą 


fabrycznych elementów kotwiących; 


- podłączyć mebel do ustalonych w dokumentacji instalacji: energii elektrycznej, 


teletechniki, instalacji logicznych oraz wewnętrznych niskoprądowych.; 


      Czyszczenie: 


- usunąć materiał zabezpieczający z powierzchni elementów; 


- zmyć powierzchnie odkryte roztworem łagodnego detergentu w cieplej wodzie 


miękką szmatą; usunąć ślady taśm; wytrzeć do czysta. 


 


5.5. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru segmentów wykończone elementy należy chronić przed uszkodzeniem lub 


zniszczeniem.  


Uwaga: 


- całość wykonanych prac ma świadczyć o najwyższej jakości Robót wykończeniowych; 


- realizacja powinna być powierzona wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie w 


pracach wykończeniowych, w obiektach użyteczności publicznej, wykonawcy posiadającemu 


poważne referencje jakościowe i obiektowe.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wymiarami; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Ze względu na wagę Robót wykończeniowych dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- staranność i czystość pracy; 


- kompletność montażu; 


- właściwe skoordynowanie prac; 


- wykończenie detali, równoległość, prostolinijność, itp.; 


- wykończenie miejsc trudnych; 


- właściwe umiejscowienie mebli stałych, w sposób pozwalający na swobodę dalszych 


aranżacji; 


- minimalne odległości pomiędzy stałymi elementami rzędów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 sztuka (1 szt.) zamontowanego mebla na poziomie K-2 i K-1. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Końcowy odbiór Robót 


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót prowadzonych w 


pomieszczeniach gdzie wykonano montaż mebli. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 


Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór może nastąpić po przekazaniu kompletu 


świadectw dopuszczeń, atestów, kart gwarancyjnych na stosowany materiał. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena wykonania montażu 1 sztuki mebli obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- wykonanie mebla u wytwórcy;  


- rozmierzenie docelowego położenia elementów wnętrza; 


- wykonanie kotwień i innych elementów dla zamontowania elementów wnętrza; 


- przygotowanie elementów do montażu; 


- montaż mebli; 


- regulacja i końcowe spasowanie; 


- sprawdzenie poprawności działania; 


- czyszczenie i zmywanie; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona elementów przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego - foliowanie. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku – w sprawie warunków 


technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 


15.06.2002 r.; poz. 690 z późniejszymi zmianami) 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 






image8.emf
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DZIAŁ B–51 MONTAŻ DROBNYCH AKCESORIÓW  


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z wyposażeniem obiektu w niezbędne drobne akcesoria. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wyposażeniem obiektu w niezbędne drobne akcesoria, zgodnie z 


zakresem wg rysunków Dokumentacji Projektowej – Rzuty, Dokumentacji Projektowej – 


Przekroje, Dokumentacji Projektowej – Detale. 


Zakres Robót obejmuje: 


- wyposażenie obiektu w wycieraczki wejściowe, przy wejściach 


do obiektu; 


- wyposażenie obiektu w drobny sprzęt pożarowy, w całym 


obiekcie; 


- wyposażenie obiektu w niezbędne piktogramy, w całym 


obiekcie; 


- wyposażenie garażu i otoczenia w oznakowanie drogowe; 


- wyposażenie obiektu w inne drobne akcesoria. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Należy określić materiały konstrukcyjne i wykończeniowe, metody mocowania, szczegóły 


połączeń, informacje o stosowanych materiałach, detalach wykończenia, okuciach i 


akcesoriach. 


W przypadku zastosowania rozwiązań systemowych należy dostarczyć dane oraz 


instrukcje montażowe producenta systemu i dane o stosowanych klejach, bejcach, lakierach 


itp., detalach wykończenia, okuciach i akcesoriach. 


Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na 


podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót. 
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Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia,  itp. dla 


stosowanych materiałów oraz wykonanych Robót warsztatowych. 


Wykonawca przedstawi swoje doświadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz 


doświadczenie będzie podlegało ocenie Przedstawiciela Zamawiającego. 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowane materiały 


Należy stosować następujące grupy materiałowe: 


- wycieraczki obiektowe: 


- z kuwetą odwadnianą, z otwartą konstrukcją, z połączonych profili aluminiowych, z 


nylonowymi szczotkami; 


- wycieraczki przeznaczone do ruchu o najwyższym natężeniu; 


 


- drobny sprzęt pożarowy: 


- gaśnice – zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej – Bezpieczeństwo 


Pożarowe; 


 


- piktogramy: 


 - prócz oznakowania naklejanego na oprawy ewakuacyjne, według swoich kodów 


rozmieszczone zgodnie z rysunkami Dokumentacji Projektowej – Bezpieczeństwo 


Pożarowe oraz zgodnie ze wskazaniami dodatkowymi Użytkownika i Przedstawiciela 


Zamawiającego; 


 


- oznakowanie dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego: 


- oznakowanie – zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej – Branża Drogowa; 


Uwaga: 


należy stosować produkty najwyższej jakości, dostosowane do intensywnego użytkowania w 


obiektach użyteczności publicznej. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z montażem należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy – wygląd 


detali. Należy stosować sprzęt dający gwarancję dobrego wykonania. Sprzęt winien być 


nowy, odpowiednio często przeglądany, czyszczony, itp. 
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4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w 


sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.  


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. 


Element uszkodzony należy wymienić na nowy. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z materiałów wykańczających, 


należy wykonać: 


- próbne powierzchnie wycieraczki – minimum 1 m2; 


- próbne naklejanie piktogramów  – 6 sztuk. 


Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali. 


Wymagania: 


- przed montażem, o ile montażu nie realizuje ekipa fabryczna, należy dokładnie 


zapoznać się z instrukcją montażu, wszystkie niejasności konsultować z wytwórcą; 


- elementy przeznaczone do montażu magazynować w opakowaniach fabrycznych; 


rozpakowywać na miejscu montażu; pozostałe w opakowaniu instrukcje, gwarancje, 


numery serii, itp. starannie zbierać do przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego; 


- należy zastosować narzędzia, materiały pomocnicze, itp. zgodne z wymaganiami 


zawartymi w instrukcji fabrycznej; 


- produkty uszkodzone podlegają wymianie; należy zwracać uwagę na fakturę, kolor, 


detale wykończenia produktów – w przypadku rozbieżności odkładać produkty 


odbiegające od pozostałych, o rozbieżnościach należy powiadomić Przedstawiciela 


Zamawiającego, produkty odbiegające od pozostałych podlegają wymianie; 


- montaż wykonywać z najwyższą starannością. 


5.3. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić prawidłowość i kompletność 


innych elementów, zakrywanych lub sąsiadujących. 


Przed prefabrykacją lub wykonaniem warsztatowym elementów, wymiary wnęk, otworów, 


itp. należy sprawdzić na budowie. 


5.4. Zasady montażu 


Należy: 


- w pierwszej kolejności wytrasować siatkę położenia wszystkich elementów; 


elementy winny leżeć na liniach prostych, chyba że rysunki stanową inaczej; 
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- wszystkie elementy przed ostatecznym montażem wyrównać poziomo i pionowo, 


bez jakichkolwiek odchyleń; 


- po ustaleniu położenia trwale zamocować elementy do podłoża za pomocą 


elementów kotwiących. 


Czyszczenie: 


- usunąć materiał zabezpieczający z powierzchni elementów; 


- zmyć powierzchnie odkryte roztworem łagodnego detergentu w cieplej wodzie 


miękką szmatą; usunąć ślady taśm; wytrzeć do czysta (nie dotykać odbłyśników i 


źródeł światła opraw oświetleniowych, ekranów czujek, obiektywów kamer, itp.). 


 


5.5. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru segmentów wykończone elementy należy chronić przed uszkodzeniem lub 


zniszczeniem.  


Uwaga: 


- całość wykonanych prac ma świadczyć o najwyższej jakości Robót wykończeniowych; 


- realizacja powinna być powierzona wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie w 


pracach wykończeniowych, w obiektach użyteczności publicznej, wykonawcy posiadającemu 


poważne referencje jakościowe i obiektowe.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wymiarami; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Ze względu na wagę Robót wykończeniowych dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- estetykę wykonywanych prac; 


- wykończenie detali, równoległość, prostolinijność, itp.; 


- trwałość mocowania elementów; 


- wykończenie miejsc trudnych. 


Ze względu na wagę Robót związanych z bezpieczeństwem pożarowym szczególną uwagę 


należy zwrócić na: 


- właściwe i zgodne z unormowaniami rozłożenie gaśnic; 


- daty ważności gaśnic; 


- właściwe i zgodne z unormowaniami umiejscowienie piktogramów. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 sztuka (1 szt.) i 1 komplet (1 kpt) zamontowanego elementu. 


 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 
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8.2. Końcowy odbiór Robót 


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót prowadzonych w 


pomieszczeniach gdzie wykonano montaż. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 


Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór może nastąpić po przekazaniu kompletu 


świadectw dopuszczeń, atestów, kart gwarancyjnych na stosowany materiał. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena wykonania montażu 1 szt. i 1 kptu elementu obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża oraz czyszczenie podłoża; 


- rozmierzenie docelowego położenia elementów wnętrza; 


- wykonanie kotwień i innych mocowań dla zamontowania elementów wnętrza; 


- przygotowanie elementów do montażu; 


- montaż elementów wnętrza; 


- regulacja i końcowe spasowanie; 


- sprawdzenie poprawności działania; 


- czyszczenie i zmywanie; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona elementów przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego - foliowanie. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku – w sprawie warunków 


technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 


15.06.2002 r.; poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
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DZIAŁ B–50 MONTAŻ ELEMENTÓW SUFITOWYCH  


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z montażem elementów, urządzeń, końcówek 


ulokowanych w przestrzeni stropowej. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z montażem elementów, urządzeń, końcówek ulokowanych w przestrzeni 


stropowej, zgodnie z zakresem wg rysunków Dokumentacji Projektowej – Rzuty, 


Dokumentacji Projektowej – Przekroje, Dokumentacji Projektowej – Rzuty Sufitów. 


Zakres Robót obejmuje: 


- montaż kurtyn dymowych w części holu komunikacyjnego – komplet;  


- montaż opraw oświetleniowych, w całym obiekcie – komplet; 


- montaż szynoprzewodów w całym obiekcie – komplet;  


- montaż końcówek wentylacji i klimatyzacji, w całym obiekcie 


– komplet; 


- montaż głośników sufitowych, w całym obiekcie – komplet; 


- montaż ekranów tv zwieszanych, w całym obiekcie – komplet; 


- montaż czujek pożarowych, włamaniowych i kamer, w całym 


obiekcie – komplet; 


- montaż akcesoriów technicznych poza ujętymi w Dokumentacji 


Projektowej – Mechanika w obiekcie – komplet. 


- montaż akcesoriów technicznych innych w obiekcie – komplet. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do 


Dokumentacji Projektowej Dokumentację Warsztatową, zgodną ze swoją wiedzą i 


doświadczeniem oraz zgodną ze swoim zapleczem technicznym, łącznie ze schematami 
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montażu, detalami połączeń, detalami mocowań, detalami cięć, itp. Kompletna Dokumentacja 


Warsztatowa będzie podlegała zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na 


podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót. 


W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest 


przedstawić rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań 


oraz zobowiązany jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości 


Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. 


Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia,  itp. dla 


stosowanych materiałów oraz wykonanych Robót warsztatowych. 


Wykonawca przedstawi swoje doświadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz 


doświadczenie będzie podlegało ocenie Przedstawiciela Zamawiającego. 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowane materiały 


Należy stosować następujące grupy materiałowe: 


- kurtyny dymowe: 


- ruchome kurtyny dymowe produkowane fabrycznie, przeznaczone do oddzielenia 


stref pożarowych; 


- kurtyna zapewnia kontrolę ruchu gazów w obiekcie; brak ograniczeń wymiarowych 


powoduję, iż kurtyny mogą zamykać bardzo duże powierzchnie; 


- wykonane z ognioodpornej tkaniny z włókna szklanego; płaszcz kurtyny nawinięty 


jest ma wał; całość osłonięta maskownicami w kolorze jak strop podwieszony;  


- płaszcz kurtyny, nawinięty na wał utrzymywany jest w pozycji otwartej poprzez 


hamulec napędu elektrycznego; w przypadku zagrożenia pożarowego hamulec zostaje 


zwolniony i płaszcz kurtyny rozwija się;  


- do prawidłowego działania kurtyny potrzebne jest ciągłe zasilenie tzw. „kablem 


czerwonym”;  


- kurtyny składają się z kilku części; wielkość zachodzenia na siebie kurtyn to 


minimum 10 cm; 


- całość zgodna z unormowaniami, między innymi normą pn.: „Systemy kontroli 


rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn 


dymowych” – PN-EN 12101-1:2007 


 


- oprawy oświetleniowe: 


 - oprawy wg szczegółowych specyfikacji na rysunkach Dokumentacji Projektowej i  


  Dokumentacji Branżowej – Instalacje Elektryczne; 


- oprawy lokowane są na każdym rodzaju sufitu, na stropie konstrukcyjnym i  


  stropie podwieszonym – gipsowym, modułowym, zwieszanym; 


- oprawy oświetleniowe na słupach; 


- oprawy oświetleniowe dekoracyjne; 


- oprawy oświetleniowe użytkowe w tym awaryjne; 
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- oprawy ewakuacyjne; 


 


- końcówki wentylacji i klimatyzacji: 


 - końcówki wg szczegółowych specyfikacji na rysunkach Dokumentacji Projektowej i  


  Dokumentacji Branżowej – Instalacje Sanitarne; 


 - nawiewniki centralne; 


 - nawiewniki szczelinowe; 


 - wyciągi centralne; 


 - klimatyzatory podstropowe czterokierunkowe; 


 - klimatyzatory podstropowe jednokierunkowe; 


 - klimatyzatory ścienne; 


 - fancoil podstropowy; 


 - inne drobne końcówki; 


 


- elementy teleinformatyczne: 


 - elementy wg szczegółowych specyfikacji na rysunkach Dokumentacji Projektowej i  


  Dokumentacji Branżowej; 


 - głośniki sufitowe; 


 - gniazda ruterów (router); 


 - ekrany tv podwieszane; 


 


- czujki pożarowe: 


 - czujniki pożarowe; 


 - czujniki lpg;  


 


- czujki włamania: 


 - czujki PIR; 


 - kamery; 


 - wskaźniki zadziałania czujki; 


 


- akcesoria towarzyszące drzwiom: 


 - końcówki wg szczegółowych specyfikacji na rysunkach Dokumentacji Projektowej i  


  Dokumentacji Branżowej – Teletechnika; 


Uwaga: 


- Dokumentację Projektową wykonawczą zrealizowano w oparciu o produkty szeregu 


systemów opisanych w Dokumentacji Projektowej Branżowej, należy stosować produkty 


wiodących producentów; 


- szczególna waga przykładana jest do właściwego oświetlenia obiektu, do jakości, estetyki i 


niezawodności. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z montażem należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
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Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy – wygląd 


detali. Należy stosować sprzęt dający gwarancję dobrego wykonania. Sprzęt winien być 


nowy, odpowiednio często przeglądany, czyszczony, itp. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w 


sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.  


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. 


Element uszkodzony należy wymienić na nowy. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z materiałów wykańczających, 


należy wykonać: 


- próbne montaże opraw oświetleniowych w suficie zwieszanym – 3 sztuki; 


- próbne wykonanie innych montaży wymagających omówienia i akceptacji – 5 sztuk. 


Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali. 


Wymagania: 


- przed montażem, o ile montażu nie realizuje ekipa fabryczna, należy dokładnie 


zapoznać się z instrukcją montażu, wszystkie niejasności konsultować z wytwórcą; 


- elementy przeznaczone do montażu magazynować w opakowaniach fabrycznych; 


rozpakowywać na miejscu montażu; pozostałe w opakowaniu instrukcje, gwarancje, 


numery serii, itp. starannie zbierać do przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego; 


- należy zastosować narzędzia, materiały pomocnicze, itp. zgodne z wymaganiami 


zawartymi w instrukcji fabrycznej; 


- produkty uszkodzone podlegają wymianie; należy zwracać uwagę na fakturę, kolor, 


detale wykończenia produktów – w przypadku rozbieżności odkładać produkty 


odbiegające od pozostałych, o rozbieżnościach należy powiadomić Przedstawiciela 


Zamawiającego, produkty odbiegające od pozostałych podlegają wymianie; 


- montaż wykonywać z najwyższą starannością, oprawy oświetleniowe i akcesoria 


słaboprądowe montować w białych rękawiczkach. 


5.3. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić prawidłowość i kompletność 


otworowania, przejścia instalacji, dojścia instalacji, szczelność instalacji, itp.  


W ramach przygotowania Robót należy: 


- nanieść na układ stropu siatkę z rozmieszczeniem urządzeń i końcówek, zgodnie z 


rysunkiem Dokumentacji Projektowej. 
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5.4. Zasady montażu 


Należy: 


- w pierwszej kolejności wytrasować siatkę położenia wszystkich elementów; 


elementy winny leżeć na liniach prostych, chyba że Dokumentacja Projektowa stanowi 


inaczej; 


- pod oprawy oświetleniowe zlokalizowane w stropie podwieszonym wyciąć otwory w 


taki sposób aby były dokładnie spasowane z kołnierzami opraw; podobnie dla 


elementów wentylacji i innych akcesoriów technicznych zlokalizowanych w stropie; o 


ile w ST nie jest wskazane wycinanie fabryczne; 


- oprawy oświetleniowe oraz inne delikatne akcesoria techniczne montować w białych 


rękawiczkach; 


- dokonać prób funkcjonowania opraw oświetleniowych, końcówek wentylacji oraz 


innych; 


- wszystkie elementy przed ostatecznym montażem wyrównać poziomo i pionowo, 


bez jakichkolwiek odchyleń; 


- po ustaleniu położenia trwale zamocować elementy do podkonstrukcji za pomocą 


elementów kotwiących. 


Prace końcowe i regulacja: 


- zamontować wszystkie akcesoria dodatkowe jak rastry opraw, osłony, itp.; 


- zamontować uchwyty i pochwyty; 


- umieścić źródło światła, sprawdzić poprawność działania. 


Czyszczenie: 


- usunąć materiał zabezpieczający z powierzchni elementów; 


- zmyć powierzchnie odkryte roztworem łagodnego detergentu w cieplej wodzie 


miękką szmatą; usunąć ślady taśm; wytrzeć do czysta (nie dotykać odbłyśników i 


źródeł światła opraw oświetleniowych, ekranów czujek, obiektywów kamer, itp.). 


Uwaga: 


- oprawy oświetleniowe montowane w sufitach otwartych winny zostać zaopatrzone 


fabrycznie w tzw.: „kaptury” – osłony zapobiegające przebiciom i refleksom źródła światła w 


przestrzeń międzystropia (oświetlaniu przestrzeni międzystropia); 


- integralną częścią prac jest właściwe ustawienie opraw oświetleniowych dekoracyjnych; 


ustawienie wykonuje dostawca opraw oświetleniowych, jest to warunek konieczny do 


końcowego odbioru prac. 


 


5.5. Montaż sygnalizacji pożarowej i włamaniowej oraz kontroli 


Całość należy realizować po zakończeniu prac brudnych. Niedopuszczalne jest montowanie w 


środowisku zapylonymi i zakurzonym. Miejsca lokalizacji elementów winny zostać 


omówione z Przedstawicielem Zamawiającego w oparciu o Dokumentację Projektową. 


Całość instalacji winna zostać zsynchronizowana z pozostałymi elementami nastropowymi. 


 


5.6. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru segmentów wykończone pomieszczenia należy zamknąć.  


Uwaga:  


- wykonawca zobowiązany jest gromadzić całość dokumentów znajdujących się w 


opakowaniach fabrycznych urządzeń; 


- całość wykonanych prac ma świadczyć o najwyższej jakości Robót wykończeniowych; 


- realizacja powinna być powierzona wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie w 


pracach wykończeniowych, w obiektach użyteczności publicznej, wykonawcy posiadającemu 


poważne referencje jakościowe i obiektowe.  


Uwaga: 
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plan rozlokowania urządzeń nastropowych zasadniczych zawierają Rysunki 


Dokumentacji Projektowej – układ urządzeń w naturze konsultować w sposób ciągły z 


Nadzorem Autorskim.   


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wymiarami; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Ze względu na wagę Robót wykończeniowych dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- kompletność otworowania i instalacji; 


- zachowanie czystości; 


- wykończenie detali, równoległość, prostolinijność, itp.; 


- sposób mocowania elementów; 


- sposób wykonania osłon opraw oświetleniowych w międzystropiu; 


- próbne sprawdzenie działania; 


- ustawienie opraw dekoracyjnych; 


- wykończenie miejsc trudnych. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 sztuka (1 szt.) zamontowanego elementu. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Końcowy odbiór Robót 


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót prowadzonych w 


pomieszczeniach gdzie wykonano montaż. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 


Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór może nastąpić po przekazaniu kompletu 


świadectw dopuszczeń, atestów, kart gwarancyjnych na stosowany materiał oraz po 


przekazaniu kompletu dokumentów z opakowań fabrycznych. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena wykonania montażu 1 szt. elementu obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 
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- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża oraz czyszczenie podłoża; 


- rozmierzenie docelowego położenia elementów wnętrza; 


- wykonanie szczegółowych pomiarów; 


- dowóz elementów; 


- wykonanie kotwień i innych mocowań dla zamontowania elementów wnętrza; 


- przygotowanie elementów do montażu; 


- montaż elementów wnętrza; 


- badanie i dokumentacja z badań natężenia oświetlenia; 


- archiwizacja materiałów i danych zawartych w producenckich opakowaniach elementu; 


- regulacja i końcowe spasowanie; 


- sprawdzenie poprawności działania; 


- czyszczenie i zmywanie; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona elementów przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego - foliowanie. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku – w sprawie warunków 


technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 


15.06.2002 r.; poz. 690 z późniejszymi zmianami) 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 






image10.emf
SPEC.B-49.montaż  sanitariatów.450.pdf


SPEC.B-49.montaż sanitariatów.450.pdf
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DZIAŁ B–49 MONTAŻ W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH,  


 GOSPODARCZYCH I INNYCH 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z urządzeniem, wyposażeniem oraz wykończeniem 


pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych i innych ogólnych, w których występują urządzenia 


wodne. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z urządzeniem, wyposażeniem oraz wykończeniem pomieszczeń 


sanitarnych, gospodarczych i innych ogólnych, w których występują urządzenia wodne, 


zgodnie z zakresem wg rysunków Dokumentacji Projektowej – Rzuty, Dokumentacji 


Projektowej – Przekroje, Dokumentacji Projektowej – Pomieszczenia Mokre. 


Zakres Robót obejmuje: 


- montaż w pomieszczeniach sanitarnych – komplet; 


- montaż w pomieszczeniach gospodarczych, magazynach – 


komplet; 


- montaż akcesoriów technicznych jak hydranty, zawory, itp. w 


całym obiekcie – komplet; 


- inne drobne detale związane z instalacjami wody i 


kanalizacji do wykonania we wnętrzach obiektu. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do 


Dokumentacji Projektowej Dokumentację Warsztatową, zgodną ze swoją wiedzą i 


doświadczeniem oraz zgodną ze swoim zapleczem technicznym, łącznie ze schematami 


montażu, detalami połączeń, detalami mocowań, detalami cięć, itp. Kompletna Dokumentacja 


Warsztatowa będzie podlegała zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
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Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na 


podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót. 


W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest 


przedstawić rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań 


oraz zobowiązany jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości 


Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. 


Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia,  itp. dla 


stosowanych materiałów oraz wykonanych Robót warsztatowych. 


Wykonawca przedstawi swoje doświadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz 


doświadczenie będzie podlegało ocenie Przedstawiciela Zamawiającego. 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w 


normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 


powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowane materiały 


Należy stosować następujące grupy materiałowe: 


- pomieszczenia sanitarne: 


(dotyczy również pomieszczeń socjalnych) 


 - elementy montażowe do zabudowy (wraz z akcesoriami); 


 - umywalki; 


 - miski ustępowe (z deską); 


 - pisuary; 


 - przegrody międzypisuarowe; 


 - przyciski spłukujące; 


 - baterie samozamykające; 


 - baterie specjalne; 


 - zestaw prysznicowy; 


 - uchwyty dla niepełnosprawnych; 


 - uchwyty do papieru toaletowego; 


 - dozowniki do mydła; 


 - pojemniki na papier toaletowy; 


 - pojemniki na ręczniki papierowe; 


 - szczotka do wc; 


 - suszarka do rąk elektryczna; 


 - kosze na odpadki; 


 - wieszaki; 


 oraz 


 - brodzik półokrągły (wraz z akcesoriami); 


 - zawory czerpalne; 


 - wpusty podłogowe. 


 oraz 


- ścianki pomiędzy kabinami z płyt warstwowych HPL grubości minimum 13 mm, z 


okuciami ze stali nierdzewnej satynowanej; 


 - drzwi do kabin – białe (wg Dokumentacji Projektowej – Zestawienie Drzwi). 
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Całość winna być zgodna ze specyfikacją szczegółową zawartą na rysunkach Dokumentacji 


Projektowej. 


 W pomieszczeniach sanitarnych do wykonania są także następujące grupy Robót: 


- lustra nad umywalkami – sposób realizacji, wymiary zgodnie z rysunkami 


Dokumentacji Projektowej – Pomieszczenia Mokre; 


- blaty przy umywalkach – sposób realizacji, wymiary zgodnie z rysunkami 


Dokumentacji Projektowej – Pomieszczenia Mokre. 


 


- pomieszczenia gospodarcze: 


- zlewy gospodarcze na podkonstrukcji, z nakładanym rusztem na wiadro; 


- wylewki naścienne wykończone w stali nierdzewnej, z mieszaczem wody, z 


wylewką gwintowaną; 


 


- pozostałe przestrzenie z instalacją wody i kanalizacji: 


 - szafy hydrantowe; 


 - szafy zaworów; 


 - inny drobny sprzęt. 


 


Uwaga: 


Rysunki Dokumentacji Projektowej zawierają szczegółową specyfikacje urządzeń wraz 


z ich kształtem, formą oraz współdziałaniem pomiędzy sobą; oczekuje się realizacji 


zgodnej z zamierzeniami projektowymi. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z montażem należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy – wygląd 


detali. Należy stosować sprzęt dający gwarancję dobrego wykonania. Sprzęt winien być 


nowy, odpowiednio często przeglądany, czyszczony, itp. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w 


sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.  


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. 


Element uszkodzony należy wymienić na nowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z materiałów wykańczających, 


należy wykonać: 


- próbne wykonanie blatów umywalkowych – 1 sztuka; 


- próbne wykonanie ścianki kabinowej z drzwiami – 1 sztuka. 


Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku z innymi płaszczyznami, 


stolarką drzwiową, itp. 


Wymagania: 


- przed montażem, o ile montażu nie realizuje ekipa fabryczna, należy dokładnie 


zapoznać się z instrukcją montażu, wszystkie niejasności konsultować z wytwórcą; 


- elementy przeznaczone do montażu magazynować w opakowaniach fabrycznych; 


rozpakowywać na miejscu montażu; pozostałe w opakowaniu instrukcje, gwarancje, 


numery serii, itp. starannie archiwizować w celu przekazania Przedstawicielowi 


Zamawiającego; 


- należy zastosować narzędzia, materiały pomocnicze, itp. zgodne z wymaganiami 


zawartymi w instrukcji fabrycznej; 


- produkty uszkodzone podlegają wymianie; należy zwracać uwagę na fakturę, kolor, 


detale wykończenia produktów – w przypadku rozbieżności odkładać produkty 


odbiegające od pozostałych, o rozbieżnościach należy powiadomić Przedstawiciela 


Zamawiającego, produkty odbiegające od pozostałych podlegają wymianie; 


- montaż wykonywać z najwyższą starannością. 


5.3. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić prawidłowość i kompletność 


otworowania, przejścia instalacji, dojścia instalacji, szczelność instalacji, itp.  


W ramach przygotowania Robót należy: 


- zamontować  elementy montażowe do zabudowy (wraz z akcesoriami); 


- zabudować ściankę płytą gipsowo – kartonową zgodnie z ST Dział B-24; 


- wykończyć okładziną ceramiczną zgodnie z ST Dział B-28; 


- całość odpowiednio zabezpieczyć przed zniszczeniem. 


5.4. Zasady realizacji pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych 


Ścianki działowe: 


- konstrukcja: warstwowa płyta laminowana HPL grubości minimum 13 mm, RAL wg 


rysunków Dokumentacji Projektowej; 


- powierzchnia: do ustalenia podczas prób; 


- zamek: wpuszczany, stal nierdzewna satynowana, sygnalizacja: wolny - zajęty, 


przygotowany pod cylinder profilowy; 


- komplet okuć zamykających: po 3 zawiasy na każde drzwi, stal nierdzewna 


satynowana; 


- sposób oparcia: nóżki z rury, stal nierdzewna satynowana z rozetką kryjącą odporną 


na uderzenia nogą; 
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- wyposażenie: w każdej kabinie 1 wieszak ubraniowy; 


- wymiary kabin:  


- wysokość całkowita: 2000 mm; 


- prześwit od podłogi: 150 mm; 


- ścianki działowe: zależnie od pomieszczenia; 


- wymiary od frontu: zgodnie z Dokumentacją Projektową; 


- szerokość drzwi w świetle: minimum 800 mm, zgodnie z Dokumentacją 


Projektową. 


Kolejność prac: 


- w pierwszej kolejności należy zamontować przegrody i drzwi kabinowe;  


- miski ustępowe, pisuary i umywalki należy montować zgodnie z Dokumentacją 


Projektową i ustaleniami z Przedstawicielem Zamawiającego; 


- wszystkie elementy należy przed ostatecznym montażem wyrównać poziomo i 


pionowo, bez jakichkolwiek odchyleń; 


- po ustaleniu położenia należy trwale zamocować elementy do podkonstrukcji za 


pomocą elementów kotwiących. 


Prace końcowe i regulacja: 


- zamontować lustra i wszystkie akcesoria dodatkowe; 


- zamontować uchwyty i pochwyty.  


Czyszczenie: 


- usunąć materiał zabezpieczający z powierzchni elementów; 


- zmyć powierzchnie odkryte roztworem łagodnego detergentu w cieplej wodzie 


miękką szmatą; usunąć ślady taśm; wytrzeć do czysta. 


 


5.5. Montaż akcesoriów technicznych 


W przestrzeniach publicznych, na kondygnacjach rozmieszczone są szafy hydrantowe. Szafy 


należy zamontować na odpowiedniej wysokości i wyposażyć zgodnie z wytycznymi 


zawartymi w Dokumentacji Projektowej – Bezpieczeństwo Pożarowe (węże, złączki 


hydrantowe, itp.). 


 


5.6. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru segmentów wykończone pomieszczenia należy zamknąć.  


Uwaga: 


- wykonawca zobowiązany jest gromadzić całość dokumentów znajdujących się w 


opakowaniach fabrycznych urządzeń; 


- całość wykonanych prac ma świadczyć o najwyższej jakości Robót wykończeniowych; 


- realizacja powinna być powierzona wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie w 


pracach wykończeniowych, w obiektach użyteczności publicznej, wykonawcy posiadającemu 


poważne referencje jakościowe i obiektowe.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wymiarami; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 
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Ze względu na wagę Robót wykończeniowych dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- kompletność otworowania i instalacji; 


- podłoże przed wykończenie; 


- wykończenie detali, równoległość, prostolinijność, itp.; 


- sposób mocowania elementów; 


- wykończenie miejsc trudnych. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 sztuka (1 szt.) zamontowanego elementu. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu 


Część Robót należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 


rozpoczęciem następnego etapu. Dotyczy to: 


- przygotowania stelaży montażowych; 


- podłączenie instalacji wodno – kanalizacyjnych. 


Wykonanie części Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego, a 


ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w Dzienniku Budowy. 


8.3. Końcowy odbiór Robót 


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót prowadzonych w 


pomieszczeniach gdzie wykonano montaż. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 


Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór może nastąpić po przekazaniu kompletu 


świadectw dopuszczeń, atestów, kart gwarancyjnych na stosowany materiał oraz po 


przekazaniu kompletu dokumentów z opakowań fabrycznych. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena wykonania montażu 1 szt. elementu obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża oraz czyszczenie podłoża; 


- rozmierzenie docelowego położenia elementów wnętrza; 


- wykonanie kotwień i innych elementów dla zamontowania elementów wnętrza; 


- przygotowanie elementów do montażu; 


- montaż elementów wnętrza; 


- archiwizacja materiałów i danych zawartych w producenckich opakowaniach elementu; 
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- regulacja i końcowe spasowanie; 


- sprawdzenie poprawności działania; 


- czyszczenie i zmywanie; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona elementów przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego - foliowanie. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


PN-EN 1993-1-3:2008 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach 


profilowanych na zimno 


PN-67/B-10086 Stolarka budowlana. Meble do wbudowania. Wymagania i 


badania techniczne 


PN-69/B-10090 Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy 


odbiorze 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 






image11.emf
SPEC.B-48.montaż  wind.443.pdf


SPEC.B-48.montaż wind.443.pdf
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DZIAŁ B–48 MONTAŻ DŹWIGÓW 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z montażem kompletu wind w obiekcie. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem montażu wind w obiekcie, zgodnie z zakresem wg 


rysunków Dokumentacji Projektowej – Rzuty, Dokumentacji Projektowej – Przekroje, 


Dokumentacji Projektowej – Detale. 


Zakres Robót obejmuje dostawę i montaż: 


- windy osobowe przeszklone: 


- 2 sztuki – 4 przystanki każda; 


 - lokalizacja – hol komunikacyjny; 


- winda towarowa przeszklona na kondygnacji K0: 


 - 1 sztuka – 4 przystanki; 


 - lokalizacja – zaplecze obiektu; 


- winda osobowa w Budynku Głównym: 


 - 1 sztuka – 2 przystanki; 


 - lokalizacja – przejście z Garażu do holu Budynku 


Głównego 


- windy osobowe w Garażu: 


 - 2sztuki – 2 przystanki każda; 


 - lokalizacja – Garaż. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do 


Dokumentacji Projektowej Dokumentację Warsztatową, zgodną ze swoją wiedzą i 


doświadczeniem oraz zgodną ze swoim zapleczem technicznym, łącznie ze schematami 
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montażu, detalami połączeń, detalami mocowań, detalami osadzania drzwi, itp. Kompletna 


Dokumentacja Warsztatowa będzie podlegała zatwierdzeniu przez Przedstawiciela 


Zamawiającego.  


Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na 


podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót. 


W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest 


przedstawić rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań 


oraz zobowiązany jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości 


Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. 


Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia,  itp. dla 


stosowanych materiałów, dla wykonanych Robót warsztatowych oraz dla wyrobu. 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowane urządzenia 


Należy stosować następujące urządzenia z następującym wyposażeniem: 


 


- dźwigi elektryczne osobowe holu komunikacyjnego:  


- 2 sztuki (4 przystanki każda) 


- typ dźwigu: maszynownia zespolona z kabiną 


- dźwig elektryczny osobowy, bez maszynowni 


 - parametry podstawowe: 


  - udźwig:1150 kG 


  - liczba pasażerów: 15 


  - prędkość jazdy kabiny: 1,0 m/s 


  - liczba przystanków: 4 


  - liczba dojść od strony przystanku podstawowego: 4 


  - usytuowanie: nieprzelotowe 


 - szyb: 


  - jak w Dokumentacji Projektowej 


 - podzespoły mechaniczne: 


- przeciwwaga: ciężarki zamocowane w konstrukcji ramowej poruszają się w 


prowadnicach 


- prowadnice: do prowadnic kabiny stosowane odpowiednie profile stalowe 


ciągnione na zimno; prowadnice przeciwwagowe wykonane z blachy giętej na 


zimno; prowadnice mocowane wspornikami co około 250 cm 


- liny: z zawieszeniem sprężynowym zapewniającym równomierne obciążenie 


układu linowego; układ linowy z przełożeniem 2:1 


 - kabina: 


  - wymiary: 1400 mm szerokości x 1750 mm głębokości x 2300 mm wysokości 


- konstrukcja: rama z profili stalowych z chwytaczami i prowadnikami 


ślizgowymi, ściany panelowe; pokryte materiałami tłumiącymi drgania; rama 


podparta na dwóch krążkach linowych mocowanych pod kabiną; wentylacja 







DZIAŁ B–48  Montaż dźwigów 435 


 


 


Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową 


Bydgoszcz, ulica Marszałka Focha 5 


 


kabiny poprzez otwory w dolnej części ścianek frontowych, dodatkowo 


zastosowany wentylator; kabina nieprzelotowa 


- wystrój: 


 - sufit i oświetlenie: typu ledowego 


  stal nierdzewna polerowana; 


 - ściany: stal nierdzewna szczotkowana  


  laminat; 


 - frontowa ściana kabiny: 


stal nierdzewna szczotkowana;  


   - podłoga:  


    spiek kwarcowy posadzki K-2; 


   - lustro: 


    pełna szerokość, pełna wysokość; 


    lustro na ścianie tylnej, jasne;  


   - poręcz: 


    stal nierdzewna szczotkowana; 


    na ścianie tylnej i naprzeciwko panelu sterowania;  


   - listwy przyścienne: 


    ze stali nierdzewnej; 


   - sygnalizacja w kabinie: 


    - panel dyspozycyjny, wyświetlacz; 


    - obudowa poliwęglan; 


    - przyciski okrągłe, oznaczenia wypukłe; 


- przycisk przystanku podstawowego oznaczony zielonym 


pierścieniem; 


- przycisk zamykania drzwi; 


- przycisk otwierania drzwi; 


- przycisk przytrzymanie otwartych drzwi; 


- przełącznik kluczykowy; 


   - drzwi kabinowe: 


    - 900 mm szerokości x 2200 mm wysokości 


   - dwupanelowe, teleskopowe 


    - stal nierdzewna szczotkowana 


    - ogranicznik siły domykania 


    - wyposażone w kurtynę świetlną 


 - drzwi szybowe: 


  - z ramą stalową; 


  - stal nierdzewna szczotkowana; 


  - EI 30 wg EN81-58; 


  - mocowane kotwami rozprężnymi; 


 - sygnalizacja przystankowa: 


  - kasety wezwań; 


  - najwyższy i najniższy przystanek wyposażony w jeden przycisk; 


  - pozostałe kasety wyposażone w dwa przyciski; 


  - obudowa z poliwęglanu; 


- wezwania potwierdzone zapaleniem się bursztynowej obwódki wokół 


przycisku; 


- kasety na szkle; 


- piętrowskazywacz okrągły, na wszystkich przystankach; 


 - wyposażenie układu sterowania: 


  - dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym; 
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  - dojazd awaryjny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia; 


- zjazd pożarowy na przystanek ewakuacyjny (wg EN81:73 lub 72), z 


doprowadzonym sygnałem pożarowym; 


- łączność głosowa – interkom kabina-centrum;  


- oświetlenie szybu, wyłącznik główny, zabezpieczenie elektryczne w 


wyposażeniu dźwigowym; 


 - napęd: 


- elektryczny, bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze 


zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie; 


- podwójny układ hamulców elektromagnetycznych; 


- ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych; 


- moc silnika 9,2 kW; 


 - prąd znamionowy 20 A; 


- prąd rozruchowy 38 A; 


- zasilanie napędu 3 x 400 V, 50 Hz; 


- oświetlenie 230 V, 50 Hz; 


- położenie napędu: izolowany wibracyjnie zespół napędowy mocowany 


bezpośrednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi (bez 


maszynowni); 


 - sterowanie: 


  - typ: sterowanie zbiorcze góra  - dół; 


- panel serwisowy i uwalniania awaryjnego: znajdują się w panelu na 


najwyższym przystanku, dostęp tylko dla osób upoważnionych, montowany 


naściennie ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 


 


- dźwig elektryczny towarowy:  


- 1 sztuka (4 przystanki) 


- typ dźwigu: maszynownia zespolona z kabiną 


- dźwig elektryczny osobowy, bez maszynowni 


 - parametry podstawowe: 


  - udźwig:2000 kG 


  - liczba pasażerów: 26 


  - prędkość jazdy kabiny: 1,0 m/s 


  - liczba przystanków: 4 


  - liczba dojść od strony przystanku podstawowego: 4 


  - usytuowanie: nieprzelotowe 


 - szyb: 


  - jak w Dokumentacji Projektowej 


 - podzespoły mechaniczne: 


- przeciwwaga: ciężarki zamocowane w konstrukcji ramowej poruszają się w 


prowadnicach 


- prowadnice: do prowadnic kabiny stosowane odpowiednie profile stalowe 


ciągnione na zimno; prowadnice przeciwwagowe wykonane z blachy giętej na 


zimno; prowadnice mocowane wspornikami co około 250 cm 


- liny: z zawieszeniem sprężynowym zapewniającym równomierne obciążenie 


układu linowego; układ linowy z przełożeniem 2:1 


 - kabina: 


  - wymiary: 1500 mm szerokości x 2700 mm głębokości x 2300 mm wysokości 


- konstrukcja: rama z profili stalowych z chwytaczami i prowadnikami 


ślizgowymi, ściany panelowe; pokryte materiałami tłumiącymi drgania; rama 


podparta na dwóch krążkach linowych mocowanych pod kabiną; wentylacja 
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kabiny poprzez otwory w dolnej części ścianek frontowych, dodatkowo 


zastosowany wentylator; kabina nieprzelotowa 


- wystrój: 


 - sufit i oświetlenie: typu ledowego 


  stal nierdzewna polerowana; 


 - ściany: stal nierdzewna szczotkowana  


  laminat; 


 - frontowa ściana kabiny: 


stal nierdzewna szczotkowana;  


   - podłoga:  


    spiek kwarcowy posadzki K-2; 


   - lustro: 


    brak 


   - poręcz: 


    stal nierdzewna szczotkowana; 


    na ścianie tylnej i naprzeciwko panelu sterowania;  


   - listwy przyścienne: 


    ze stali nierdzewnej; 


   - sygnalizacja w kabinie: 


    - panel dyspozycyjny, wyświetlacz; 


    - obudowa poliwęglan; 


    - przyciski okrągłe, oznaczenia wypukłe; 


- przycisk przystanku podstawowego oznaczony zielonym 


pierścieniem; 


- przycisk zamykania drzwi; 


- przycisk otwierania drzwi; 


- przycisk przytrzymanie otwartych drzwi; 


- przełącznik kluczykowy; 


   - drzwi kabinowe: 


    - 1400 mm szerokości x 2100 mm wysokości 


   - dwupanelowe, teleskopowe 


    - stal nierdzewna szczotkowana 


    - ogranicznik siły domykania 


    - wyposażone w kurtynę świetlną 


 - drzwi szybowe: 


  - z ramą stalową; 


  - stal nierdzewna szczotkowana; 


  - EI 30 wg EN81-58; 


  - mocowane kotwami rozprężnymi; 


 - sygnalizacja przystankowa: 


  - kasety wezwań; 


  - najwyższy i najniższy przystanek wyposażony w jeden przycisk; 


  - pozostałe kasety wyposażone w dwa przyciski; 


  - obudowa z poliwęglanu; 


- wezwania potwierdzone zapaleniem się bursztynowej obwódki wokół 


przycisku; 


- kasety na szkle; 


- piętrowskazywacz okrągły, na wszystkich przystankach; 


 - wyposażenie układu sterowania: 


  - dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym; 


  - dojazd awaryjny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia; 
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- zjazd pożarowy na przystanek ewakuacyjny (wg EN81:73 lub 72), z 


doprowadzonym sygnałem pożarowym; 


- łączność głosowa – interkom kabina-centrum;  


- oświetlenie szybu, wyłącznik główny, zabezpieczenie elektryczne w 


wyposażeniu dźwigowym; 


 - napęd: 


- elektryczny, bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze 


zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie; 


- podwójny układ hamulców elektromagnetycznych; 


- ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych; 


- moc silnika 11,5 kW; 


 - prąd znamionowy 20 A; 


- prąd rozruchowy 38 A; 


- zasilanie napędu 3 x 400 V, 50 Hz; 


- oświetlenie 230 V, 50 Hz; 


- położenie napędu: izolowany wibracyjnie zespół napędowy mocowany 


bezpośrednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi (bez 


maszynowni); 


 - sterowanie: 


  - typ: sterowanie zbiorcze góra  - dół; 


- panel serwisowy i uwalniania awaryjnego: znajdują się w panelu na 


najwyższym przystanku, dostęp tylko dla osób upoważnionych, montowany 


naściennie ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 


 - pozostałe dane jak w windach holu komunikacyjnego. 


 


- dźwig elektryczny osobowe holu Budynku Głównego:  


-1 sztuka (2 przystanki) 


- typ dźwigu: maszynownia zespolona z kabiną 


- dźwig elektryczny osobowy, bez maszynowni 


 - parametry podstawowe: 


  - udźwig:630 kG 


  - liczba pasażerów: 8 


  - prędkość jazdy kabiny: 1,0 m/s 


  - liczba przystanków: 2 


  - liczba dojść od strony przystanku podstawowego: 2 


  - usytuowanie: nieprzelotowe 


 - szyb: 


  - jak w Dokumentacji Projektowej 


 - podzespoły mechaniczne: 


 - podzespoły mechaniczne: 


- przeciwwaga: ciężarki zamocowane w konstrukcji ramowej poruszają się w 


prowadnicach 


- prowadnice: do prowadnic kabiny stosowane odpowiednie profile stalowe 


ciągnione na zimno; prowadnice przeciwwagowe wykonane z blachy giętej na 


zimno; prowadnice mocowane wspornikami co około 250 cm 


- liny: z zawieszeniem sprężynowym zapewniającym równomierne obciążenie 


układu linowego; układ linowy z przełożeniem 2:1 


 - kabina: 


  - wymiary: 1100 mm szerokości x 1400 mm głębokości x 2100 mm wysokości 


- konstrukcja: rama z profili stalowych z chwytaczami i prowadnikami 


ślizgowymi, ściany panelowe; pokryte materiałami tłumiącymi drgania; rama 
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podparta na dwóch krążkach linowych mocowanych pod kabiną; wentylacja 


kabiny poprzez otwory w dolnej części ścianek frontowych, dodatkowo 


zastosowany wentylator; kabina nieprzelotowa 


 


- dźwigi elektryczne osobowe Garażu:  


- 2 sztuki (2 przystanki każda) 


- typ dźwigu: maszynownia zespolona z kabiną 


- dźwig elektryczny osobowy, bez maszynowni 


 - parametry podstawowe: 


  - udźwig:800 kG 


  - liczba pasażerów: 10 


  - prędkość jazdy kabiny: 1,0 m/s 


  - liczba przystanków: 2 


  - liczba dojść od strony przystanku podstawowego: 2 


  - usytuowanie: nieprzelotowe 


 - szyb: 


  - jak w Dokumentacji Projektowej 


 - podzespoły mechaniczne: 


 - podzespoły mechaniczne: 


- przeciwwaga: ciężarki zamocowane w konstrukcji ramowej poruszają się w 


prowadnicach 


- prowadnice: do prowadnic kabiny stosowane odpowiednie profile stalowe 


ciągnione na zimno; prowadnice przeciwwagowe wykonane z blachy giętej na 


zimno; prowadnice mocowane wspornikami co około 250 cm 


- liny: z zawieszeniem sprężynowym zapewniającym równomierne obciążenie 


układu linowego; układ linowy z przełożeniem 2:1 


 - kabina: 


  - wymiary: 1200 mm szerokości x 1500 mm głębokości x 2100 mm wysokości 


- konstrukcja: rama z profili stalowych z chwytaczami i prowadnikami 


ślizgowymi, ściany panelowe; pokryte materiałami tłumiącymi drgania; rama 


podparta na dwóch krążkach linowych mocowanych pod kabiną; wentylacja 


kabiny poprzez otwory w dolnej części ścianek frontowych, dodatkowo 


zastosowany wentylator; kabina nieprzelotowa 


 - pozostałe dane jak w windach holu komunikacyjnego. 


 


Uwaga: 


należy stosować urządzenia wiodącego producenta, nie dopuszcza się producentów, 


których produkty znane są z awaryjności lub znane są z konieczności wymian, po 


niedługim okresie użytkowania, elementów składowych, jak lin ciernych, silników, 


elektroniki, itp.. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z montażem dźwigów należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
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Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy – wygląd 


detali. Należy stosować sprzęt dający gwarancję dobrego wykonania. Sprzęt winien być 


nowy, odpowiednio często przeglądany, czyszczony, itp. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w 


sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.  


Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 


zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót. 


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. 


Element uszkodzony należy wymienić na nowy. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z materiałów wykańczających, 


należy przedstawić:  


- próbkę wykończenia ścian w stali nierdzewnej satynowanej;  


- próbkę wykończenia sufitów.  


Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


Niezależnie od ścisłych zapisów w ST pkt 2.2. przedstawiciel producenta dźwigów 


zobowiązany jest przedstawić kompletną specyfikację każdego z dźwigów.  


5.3. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić prawidłowość i kompletność 


otworowania, przejścia instalacji, itp.  


Przed przystąpieniem do Robót należy dokonać precyzyjnych pomiarów geodezyjnych 


szybów windowych. 


Szyb windowy należy pomalować na biało i we wskazanych miejscach – windy 


przeszklone, na określony kolor żywicą epoksydową. Sposób malowania winien być zgodny z 


zapisami ST Dział B-38. 


5.4. Zasady realizacji detali 


Montaż należy realizować z dużą starannością, dbając o elementy już wykończone.  


W miejsce wskazane w Dokumentacji Warsztatowej wykonawcy należy doprowadzić 


energię elektryczną oraz należy doprowadzić przewód beznapięciowy połączony z 


obiektowym systemem wykrywania pożaru. 


Prace montażowe należy skoordynować z pracami wykończeniowym w obiekcie, w 


szczególności dotyczy to wykonania posadzek w kabinach wind oraz wykonania dodatkowej 


obróbki ościeżnic wind, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 


Prace końcowe i regulacja: 
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- zamontować wszystkie akcesoria dodatkowe, wykonać oświetlenie szybu;  


- zamontować drabinki, uchwyty i pochwyty, itp.  


Czyszczenie: 


- usunąć materiał zabezpieczający z powierzchni elementów; 


- zmyć powierzchnie odkryte roztworem łagodnego detergentu w cieplej wodzie 


miękką szmatą; usunąć ślady taśm; wytrzeć do czysta.  


 


5.5. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru końcowego każdego z segmentów, umieszczone w nim windy nie mogą 


być użytkowane w celach budowlanych. 


Uwaga: 


wykonanie winno być powierzone fabrycznej ekipie montażowej lub wykonawcy 


autoryzowanemu przez producenta, posiadającemu duże doświadczenie w pracach 


wykończeniowych, w obiektach użyteczności publicznej, wykonawcy posiadającemu 


poważne referencje jakościowe i obiektowe.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wymiarami; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Ze względu na wagę Robót montażowych dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- kompletność otworowania i instalacji; 


- podłoże przed malowaniem szybów windowych; 


- wykończenie szybów windowych; 


- montaż w szybach windowych; 


- wykończenie kabin; 


- wykończenie przystanków; 


- wykończenie torowiska i prowadnic objazdowych; 


- montaż urządzenia elewacyjnego. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 sztuka (1 szt.) zamontowanego dźwigu. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Końcowy odbiór Robót 


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót montażowych. 


Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór może 
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nastąpić po przekazaniu kompletu świadectw dopuszczeń, atestów, kart gwarancyjnych oraz 


może nastąpić po: 


- przekazaniu protokołu dopuszczenia dźwigu do eksploatacji przez UDT; 


- przekazaniu DTR dźwigu i Dokumentacji Powykonawczej dźwigu. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


 


Cena montażu 1 szt. dźwigu obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- transport, wyładunek i magazynowanie urządzenia; 


- rozmierzenie docelowego położenia elementów do montażu; 


- wykonanie kotwień i innych elementów dla zamontowania elementów wnętrza; 


- przygotowanie elementów do montażu; 


- montaż elementów urządzenia; 


- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oprawami i źródłem światła; 


- montaż elementów pomocniczych i innych wymaganych przez UDT; 


- archiwizacja materiałów i danych zawartych w producenckich opakowaniach elementów; 


- regulacja i końcowe spasowanie; 


- sprawdzenie poprawności działania; 


- czyszczenie i zmywanie; 


- odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona elementów przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego - foliowanie. 


 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


PN-EN 81-50:2020-08 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 


dźwigów. Badania i próby.  


Część 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i próby 


elementów dźwigowych 


PN-EN 81-28+AC:2019-04 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 


dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów. 


Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i 


towarowo-osobowych 


PN-EN 81-58:2018-07 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 


dźwigów. Badania i próby.  


Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych 


PN-EN 81-70:2018-07 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 


dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i 


towarowo-osobowych.  
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Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób 


niepełnosprawnych 


PN-EN 12016:2013-12 Kompatybilność elektromagnetyczna. Dźwigi, schody i chodniki 


ruchome. Odporność 


PN-EN 12385-5:2004 Liny stalowe. Bezpieczeństwo. Część 5: Liny splotowe dla 


dźwigów 


PN-EN 13015+A1:2008 Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych. Zasady 


opracowywania instrukcji konserwacji 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 






image12.emf
SPEC.B-47.wnętrza  drobne elem.432.pdf
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DZIAŁ B–47 WNĘTRZA – DROBNE ELEMENTY WYKOŃCZENIA 


 WNĘTRZ OGÓLNYCH 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z Robotami dotyczącymi drobnych elementów 


wykończenia wewnątrz obiektu. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem drobnych elementów wykończeniowych wnętrz obiektu, 


zgodnie z zakresem wg rysunków Dokumentacji Projektowej – Rzuty, Dokumentacji 


Projektowej – Przekroje, Dokumentacji Projektowej – Detale. 


Zakres Robót obejmuje: 


- cokoły przyposadzkowe ze stali nierdzewnej w przestrzeniach 


holi; 


- cokoły przyposadzkowe słupów ze stali nierdzewnej w 


przestrzeniach holi; 


- kryzy osłaniające wejście instalacji w ściany; 


- inne drobne detale do wykonania we wnętrzach obiektu. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do 


Dokumentacji Projektowej Dokumentację Warsztatową, zgodną ze swoją wiedzą i 


doświadczeniem oraz zgodną ze swoim zapleczem technicznym, łącznie ze schematami 


montażu, detalami połączeń, detalami mocowań, detalami cięć, itp. Kompletna Dokumentacja 


Warsztatowa będzie podlegała zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na 


podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót. 
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Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia,  itp. dla 


stosowanych materiałów oraz wykonanych Robót warsztatowych. 


Wykonawca przedstawi swoje doświadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz 


doświadczenie będzie podlegało ocenie Przedstawiciela Zamawiającego. 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowane materiały 


Należy stosować następujące materiały: 


- stal nierdzewna: 


 - stal austenityczna; 


- stal PN-EN 10088-X4CrNiMo 17-12-2- 1.4401; 


 - wykończenie powierzchni – satyna, zgodna z pozostałymi elementami ze stali; 


 elementy: 


- profile cokołowe ze stali nierdzewnej liniowe (ściany) długości minimum 200 cm, 


wg rysunku Dokumentacji Projektowej – Detale; 


- profile cokołowe ze stali nierdzewnej łupinowe (łupy), wg rysunku Dokumentacji 


Projektowej – Detale; 


- stal ocynkowana: 


 - profile stalowe ocynkowane wg rysunku Dokumentacji Projektowej – Detale; 


 - malowane metodą proszkową na określony kolor; 


 elementy: 


- kryzy osłaniające wejście instalacji w ściany; 


- inne drobne detale do wykonania we wnętrzach obiektu. 


Uwaga: 


całość należy realizować ściśle wg rysunków Dokumentacji 


Projektowej. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z elementami wykończenia należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy – wygląd 


detali. Należy stosować sprzęt dający gwarancję dobrego wykonania. Sprzęt winien być 


nowy, odpowiednio często przeglądany, czyszczony, itp. 
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4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach warsztatowych, w 


sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.  


Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 


zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót. 


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. 


Element uszkodzony należy wymienić na nowy. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z materiałów wykańczających, 


należy wykonać: 


- próbne wykonanie cokołów w ilości 1 sztuki; 


- próbne wykonanie kryz maskujących w minimalnej ilości 6 sztuk. 


Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku z innymi płaszczyznami, 


stolarką drzwiową, itp. 


5.3. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić prawidłowość i kompletność 


otworowania, przejścia instalacji, itp.  


Powierzchnia przeznaczona do wykończenia powinna być: 


- mocna; 


- oczyszczona z luźnych, niezwiązanych z podłożem cząstek; 


- oczyszczona z mleczka cementowego, oleju wodą pod wysokim ciśnieniem. 


5.4. Zasady realizacji detali 


Cokoły: 


bezwzględnie przygotować warsztatowo, na odpowiednich maszynach, które 


umożliwiają precyzyjne cięcie i gięcie; nie dopuszcza się przycinania, otworowania i 


doginania na budowie; 


- należy stosować możliwie długie odcinki blachy profilowanej z odpowiednio wykończoną 


powierzchnią; 


- mocować w sposób niewidoczny; 


- podczas ustalania szczegółów rozwiązań i podczas montażu należy mieć na uwadze, że są to 


miejsca szczególnie narażone na uderzenia – Roboty należy dostosować do przeznaczenia 


wbudowanego materiału. 


Kryzy: 
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bezwzględnie przygotować warsztatowo, na odpowiednich maszynach, które 


umożliwiają precyzyjne cięcie, gięcie i łączenie aluminium; nie dopuszcza się 


przycinania i doginania na budowie; 


- mocować w sposób niewidoczny; 


- ideą kryz jest osłona miejsc trudnych do właściwego obrobienia tynkiem lub innym 


materiałem, w sposób zapewniający estetyczne wejście instalacji w ściany. 


5.5. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru pomieszczeń powierzchnie wykończone detalami należy zabezpieczyć 


przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym ich uszkodzeniem.  


Uwaga: 


wykonanie winno być powierzone wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie w pracach 


wykończeniowych, w obiektach użyteczności publicznej, wykonawcy posiadającemu 


poważne referencje jakościowe i obiektowe.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wymiarami; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Ze względu na wagę Robót wykończeniowych dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- kompletność otworowania i instalacji; 


- podłoże przed wykończenie; 


- wykończenie detali (jakość satyny stali nierdzewnej); 


- sposób mocowania detali; 


- równoległość, prostopadłość montowanych elementów do istniejących płaszczyzn; 


- wykończenie miejsc trudnych; 


- zabezpieczenie przed użytkowaniem. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 m bieżący (1mb) cokołu, 1 sztuka (1 szt.) kryzy maskującej. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu 


Część Robót należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 


rozpoczęciem następnego etapu. Dotyczy to: 


- przygotowania podłoża i mocowań; 


- zamknięcia przejść instalacji przez ściany. 


Wykonanie części Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego, a 


ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w Dzienniku Budowy. 
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8.3. Końcowy odbiór Robót 


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót prowadzonych w 


pomieszczeniach gdzie wykonano detale. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 


Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór może nastąpić po przekazaniu kompletu 


świadectw dopuszczeń, atestów, kart gwarancyjnych na stosowany materiał. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymag. Ogólne” pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena wykonania 1 mb cokołu, 1 szt. kryzy maskującej obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża oraz czyszczenie podłoża; 


- wykonanie warsztatowe; 


- malowanie; 


- wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona płaszczyzn pomalowanych do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.  


Część 1-3: Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z 


kształtowników i blach profilowanych na zimno 


PN-B-06200 :2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 


Wymagania podstawowe. 


PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. 


Część 2: Pełne wymagania jakości 


PN-EN 12020-1:2010 Aluminium i stopy aluminium . Kształtowniki wyciskane precyzyjne 


ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 1: Warunki 


techniczne kontroli i dostawy 


PN-EN 12020-2:2017-02 Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane precyzyjne 


ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 2: Dopuszczalne 


odchyłki wymiarów i kształtu 


PN-EN 357 :2005 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z 


przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja 


ognioodporności 


PN-EN 12600 :2004 Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. Udarowa metoda badania 


i klasyfikacji szkła płaskiego 


PN-EN 12543-1/6 :2011 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne  warstwowe 


PN-EN 12150-1+A1:2019-06 Szkło w budownictwie . Termicznie hartowane bezpieczne szkło 


sodowo-wapniowo-krzemianowe. Część 1: Definicja i opis 


PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję -- Część 1: Wykaz stali odpornych na 


korozję 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 
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DZIAŁ B–46        ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z Robotami malarskimi wewnątrz obiektu. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem malowania farbą silikatową i farbą akrylowo - lateksową, 


zgodnie z zakresem wg rysunków Dokumentacji Projektowej – Rzuty, Dokumentacji 


Projektowej – Przekroje. 


Zakres Robót obejmuje: 


- malowanie ścian i sufitów wszystkich części obiektu; 


- malowanie ścian i sufitów w Sali Prób Scenicznych; 


- malowanie ścian i sufitów miejsc wskazanych ponad stropem podwieszonym; 


- malowanie innych drobnych powierzchni ścian i sufitów. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Nadzór Inwestorski. 


Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć instrukcje producentów wykonania Robót, wyniki 


badań użytych materiałów oraz jest zobowiązany przedłożyć atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. 


na użyte materiały. 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
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2.2. Stosowany materiał malarski do ścian z tynkiem specjalnym 


Należy stosować: 


- aktywną kapilarnie powłokę malarską o wysokiej paroprzepuszczalności, wysokojakościową 


niskoemisyjną, niezawierającą rozpuszczalników i plastyfikatorów; 


- gęstość: ok 1,48 kg/dm
3
; 


- odporność na ścieranie wg DIN 53778: Odporna na zmywanie 


- wartość współczynnika sd: <0,01 m (wg DIN EN ISO 7783-2) 


- ściernie na mokro wg EN 13300: Klasa 3 


- stopień połysku: tępo matowy 


- maksymalne uziarnienie: (<100µ) 


Uwaga: 


- należy stosować materiał wiodącego producenta materiałów dedykowanych obiektom 


użyteczności publicznej; 


- niezależnie od podanej kolorystyki do kosztów należy przyjąć farby o barwie intensywnej. 


2.3. Stosowany materiał malarski w części technicznej i zaplecza 


Należy stosować następującą grupę materiałową:   


- farba silikatowa; 


zwane również krzemianowymi, ponieważ spoiwem jest w nich krzemian potasu, czyli 


potasowe szkło wodne; farby te przywierają do podłoża dzięki dwuetapowej reakcji 


chemicznej; najpierw spoiwo łączy się z zawartym w powietrzu dwutlenkiem węgla, 


dzięki czemu powstaje trwały krzemionkowy żel; następnie żel ten wchodzi w reakcję 


podłożem i doskonale się z nim złącza; efektem tych reakcji jest bardzo dobrze 


przyczepna do podłoża mikroporowata powłoka paro przepuszczalna; oznacza to, iż 


ściany pomalowane farbami silikatowymi mogą „oddychać”, czyli przepuszczać parę 


wodną i wilgoć znajdującą się wewnątrz pomieszczeń; 


 - stosować farby najwyższej jakości; 


 - parametry techniczne: 


- odporność powłoki na tarcie na sucho: odporna (brak śladów na tkaninie) 


- krycie jakościowe: stopień II 


- klasa odporności na szorowanie na mokro: stopień I (wg EN-13300) 


- możliwość uzyskania śnieżnej bieli 


- wygląd głęboko matowy. 


2.4. Stosowany materiał malarski w częściach artystów i widzów 


Należy stosować następującą grupę materiałową:   


- grunt i klej pod flizelinę; 


- flizelina gładka (bez wzoru i struktury) pod malowanie, bez włókna szklanego; 


- grunt na flizelinę; 


- farba akrylowo – lateksowa; 


- wysokiej jakości farba na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowo - lateksowej do 


malowania wewnątrz, z przeznaczeniem do malowania wnętrz wymagających 


wysokiej jakości powłok malarskich; 


- cechy produktu: wodoodporna, dobrze kryjąca, odporna na szorowanie, wydajna; 


- skład: wodna dyspersja polimeru akrylowego, wypełniacze mineralne, dodatki 


uszlachetniające, pigmenty. 


- parametry techniczne:  


- zużycie od 0,10 l/m² na warstwę 


- gęstość: ok. 1,42 g/cm3 


- odporność powłoki na tarcie na sucho: odporna (brak śladów na tkaninie) 
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- krycie jakościowe: stopień II 


- klasa odporności na szorowanie na mokro: stopień I (wg EN-13300) 


- możliwość uzyskania śnieżnej bieli 


- wygląd głęboko matowy. 


Uwaga 1: 


kolorystyka powierzchni malowanych podana jest w Dokumentacji Projektowej; należy 


wykonać próby kolorystyczne wraz z zestawieniem pozostałych materiałów 


wykończeniowych do akceptacji Nadzoru Autorskiego. 


Uwaga 2: 


- w związku z wagą zastosowanego materiału dla wnętrza oraz w związku z faktem, że 


Dokumentacja Projektowa zawiera projekt wnętrz, wymagany jest taki dobór materiału, który 


będzie odpowiadał koncepcji całości; 


- w związku z przeznaczeniem funkcjonalnym obiektu wymagane są farby najwyższej jakości 


pod względem trwałości i zmywalności. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z malowaniem należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy –  


powierzchnię pomalowaną. Należy stosować sprzęt systemodawcy lub sprzęt 


rekomendowany przez systemodawcę. Sprzęt winien być nowy, odpowiednio często 


wymieniany – w szczególności dotyczy sprzętu do nakładania farby. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w 


sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.  


Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 


zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót. 


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla 
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każdego z materiałów wykańczających, należy wykonać próbne malowanie dla każdego z 


kolorów. Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku z innymi płaszczyznami, 


stolarką drzwiową, itp. 


5.3. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić prawidłowość i kompletność 


otworowania, w tym pod akcesoria jak przełączniki, wsporniki urządzeń itp.  


Na pomalowanej powierzchni, nie dopuszcza się prowadzenia jakichkolwiek instalacji 


technicznych i użytkowych. Na pomalowanej powierzchni nie dopuszcza się lokalnych 


przemalowań, uzupełnień, napraw, itp. 


Powierzchnie przeznaczone do malowania, to: 


- tynk cementowo – wapienny; 


- płyta gipsowo – kartonowa szpachlowana. 


Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być: 


- mocna: 


 - wytrzymałość na ściskanie minimum 25 N/mm2; 


- próba „pull-off” nie powinna dawać wyniku poniżej 1,5 MPa; 


- oczyszczona z luźnych, niezwiązanych z podłożem cząstek; 


- oczyszczona z mleczka cementowego, oleju wodą pod wysokim ciśnieniem. 


Bezpośrednio przed każdym malowaniem podłoże należy: 


- odpylić i odkurzyć. 


5.4. Zasady układania flizeliny 


Flizelinę należy stosować w całości wskazanych pomieszczeń. Zapobiega ona uwidacznianiu 


się rys i spękań na powierzchni wykończonej. Należy stosować materiały jednego systemu; 


nie dopuszcza się mieszania systemów. Przed klejeniem flizeliny, w celu zmniejszenia 


chłonności powierzchni, płaszczyzny tapetowane należy zagruntować. Flizelinę przyklejać 


„na styk”. W celu zmniejszenia chłonności flizeliny, należy ją zagruntować przed 


malowaniem. Powierzchnia powinna dobrze przeschnąć. Ewentualne niedoklejenia poprawić. 


W dobrze ułożonej flizelinie połączenia pasów są niewidoczne przed malowaniem.  


5.5. Zasady malowania farbą specjalną i akrylową 


Materiał należy nanosić: 


- na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą wałka z krótkim włosem, pistoletu lub za 


pomocą natrysku typu „airless”. 


- pierwszą warstwę nanieść rozcieńczając farbę do 15%; 


- następnie nanosić dwie warstwy w odpowiednim kolorze ze średnim zużyciem 5 – 8 m2/Kg 


na wszystkie warstwy; 


- każdą z warstw (trzech) nanosić po minimum 5 godzinach; 


- nie nanosić w temperaturze poniżej +5
 o
C. 


W przestrzeni widocznego międzystropia, strop i fragmenty ścian malować po precyzyjnym 


ustaleniu poziomów stropów. Należy stosować farbę czarną w głębokim macie. Czerń sufitów 


i fragmentów ścian musi być jednolita z czernią nakładaną na instalacje i urządzenia. 


Przestrzeń międzystropia płyt zwisających winna być wymalowana w całości. 


Uwaga: . 


- istotny jest wygląd satyny wszystkich powierzchni; 


- należy ściśle przestrzegać założonej w Dokumentacji Projektowej kolorystyki ścian. 


 







DZIAŁ B–46 Roboty malarskie wewnętrzne 426 


 


 
Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową 


Bydgoszcz ulica Marszałka Focha 5 


5.6. Zasady malowania Sali Prób Scenicznych 


Sala Prób Scenicznych wykończona jest w bardzo różnych materiałach. Ideą jest otrzymanie 


wnętrza w jednakowej kolorystyce jego wszystkich elementów. Kolor ustalony to wg 


wzornika NCS S 6500-N. Kolor ścian i sufitów winien zostać dobrany jako ostatni.  


 


5.7. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru pomieszczeń powierzchnie pomalowane farbą akrylową należy 


zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym ich 


uszkodzeniem.  


Uwaga: 


wykonanie winno być powierzone wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie w pracach 


malarskich, w obiektach użyteczności publicznej, wykonawcy posiadającemu poważne 


referencje jakościowe i obiektowe.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wymiarami; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Ze względu na wagę Robót malarskich dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- kompletność otworowania i instalacji; 


- podłoże przed malowaniem; 


- ułożenie flizeliny; 


- kolorystykę ścian; 


- sposób nanoszenia farby akrylowej; 


- zużycie; 


- jakość – gładkość naniesionej powłoki; 


- wykończenie miejsc trudnych. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) pomalowanej powierzchni. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu 


Część Robót należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 


rozpoczęciem następnego etapu. Dotyczy to: 


- przygotowania podłoża; 


- ułożenie flizeliny; 


- pierwszego i drugiego pomalowania. 
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Wykonanie części Robót należy zgłosić do odbioru Nadzorowi Inwestorskiego, a ustalenia 


związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w Dzienniku Budowy. 


8.3. Końcowy odbiór Robót 


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót prowadzonych w 


pomieszczeniach gdzie wykonano malowanie farbą akrylową powierzchni, łącznie z innymi 


okładzinami i łącznie z wykończeniem detali. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 


Nadzorowi Inwestorskiemu. Odbiór może nastąpić po przekazaniu kompletu świadectw 


dopuszczeń, atestów, kart gwarancyjnych na stosowany materiał. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1m2 wykonania powierzchni pomalowanej obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża oraz czyszczenie podłoża; 


- gruntowanie; 


- klejenie flizeliny; 


- wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- malowanie podkładowe; 


- dwukrotne malowanie; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona płaszczyzn pomalowanych do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami 


na spoiwach bezwodnych 


PN-EN ISO 12944-5:2020-03 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 


stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 


Część 5: Ochronne systemy malarskie 


PN-M-47185-01:1972 Agregaty malarskie 


PN-M-47186-01:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Podział 


PN-ISO 7724-1:2003 Farby i lakiery. Kolorymetria 


PN-ISO 7784-1/3 :2000 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na ścieranie 


PN-C-81906 :2003 Wodnorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 


PN-C-81907 :2003 Wodnorozcieńczalne farby nawierzchniowe 


 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 
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DZIAŁ B–45 OKŁADZINY WYGŁUSZAJĄCE POMIESZCZENIA  


 TECHNICZNE 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z okładzinami wewnątrz obiektu z płyt akustycznych - 


wygłuszających, z wełny mineralnej. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem okładzin wewnątrz obiektu akustycznych – 


wygłuszających, zgodnie z zakresem wg rysunków Dokumentacji Projektowej – Rzuty, 


Dokumentacji Projektowej – Przekroje.  


Zakres Robót obejmuje: 


- okładziny akustyczne – wygłuszające z wełny mineralnej 


kotwione systemowo do podłoża w pomieszczeniach technicznych. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wyniki badań użytych materiałów oraz jest 


zobowiązany przedłożyć atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na użyte materiały i sposób 


realizacji. 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
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2.2. Stosowany materiał okładzinowy 


Należy stosować następujące grupy materiałowe:   


- płyty z wełny mineralnej skalnej pokryte welonem z włókna szklanego w kolorze czarnym o 


gęstości nie mniejszej jak 80 kG/m3 grubości 10 cm; 


- systemowe kołki mocujące do podłoża z kołnierzami z tworzywa pe średnicy 12 cm. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z okładzinami ściennymi należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych na paletach, w 


sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności połamanie lub popękanie oraz w 


sposób uniemożliwiający ich zawilgocenie. Nie dopuszcza się wbudowywania materiału 


uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiału, który uległ 


zawilgoceniu. 


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność zakrywanych 


instalacji, ich poprawność ułożenia i prawidłowość wyprowadzeń. Należy sprawdzić 


prawidłowość i kompletność otworowania. 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić czystość i równość podłoża, nie 


dopuszcza się układania płyt na podłożu pokrytym pyłem, z nieczyszczonym licem betonu. 


Roboty należy rozpocząć po wprowadzeniu do pomieszczeń głównych urządzeń 


technicznych – central wentylacyjnych oraz innych urządzeń wielkogabarytowych, których 


usytuowanie umożliwia późniejsze okładanie powierzchni. 


Ponadto: 


- nie dopuszcza się montażu płyt okładzinowych przed zamknięciem budynku, i 


doprowadzeniem do niego ciepła, oraz przed zakończeniem prac, podczas których powstaje 


pył; 


- przed  rozpoczęciem montażu płyt okładzinowych pomieszczenia muszą być całkowicie 


suche; 
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- przed, w czasie i po zakończeniu montażu płyt okładzinowych należy utrzymywać stałą 


temperaturę o wartości minimalnej 15
o
 C i wilgotność w granicach 20% do 40%;  


- nie wolno montować płyt okładzinowych zanim wilgotność elementów murowanych i 


betonowych nie zmniejszy się do dopuszczalnego poziomu. 


5.3. Montaż płyt okładzinowych akustycznych - wygłuszających  


Okładziny z płyt akustycznych – wygłuszających stosuje się w pomieszczeniach technicznych 


– w wentylatorni.  


Montaż należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta, stosując odpowiednią ilość 


mocowań na arkusz płyty oraz stosując odpowiedni układ płyt względem siebie. Płyty należy 


układać w sposób zapewniający ich ścisłe przyleganie do siebie. 


 W trakcie Robót należy zwrócić szczególną uwagę na zewnętrzny welon osłaniający, 


jego naruszenie, zabrudzenie jest niedopuszczalne. Płyty uszkodzone należy wymienić na 


nowe. 


 


5.4. Prowadzenie dalszych prac po realizacji okładzin 


Dalsze prace montażowe (montaż kanałów wentylacyjnych, montaż drobnych urządzeń, itp.) 


należy prowadzić w sposób zapewniający nienaruszenie płaszczyzny okładziny akustycznej – 


wygłuszającej. Podobnie należy zwrócić uwagę na zachowanie czystości podczas prac i 


wykonywanie czynności, przy których następuje pylenie, poza pomieszczeniem. Nie 


dopuszcza się powierzchni zabrudzonych, zapylonych lub czyszczonych po pracach 


budowlanych. 


Odbiór okładzin akustycznych – wygłuszających nastąpi po odbiorze technicznym wszystkich 


urządzeń ulokowanych w pomieszczeniu.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wymiarami; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Ponadto należy skontrolować: 


- podłoże okładziny; 


- sposób montażu okładzin – ilość użytych łączników; 


- jakość montażu okładziny; 


- jakość powłoki zewnętrznej okładziny; 


- wykończenie miejsc trudnych. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) obłożonej powierzchni. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 
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8.2. Końcowy odbiór Robót 


Odbiór Robót okładzinowych akustycznych - wygłuszających winien nastąpić po odbiorze 


technicznym wszystkich urządzeń ulokowanych w pomieszczeniu. Wykonanie Robót należy 


zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. 


Roboty będą odbierane łącznie z ułożonymi instalacjami oraz łącznie z przejściami 


technologicznymi, w tym pożarowymi. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1m2 wykonania powierzchni okładanej obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- transport, stawianie i demontaż rusztowań (wraz z czasem ich stania); 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża oraz zagruntowanie podłoża; 


- montaż płyt za pomocą mechanicznych łączników; 


- wykończenie płaszczyzn okładzin; 


- wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona okładziny do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


PN-72/B 10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 


odbiorze 


PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  


w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności 


akustycznej przegród w budynkach  


i elementów budowlanych 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 
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DZIAŁ B–44 OKŁADZINY SZKLANE ŚCIAN, PRZEGRODY  


 SZKLANE 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z okładzinami szklanymi ścian wewnątrz obiektu. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem okładzin szklanych ścian wewnątrz obiektu, zgodnie z 


zakresem wg rysunków Dokumentacji Projektowej – Rzuty, Dokumentacji Projektowej – 


Detale.  


Zakres Robót obejmuje: 


- okładziny szklane ścian na poziomie K0; 


- okładziny szklane ścian szybów wind osobowych na wszystkich 


kondygnacjach 


- okładziny szklane ścian szybu windy towarowej na K0 


- inne drobne płaszczyzny szklane w obiekcie (poza stolarką 


aluminiową). 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do 


Dokumentacji Projektowej Dokumentację Warsztatową, zgodną ze swoją wiedzą i 


doświadczeniem oraz zgodną ze swoim zapleczem technicznym, łącznie ze schematami 


montażu, detalami połączeń, detalami mocowań, detalami cięć, itp. Kompletna Dokumentacja 


Warsztatowa będzie podlegała zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na 


podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót. 


Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia,  itp. dla 


stosowanych materiałów oraz wykonanych Robót warsztatowych. 


Wykonawca przedstawi swoje doświadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz 


doświadczenie będzie podlegało ocenie Przedstawiciela Zamawiającego. 
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2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał okładzinowy 


Należy stosować następujące grupy materiałowe:   


- szkło odżelazione, krystalicznie czyste; 


- system mocowania na wieszakach do konstrukcji żelbetowej ścian; 


- system mocowania na rotule i łapy indywidualne. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z okładzinami ściennymi należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


3.3. Sprzęt pomocniczy 


Wysokość pomieszczeń przekracza 4 m, do wykonania Robót związanych z wykonaniem 


okładzin należy stosować: 


- rusztowania systemowe, w ilości pozwalającej na swobodną pracę na całej długości 


płaszczyzny okładziny; nie dopuszcza się pracy w „segmentach”, dotyczy to wszystkich 


elementów wykonywanych części obiektu. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, w sposób 


uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności pogięcie lub powgniatanie. Nie dopuszcza 


się wbudowywania materiału uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania. 


Element uszkodzony należy wymienić na nowy. 


Szkło należy przewozić na odpowiednio do tego przystosowanych stojakach. 


Przechowywanie szkła na budowie winno odbywać się w stojakach transportowych. 


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego użycia i 


wbudowania. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność zakrywanych 


instalacji, ich poprawność ułożenia i prawidłowość wyprowadzeń. Należy sprawdzić 


prawidłowość i kompletność otworowania. 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić czystość i równość podłoża, nie 


dopuszcza się mocowania okładzin na podłożu pokrytym pyłem. Powierzchnie pod okładziny 


szklane winny zostać pomalowane na biało. 


Ponadto: 


- nie dopuszcza się montażu okładzin przed zamknięciem budynku, i doprowadzeniem do 


niego ciepła, oraz przed zakończeniem prac, podczas których powstaje pył; 


- przed  rozpoczęciem montażu okładzin pomieszczenia muszą być zupełnie suche; 


- przed, w czasie i po zakończeniu montażu okładzin należy utrzymywać stałą temperaturę o 


wartości minimalnej 15
o
 C i wilgotność w granicach 20% do 40%;  


- nie wolno montować okładzin przed odbiorem płaszczyzny ścian na których następuje 


montaż. 


5.3. Montaż okładzin szklanych 


Montaż należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta mocowań wieszakowych i 


mocowań na rotulach oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową, stosując odpowiednią ilość 


mocowań na taflę szkła oraz stosując odpowiedni układ tafli względem siebie. Tafle należy 


układać w sposób zapewniający ich przyleganie do siebie oraz zapewniający utrzymanie 


jednej płaszczyzny (bez przełamań). 


 W trakcie Robót w szczególności należy zadbać o krawędzie tafli szklanych; nie 


dopuszcza się wyszczerbień, pęknięć, itp. 


 W trakcie Robót należy zwrócić szczególną uwagę na czystość płaszczyzny ściany, 


zabrudzenie jest niedopuszczalne.  


 


5.4. Prowadzenie dalszych prac po realizacji okładzin 


Dalsze prace montażowe (montaż sufitów, montaż drobnych urządzeń, itp.) należy prowadzić 


w sposób zapewniający nienaruszenie płaszczyzny okładziny szklanej. Podobnie należy 


zwrócić uwagę na zachowanie czystości podczas prac i wykonywanie czynności, przy których 


następuje pylenie, poza pomieszczeniem. 


Odbiór okładzin szklanych nastąpi po odbiorze końcowym wszystkich elementów 


ulokowanych w pomieszczeniu.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wymiarami; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 
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Ponadto należy skontrolować: 


- podłoże okładziny; 


- sposób montażu okładzin – ilość użytych łączników; 


- jakość montażu okładziny; 


- jakość płaszczyzny zewnętrznej okładziny; 


- wykończenie miejsc trudnych. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) powierzchni szklanej. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Końcowy odbiór Robót 


Odbiór okładzin szklanych nastąpi po odbiorze końcowym wszystkich elementów 


ulokowanych w pomieszczeniu. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 


Przedstawicielowi Zamawiającego. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1m2 wykonania powierzchni szklanej obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- wykonanie tafli szkła wraz z klejeniem i elementami do mocowania; 


- wykonanie foli z nadrukiem; 


- transport, stawianie i demontaż rusztowań (wraz z czasem ich stania); 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża oraz zagruntowanie podłoża i malowanie; 


- montaż tafli za pomocą mechanicznych łączników; 


- wykończenie płaszczyzn z taflami szkła; 


- wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona okładziny do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


PN-EN 12051:2002 Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. 


Wymagania i metody badań 


PN-EN 12154:2004 Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania 


eksploatacyjne i klasyfikacja 


PN-EN 12217:2015-06 Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja 
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PN-EN 12600 :2004 Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. 


Udarowa metoda badania i klasyfikacji szkła 


płaskiego 


PN-EN 12543-1/6 :2011 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i 


bezpieczne  warstwowe 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 






image16.emf
SPEC.B-43.balustrad y wewnętrzne stal.412.pdf


SPEC.B-43.balustrady wewnętrzne stal.412.pdf
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DZIAŁ B–43 BALUSTRADY WEWNĘTRZNE STALOWE  


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z wykonaniem balustrad wewnętrznych stalowych w 


komplecie dla obiektu. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem balustrad wewnętrznych stalowych w obiekcie, zgodnie z 


zakresem wg rysunków Dokumentacji Projektowej – Rzuty, Dokumentacji Projektowej – 


Przekroje, Dokumentacji Projektowej – Detale.  


Zakres Robót obejmuje: 


- balustrady i pochwyty klatki schodowej ewakuacyjnej od poziomu Sali Kina; 


- balustrady ruchome w Sali Prób Scenicznych; 


- balustrady i pochwyty biegów schodowych na zapleczu; 


- pochwyty na różnych poziomach; 


- inne drobne balustrady i pochwyty w obiekcie. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


Uwaga: 


elementy komunikacji na dachu ujęte zostały w Dziale – Roboty dachowe. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do 


Dokumentacji Projektowej Dokumentację Warsztatową, zgodną ze swoją wiedzą i 


doświadczeniem oraz zgodną ze swoim zapleczem technicznym, łącznie ze schematami 


montażu, detalami połączeń, detalami mocowań, detalami cięć, itp. Kompletna Dokumentacja 


Warsztatowa będzie podlegała zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na 


podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót. 


Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia,  itp. dla 


stosowanych materiałów oraz wykonanych Robót warsztatowych. 


Wykonawca przedstawi swoje doświadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz 


doświadczenie będzie podlegało ocenie Przedstawiciela Zamawiającego. 
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2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w 


normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 


powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał  


Należy stosować: 


- indywidualne 


- profile stalowe zgodne z Dokumentacją Projektową – Detale; 


- profile ze stali nierdzewnej zgodne z Dokumentacją Projektową – Detale; 


- nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej; 


- podkładki, itp. ze stali nierdzewnej; 


- system mocujący 


- mocowanie do konstrukcji stalowej i żelbetowej systemowe. 


W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej należy stosować stal nierdzewną PN-


EN 10088-X4CrNiMo 17-12-2- 1.4401 w wykończeniu powierzchni – satyna, z tym, iż 


powłokę, przed rozpoczęciem realizacji, na próbce należy uzgodnić z Przedstawicielem 


Zamawiającego. 


2.3. Wykończenie stosowanego materiału  


Elementy stalowe balustrady po realizacji warsztatowej, po wyszlifowaniu, oczyszczeniu i 


częściowym odbiorze należy poddać malowaniu proszkowemu na kolor wskazanych w 


Dokumentacji Projektowej. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z konstrukcjami stalowymi należy stosować: 


- jedynie sprzęt zapewniający wysoką jakość wykonawstwa; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


3.3. Sprzęt pomocniczy 


Balustrada montowana jest w wielu miejscach trudnodostępnych, na wysokości ponad 4 m; 


do wykonania Robót związanych z wykonaniem tych elementów należy bezwzględnie 


stosować: 


- rusztowania systemowe, w ilości pozwalającej na swobodną pracę na całej długości 


płaszczyzny pracy; nie dopuszcza się pracy w „segmentach”, dotyczy to wszystkich 


elementów wykonywanych balustrad stalowych.  


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach warsztatowych, w sposób 


uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności pogięcie, powgniatanie i porysowanie. 


Nie dopuszcza się wbudowywania materiału uszkodzonego w transporcie lub podczas 


przechowywania. Element uszkodzony należy wymienić na nowy. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych, należy przedstawić próbne odcinki 


balustrad stalowych o długości minimum 5 m. 


W próbie materiałowo – wykończeniowej należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca 


trudne, które wymagają dodatkowych akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca 


styku z innym wykończeniem.  


Próba dotyczy również sposobu wykończenia powierzchni stali nierdzewnej. Całość 


powierzchni widocznych przewidziano w wykończeniu satynowanym. 


 


5.3. Wykonanie balustrad i pochwytów 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokonać szczegółowej inspekcji czół stropów i 


biegów schodowych w miejscach montażu balustrad. Pisemne zgłoszenie uwag i wskazanie 


miejsc koniecznych poprawek winno zostać przekazane Przedstawicielowi Zamawiającego. 


Brak uwag przed rozpoczęciem Robót traktowane będzie jako przyjęcie placu budowy bez 


zastrzeżeń. 


Przed przystąpieniem do Robót warsztatowych należy dokonać precyzyjnych 


pomiarów geodezyjnych miejsc montażu elementów balustrad.  


Wymagania wytrzymałościowe: 


 - balustrady i mocowania powinny wytrzymywać siłę poziomą, zgodną z 


unormowaniami, przyłożoną w dowolnym punkcie, bez dokonania uszkodzeń i 


trwałych odkształceń. 


Wykonanie warsztatowe: 


 - należy wykonać elementy z minimalną tolerancją; 


 - pola balustrad należy spawać z godnie z wymogami ST Dział B-08; 


 - miejsca spawów zeszlifować i oczyścić w sposób minimalizujący widoczność 


spawu; 


- pola balustrad przed malowaniem należy sprawdzić na budowie poprzez 


próbny montaż; 


- całość oczyścić do 1 stopnia czystości stali; 


- malować proszkowo na określony kolor; 


 - należy dokładnie dopasować i trwale połączyć możliwie długie odcinki 


balustrad, pochwytów lub odcinki trudne technicznie; 


 - łączniki, zamocowania i spoinowanie należy montować tak, by były 


niewidoczne; 


 - przed zamontowaniem należy przygotować w elementach konstrukcyjnych 


gniazda bądź detale mocujące; 


 - zakryte powierzchnie stalowe mocujące, pozostające w kontakcie z 


materiałami cementopochodnymi, należy nałożyć przekładkę neoprenową 
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wielkości o minimum 1 cm większej, w każdą ze stron elementu, od elementu 


stalowego. 


Zakotwienie w betonie: 


 - w przypadku zastosowania elementów kotwionych w betonie należy je 


dostarczyć, wraz z szablonami ustawień i rysunkami montażowymi jeszcze 


przed rozpoczęciem wykańczania powierzchni tynkiem lub innym materiałem 


wykańczającym. 


Zakotwienie w elementach stalowych: 


 - w przypadku zastosowania elementów kotwionych w konstrukcji stalowej 


należy skoordynować mocowanie balustrady na etapie realizacji konstrukcji 


stalowej (lub potwierdzić zgodność z Dokumentacją Projektową). 


Montaż: 


 - elementy należy montować zgodnie z Dokumentacją Projektową i 


ustaleniami z Przedstawicielem Zamawiającego; 


 - wszystkie elementy należy przed ostatecznym montażem wyrównać poziomo 


i pionowo, bez jakichkolwiek wypaczeń, skręceń i innych trwałych 


odkształceń; 


 - poręcze należy ustawić poziomo, lub równolegle do kąta pochylenia schodów 


z tolerancją do 3 mm na długości 3,5 m; 


 - po ustaleniu położenia należy trwale zamocować elementy balustrad do 


konstrukcji za pomocą elementów kotwiących; 


 - należy wykonać połączenia na styk oraz wzdłużne przy użyciu tulei 


wewnętrznych zamocowanych techniką klejenia; 


 - całość elementu poręczy należy montować starannie, bez odchyłek 


wymiarowych i defektów wpływających ujemnie na wygląd i funkcjonowanie; 


 - należy nawiercić i wyfrezować otwory o średnicach właściwych dla wkrętów 


i ich łbów stożkowych tak, aby nie wystawały ponad powierzchnię; 


- należy przewidzieć i wykonać połączenia kompensacyjne; odstępy połączeń 


kompensacyjnych nie powinny przekraczać 12 m od środka elementu. 


Akcesoria: 


- należy stosować nakrętki kołpakowe ze stali  nierdzewnej 


- pozostałe akcesoria jak podkładki, tuleje, itp. należy stosować ze stali 


nierdzewnej.  


Uwaga: 


nie dopuszcza się docinania, spawania, szlifowania, itp. na budowie; wszystkie elementy 


balustrad i pochwytów winny zostać przygotowane warsztatowo. 


 


5.4. Pomiary w trakcie realizacji  


W trakcie wykonywania Robót należy w sposób ciągły kontrolować zasadnicze wymiary 


wysokości i światła przejścia po montażu balustrad: 


- wysokość balustrad; 


- szerokość biegu schodowego pomiędzy zamontowanymi pochwytami; 


- szerokość spoczników; 


- odległość pochwytów od ścian; 


- prześwit pomiędzy poprzeczkami; 


- inne istotne elementy. 


Należy bezwzględnie zachować wymiary podane w Dokumentacji Projektowej. 


 


5.5. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru segmentu balustrady wewnętrzne stalowe należy zabezpieczyć przed 


zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym ich uszkodzeniem.  
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Uwaga: 


pracę należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy, który posiada odpowiednie referencje 


jakościowe i obiektowe. Referencje oraz doświadczenie będzie podlegało ocenie 


Przedstawiciela Zamawiającego. 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót  


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie Robót, 


niezależnie od działań kontrolnych Przedstawiciela Zamawiającego. 


W sposób drobiazgowy egzekwowana będzie zgodność elementów z Dokumentacją 


Projektową oraz ustaleniami z Przedstawicielem Zamawiającego. 


Dodatkowo: 


- badaniu podlegać będzie wysokość balustrady; 


- badaniu podlegać będzie sztywność balustrady; 


- pomiarowi podlegać będzie odległość pochwytów od płaszczyzn stałych; 


- sprawdzeniu podlegać będzie kompletność, równoległość do elementów 


budowlanych oraz wygląd i jakość. 


6.3. Kontrola jakości Robót w trakcie montażu 


Wszystkie elementy posiadające styk z płaszczyzną betonu winny zostać od niego oddzielone 


przekładką neoprenową grubości 2 mm i wielkości o minimum 1 cm większej, w każdą ze 


stron elementu, od elementu stalowego.  


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 metr bieżący (1mb) balustrady stalowej. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu 


Część Robót należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 


rozpoczęciem następnego etapu. 


Odbiór Robót pól balustrad winien nastąpić po próbnym montażu na budowie, po 


oczyszczeniu, przed ich malowaniem proszkowym. Wykonanie Robót należy zgłosić do 


odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego, a ustalenia związane z dokonanym odbiorem 


należy zapisać w Dzienniku Budowy. 


8.3. Częściowy odbiór Robót  


Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Przedstawiciel Zamawiającego po 


zapoznaniu się z programem wytwarzania konstrukcji i programem montażu. Harmonogramy 
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stanowią integralną część akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych 


opisane są w pkt 5. niniejszej ST. 


8.4. Końcowy odbioru Robót  


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót dotyczących balustrad 


stalowych, łącznie z innymi okładzinami i łącznie z wykończeniem detali. Wykonanie Robót 


należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór może nastąpić po 


przekazaniu kompletu świadectw dopuszczeń, atestów, kart gwarancyjnych na produkt. W 


końcowym odbiorze szczególna uwaga zwrócona zostanie na jakość powłoki malarskiej oraz 


na jej stan po realizacji wszystkich Robót. 


8.5. Dodatkowe zasady odbioru ostatecznego Robót 


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 


- geodezyjną dokumentację powykonawczą; 


- protokoły z dokonanych pomiarów wytrzymałości balustrad. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1mb wyrobu balustrad stalowych obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- transport, stawianie i demontaż rusztowań (wraz z czasem ich stania); 


- wykonanie prac wyrównujących i uzupełniających;  


- wykonanie kotwień do elementów konstrukcyjnych; 


- warsztatowe przygotowanie elementów do montażu; 


- montaż elementów balustrad; 


- regulacja i końcowe spasowanie; 


- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- czyszczenie i zmywanie; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona elementów przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego - foliowanie. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


PN-EN 1993-1-3:2008 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach 


profilowanych na zimno 


PN-B-06200 :2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 


Wymagania podstawowe. 


PN-EN ISO 3834-2:2007 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące 


jakości w spawalnictwie 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 






image17.emf
SPEC.B-42.balustrad y wew. całoszk.406.pdf


SPEC.B-42.balustrady wew. całoszk.406.pdf
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DZIAŁ B–42 BALUSTRADY WEWNĘTRZNE CAŁOSZKLANE  


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z wykonaniem balustrad wewnętrznych całoszklanych w 


komplecie dla obiektu. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem balustrad wewnętrznych całoszklanych w obiekcie, zgodnie 


z zakresem wg rysunków Dokumentacji Projektowej – Rzuty, Dokumentacji Projektowej – 


Przekroje, Dokumentacji Projektowej – Detale.  


Zakres Robót obejmuje: 


- balustrady głównej klatki schodowej na wszystkich poziomach; 


- balustrady schodów bocznych w holach. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do 


Dokumentacji Projektowej Dokumentację Warsztatową, zgodną ze swoją wiedzą i 


doświadczeniem oraz zgodną ze swoim zapleczem technicznym, łącznie ze schematami 


montażu, detalami połączeń, detalami mocowań, detalami cięć, itp. Kompletna Dokumentacja 


Warsztatowa będzie podlegała zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na 


podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót. 


W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest 


przedstawić rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań 


oraz zobowiązany jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości 


Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. 


Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia,  itp. dla 


stosowanych materiałów oraz wykonanych Robót warsztatowych. 


Wykonawca przedstawi swoje doświadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz 


doświadczenie będzie podlegało ocenie Przedstawiciela Zamawiającego. 
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2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał  


Całość konstrukcji zaprojektowana została w oparciu o ogólny system balustrad 


całoszklanych, z mocowaniem punktowym przy użyciu rotul.   


Ze względu na specyfikę obiektu i niepowtarzalność detali w miejscach mocowania balustrad 


stosuje się rozwiązanie indywidualne. 


Należy stosować materiały jak w Dokumentacji Projektowej, w tym: 


- rotule ze stali nierdzewnej z podkładkami elastycznymi; 


- uszczelki systemowe z EPDM i silikonu; 


- pochwyt z drewna i stali nierdzewnej; 


system mocujący 


- mocowanie w systemie kotew chemicznych; 


system szklenia: 


- szkło odżelazione, krystalicznie czyste, w grubościach i uwarstwieniu jak na 


Rysunkach Dokumentacji Projektowej; 


Należy stosować stal nierdzewną PN-EN 10088-X4CrNiMo 17-12-2- 1.4401 w wykończeniu 


powierzchni – satyna, z tym, iż powłokę, przed rozpoczęciem realizacji, na próbce należy 


uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego. 


Uwaga: 


całość rozwiązań zawiera Dokumentacja Projektowa, należy zwrócić szczególną uwagę na 


podział szkła, lokalizację rotul, lokalizację pochwytów, itp. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z konstrukcjami stalowymi należy stosować: 


- jedynie sprzęt zapewniający wysoką jakość wykonawstwa; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


3.3. Sprzęt pomocniczy 


Balustrad montowane są w wielu miejscach trudnodostępnych, na wysokości ponad 4 m, do 


wykonania Robót związanych z wykonaniem tych elementów należy bezwzględnie stosować: 


- rusztowania systemowe, w ilości pozwalającej na swobodną pracę na całej długości 


płaszczyzny pracy; nie dopuszcza się pracy w „segmentach”, dotyczy to wszystkich 


elementów wykonywanych balustrad całoszklanych; 


- niektóre elementu szkła posiadają znaczną wagę, należy stosować system wózków do 


transportu wewnętrznego pojedynczych tafli szkła. 
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4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, w sposób 


uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności pogięcie lub powgniatanie. Nie dopuszcza 


się wbudowywania materiału uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania. 


Element uszkodzony należy wymienić na nowy. 


Szkło należy przewozić na odpowiednio do tego przystosowanych stojakach. 


Przechowywanie szkła na budowie winno odbywać się w stojakach transportowych. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie elewacji będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych, należy przedstawić próbne odcinki 


balustrad całoszklanych o długości minimum 2 m. 


W próbie materiałowo – wykończeniowej należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca 


trudne, które wymagają dodatkowych akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca 


styku z innym wykończeniem.  


Próba dotyczy również sposobu wykończenia powierzchni. Całość powierzchni 


widocznych przewidziano w wykończeniu satynowanym. 


 


5.3. Wykonanie konstrukcji balustrad  


Przed przystąpieniem do Robót należy dokonać szczegółowej inspekcji czół stropów w 


miejscach montażu balustrad. Pisemne zgłoszenie uwag i wskazanie miejsc koniecznych 


poprawek winno zostać przekazane Przedstawicielowi Zamawiającego. Brak uwag przed 


rozpoczęciem Robót traktowane będzie jako przyjęcie placu budowy bez zastrzeżeń. 


Przed przystąpieniem do Robót warsztatowych należy dokonać precyzyjnych 


pomiarów geodezyjnych miejsc montażu elementów.  


Przed zamówieniem formatek szkła należy dokonać precyzyjnych pomiarów 


geodezyjnych płaszczyzn do wypełnienia, w szczególności dotyczy to klatek schodowych. 


Wymagania wytrzymałościowe: 


 - balustrady i mocowania powinny wytrzymywać siłę poziomą, zgodną z 


unormowaniami, przyłożoną w dowolnym punkcie, bez dokonania uszkodzeń i 


trwałych odkształceń. 


Wykonanie warsztatowe: 


 - należy wykonać elementy z minimalną tolerancją; 


 - należy dokładnie dopasować i trwale połączyć możliwie długie odcinki 


balustrad lub odcinki trudne technicznie; 


 - łączniki, zamocowania i spoinowanie należy montować tak, by były 


niewidoczne; 


 - przed zamontowaniem należy przygotować w elementach konstrukcyjnych 


gniazda bądź detale mocujące; 







DZIAŁ B–42    Balustrady wewnętrzne całoszklane 403 


 


 


Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową 


Bydgoszcz, ulica Marszałka Focha 5 


 


 - zakryte powierzchnie stalowe mocujące, pozostające w kontakcie z 


materiałami cementopochodnymi, należy nałożyć przekładkę neoprenową 


wielkości o minimum 1 cm większej, w każdą ze stron elementu, od elementu 


stalowego. 


Zakotwienie w betonie: 


 - w przypadku zastosowania elementów kotwionych w betonie należy je 


dostarczyć, wraz z szablonami ustawień i rysunkami montażowymi jeszcze 


przed rozpoczęciem wykańczania powierzchni tynkiem lub innym materiałem 


wykańczającym. 


Zakotwienie w elementach stalowych: 


 - w przypadku zastosowania elementów kotwionych w konstrukcji stalowej 


należy skoordynować mocowanie balustrady na etapie realizacji konstrukcji 


stalowej (lub potwierdzić zgodność z Dokumentacją Projektową). 


Montaż: 


 - elementy należy montować zgodnie z Dokumentacją Projektową i 


ustaleniami z Przedstawicielem Zamawiającego; 


 - wszystkie elementy należy przed ostatecznym montażem wyrównać poziomo 


i pionowo, bez jakichkolwiek wypaczeń, skręceń i innych trwałych 


odkształceń; 


 - poręcze należy ustawić poziomo, lub równolegle do kąta pochylenia schodów 


z tolerancją do 3 mm na długości 3,5 m; 


 - po ustaleniu położenia należy trwale zamocować elementy balustrad do 


konstrukcji za pomocą elementów kotwiących; 


 - należy wykonać połączenia na styk oraz wzdłużne przy użyciu tulei 


wewnętrznych zamocowanych techniką klejenia; 


 - całość elementu poręczy należy montować starannie, bez odchyłek 


wymiarowych i defektów wpływających ujemnie na wygląd i funkcjonowanie; 


 - należy nawiercić i wyfrezować otwory o średnicach właściwych dla wkrętów 


i ich łbów stożkowych tak, aby nie wystawały ponad powierzchnię; 


- należy przewidzieć i wykonać połączenia kompensacyjne; odstępy połączeń 


kompensacyjnych nie powinny przekraczać 12 m od środka elementu. 


Rotule: 


- należy dobrać odpowiednie rotule, wielkością i średnicą trzpienia, w sposób 


zapewniający prawidłowe przenoszenie obciążeń na konstrukcje;  


- płaszczyzna czołowa wszystkich rotul winna być wspólna, bez wystawania 


elementów źle spasowanych; 


- elementy dociskające elastyczne winny pozostać niewidoczne. 


 


5.4. Wykonanie wypełnień balustrad szkłem  


Balustrady należy wypełnić szkłem hartowanym zgodnym w grubości, uwarstwieniach i 


podziałach z Dokumentacją Projektową – Detale. Należy stosować szkło odżelazione, 


krystalicznie czyste ze szlifem krawędzi. Przed zamawianiem formatek szkła należy 


sprawdzić ich wielkość w naturze. Zaleca się wykonanie „kartonów” z markowanymi 


miejscami otworowań i innych elementów mocowań i lokowania balistrad. 


Ze względu na ciężar szkła należy rozważyć kolejność robót, w szczególności w aspekcie 


robót związanych z montażem sufitów podwieszonych. 


 


5.5. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru segmentu balustrady wewnętrzne całoszklane należy zabezpieczyć przed 


zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym ich uszkodzeniem.  
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Uwaga: 


pracę należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy, który posiada odpowiednie referencje 


jakościowe i obiektowe. Referencje oraz doświadczenie będzie podlegało ocenie 


Przedstawiciela Zamawiającego. 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót  


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie Robót, 


niezależnie od działań kontrolnych Przedstawiciela Zamawiającego. 


W sposób drobiazgowy egzekwowana będzie zgodność elementów z Dokumentacją 


Projektową oraz ustaleniami z Przedstawicielem Zamawiającego. 


Dodatkowo: 


- badaniu podlegać będzie wysokość balustrady; 


- badaniu podlegać będzie sztywność balustrady; 


- badaniu podlegać będzie jakość szkła, w tym jego sklejenie; 


- pomiarowi podlegać będzie odległość pochwytów od płaszczyzn stałych; 


- sprawdzeniu podlegać będzie kompletne i właściwe zamocowanie maskownic, 


wygląd i jakość ich płaszczyzn oraz położenie względem innych elementów 


obiektu.  


6.3. Kontrola jakości Robót w trakcie montażu 


Wszystkie elementy posiadające styk z płaszczyzną betonu winny zostać od niego oddzielone 


przekładką neoprenową grubości 2 mm i wielkości o minimum 1 cm większej, w każdą ze 


stron elementu.  


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 metr bieżący (1mb) balustrady całoszklanej. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu 


Część Robót należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 


rozpoczęciem następnego etapu. 


Odbiór Robót konstrukcji mocowania winien nastąpić przed ich zakryciem innymi 


elementami wykończenia. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi 


Zamawiającego, a ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w Dzienniku 


Budowy. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania w trakcie odbioru należy sprawdzić 


pewność zakotwienia łączników mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie próby 


wyrywania. 
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8.3. Częściowy odbiór Robót  


Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Przedstawiciel Zamawiającego po 


zapoznaniu się z programem wytwarzania konstrukcji i programem montażu. Harmonogramy 


stanowią integralną część akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych 


opisane są w pkt 5. niniejszej ST. 


8.4. Końcowy odbioru Robót  


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót dotyczących balustrad 


całoszklanych, łącznie ze wszystkimi okładzinami posadzki ścian i sufitów,i łącznie z 


wykończeniem detali. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi 


Zamawiającego. Odbiór może nastąpić po przekazaniu kompletu świadectw dopuszczeń, 


atestów, kart gwarancyjnych na produkt. W końcowym odbiorze szczególna uwaga zwrócona 


zostanie na jakość płaszczyzn szkła (płaszczyznowość, bez klawiszowania poszczególnych 


elementów względem siebie) i jakość samego szkła oraz na ich stan po realizacji wszystkich 


Robót.  


8.4. Dodatkowe zasady odbioru ostatecznego Robót 


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 


- geodezyjną dokumentację powykonawczą; 


- protokoły z dokonanych pomiarów wytrzymałości balustrad. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1mb wyrobu balustrad całoszklanych obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- transport, stawianie i demontaż rusztowań (wraz z czasem ich stania); 


- wykonanie prac wyrównujących i uzupełniających;  


- wykonanie kotwień do elementów konstrukcyjnych; 


- warsztatowe przygotowanie elementów do montażu; 


- montaż elementów balustrad; 


- prace przygotowawcze, zakup i montaż szkła; 


- regulacja i końcowe spasowanie; 


- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- czyszczenie i zmywanie; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona elementów przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego - foliowanie. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


PN-EN 1993-1-3:2008 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach 


profilowanych na zimno 
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PN-B-06200 :2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 


Wymagania podstawowe. 


PN-EN ISO 3834-2:2007 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące 


jakości w spawalnictwie 


PN-EN 12020-1:2010 Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane 


precyzyjnie ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 1: 


Warunki techniczne kontroli i dostawy 


PN-EN 12020-2:2017-02 Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane 


precyzyjnie ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 2: 


Tolerancje wymiarów i kształtu 


PN-EN 357:2005 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z 


przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. 


Klasyfikacja ognioodporności 


PN-EN 12600 :2004 Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. Udarowa metoda 


badania i klasyfikacji szkła płaskiego 


PN-EN ISO 12543-1:2011 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 


warstwowe. Część 1: Definicje  


i opis części składowych 


PN-EN 12150-1+A1:2019-06 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane 


bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. Część 1: 


Definicja i opis 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 






image18.emf
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DZIAŁ B–41        STOLARKA OTWOROWA WEWNĘTRZNA 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z wykonaniem stolarki otworowej aluminiowej w obiekcie. 


1.2. Zakres stosowania ST  


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem stolarki otworowej aluminiowej, zgodnie z zakresem wg 


rysunków Dokumentacji Projektowej.  


Zakres Robót niniejszej ST dotyczy: 


- stolarka otworowa – okno stałe (nieotwierane) pomieszczenia technicznego Sali Prób 


Scenicznych; 


- stolarka otworowa – okno stałe (nieotwierane) pomieszczenia technicznego Sali Kina. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


Uwaga: 


- zabudowę należy wykonać w wysokiej izolacyjności akustycznej. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do 


Dokumentacji Projektowej Dokumentację Warsztatową, zgodną ze swoją wiedzą i 


doświadczeniem oraz zgodną ze swoim zapleczem technicznym, łącznie ze schematami 


montażu, detalami połączeń, detalami mocowań, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa 


będzie podlegała zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca dostarczy 


komplet detali i szczegółów rozwiązań dotyczących stosowanych akcesoriów. 


Ponadto Dokumentacja Warsztatowa winna zostać zatwierdzona przez systemodawcę stolarki 


aluminiowej oraz przez dostawcę szkła. 


Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na podstawie 


podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót. 


W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest 


przedstawić rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań 
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oraz zobowiązany jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości 


Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. 


Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia,  itp. dla 


stosowanych materiałów oraz wykonanych Robót warsztatowych. 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał  


W realizacji stolarki wewnętrznej należy stosować indywidualny wyrób o najwyższej jakości 


realizacji, realizowany przez wykonawcę, który posiada odpowiednie referencje obiektowe i 


który jest w stanie podołać wymaganiom technicznym i jakościowym.  


W realizacji szklenia należy stosować szkło odżelazione, krystalicznie czyste. 


 


2.2.1. Stolarka okien 
Dane techniczne: 


- okno realizowane warsztatowo w detalu zgodnie z Dokumentacją Projektową 


- oś okna znajduje się w osi widowni 


- izolacyjność akustyczna każdego okna, wraz z jego ramą, winna wynosić nie mniej jak RA1R 


= 50 dB 


- kolor ramy jak kolorystyka Sali NCS S 6500-N 


- obudowa okna zgodnie z Dokumentacją Projektową. 


 


2.2.2. Szkło 


Cechy konstrukcyjne: 


- krystalicznie czyste o charakterystyce jak szkło zewnętrzne 


- szkło zespolone 


- należy rozważyć użycie szkła klejonego z dwóch tafli hartowanych ESG grubości po 6 mm 


z podwójną folią akustyczną. 


 


2.3. Wymagania szczegółowe 


Wymagania dotyczące obróbek powierzchni, obróbek blacharskich, elementów stalowych, 


kotew i łączników, okuć i akcesoriów jak dla stolarki drewnianej.  


Uwaga: 


- po wykonaniu Dokumentacji Warsztatowej należy udowodnić: 


 - izolacyjność akustyczną; 


 - odporność na uderzenia; 


- system musi posiadać aktualne atesty, tj. atesty na dzień składania wniosku materiałowego. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  







DZIAŁ B–41  Stolarka otworowa aluminiowa 397 


 


 
Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową 


Bydgoszcz ulica Marszałka Focha 5 


 


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych ze stolarką obiektową aluminiową należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Prefabrykacja bezwzględnie wina być wykonywana w warsztacie posiadającym dopuszczenie 


systemu stolarki aluminiowej. Nie dopuszcza się jakichkolwiek innych Robót na budowie 


poza montażem gotowych elementów. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Element wykonany warsztatowo należy przewozić w opakowaniach warsztatowych, w sposób 


uniemożliwiający ich zniszczenie. Elementy uszkodzone podczas transportu należy 


wymienić. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


Roboty realizować może Wykonawca posiadający odpowiednie atesty, certyfikaty, 


dopuszczenia, itp.  


Wymiary otworów należy geodezyjnie sprawdzić na budowie. 


5.2. Zasady realizacji Robót stolarki otworowej 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z materiałów wykańczających, 


należy wykonać, próbne – modelowe fragmenty wielkości około 0,25 m2 wraz z elementem 


mocowania w ścianie. 


Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku ze ścianą, miejsca styku z 


innymi materiałami wykończeniowymi. 


5.3. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność instalacji, ich 


poprawność ułożenia i prawidłowość wyprowadzeń oraz działania. 


5.4. Szczegółowe zasady realizacji Robót dla wypełnienia szkłem 


Zestawy oddzielające przestrzenie muszą spełnić wymagania  podwyższonej izolacyjności 


akustycznej RA1R nie mniejsze jak 50 dB. 


 


5.5. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru pomieszczeń osadzoną stolarkę należy zabezpieczyć przed 


zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym ich uszkodzeniem.  


Uwaga: 
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- wykonanie stolarki winno być powierzone Wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie 


w realizacji stolarki obiektowej dla obiektów użyteczności publicznej, posiadającemu 


poważne referencje jakościowe i obiektowe. 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót związanych ze stolarką aluminiową wewnętrzną 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową i Dokumentacją Warsztatową w zakresie kompletności 


wykonanych Robót oraz zgodności z projektowanymi wymiarami i widokami ścian; 


-    wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Ponadto zakres kontroli jakości oraz wymagania szczegółowe jak w kontroli jakości stolarki 


aluminiowej zewnętrznej Dział B-09. 


Kontroli podlegać winny dodatkowo: 


 - system i sposób mocowania; 


 - system i sposób uszczelnienia; 


- kolorystyka – spójność wszystkich elementów. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) stolarki otworowej wewnętrznej. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Końcowy odbioru Robót  


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót dotyczących stolarki 


otworowej wewnętrznej, łącznie z innymi okładzinami i łącznie z wykończeniem detali. 


Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawiciela Zamawiającego. 


W odbiorze winni uczestniczyć przedstawiciele dostawcy szkła. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1m2 wykonania stolarki otworowej wewnętrznej obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- transport, stawianie i demontaż rusztowań (wraz z czasem ich stania); 


- prefabrykacja elementów; 
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- wykonanie otworowania pod mocowania, kołki, itp. dla montażu ścianek; 


- rozmierzanie i trasowanie położenia elementów do zamontowania; 


- montaż stolarki; 


- szklenie i uszczelnianie; 


- silikonowanie; 


- wywóz opakowań; 


- oczyszczenie całości; 


- certyfikowanie elementów; 


- zabezpieczenie elementów poprzez foliowanie do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


PN-EN 12150-1+A1:2019-06 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane 


bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. 


Część 1: Definicja i opis 


PN-EN 12209:2016-04  Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z 


zaczepami. Wymagania i metody badań 


PN-EN 12217:2015-06 Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja 


PN-EN 357 :2005 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy 


oszkleniowe z przezroczystych lub przejrzystych 


wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności 


PN-EN 12600 :2004 Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. 


Udarowa metoda badania i klasyfikacji szkła 


płaskiego 


PN-EN 12543-1:2011 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i 


bezpieczne szkło warstwowe. Część 1: Definicje  


i opis części składowych 


PN-EN 12150-1+A1:2019-06 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane 


bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. 


Część 1: Definicja i opis 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 
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DZIAŁ B–40 ŚCIANY PRZESUWNE 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z wykonaniem ścian przesuwnych wewnętrznych. 


1.2. Zakres stosowania ST  


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem ścian przesuwnych wewnętrznych, zgodnie z zakresem wg 


rysunków Dokumentacji Projektowej – Rzuty, Przekroje.  


Zakres Robót niniejszej ST dotyczy kompletu ścian przesuwnych w obiekcie, wraz z obróbką 


i z niezbędnym oprzyrządowaniem technicznym. Zakres Robót obejmuje: 


- ścianę przesuwna rozdzielająca hol na poziomie Bulwaru. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do 


Dokumentacji Projektowej – Stolarka Drzwiowa Wewnętrzna Dokumentację Warsztatową, 


zgodną ze swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zgodną ze swoim zapleczem technicznym, 


łącznie ze schematami montażu, detalami połączeń, detalami mocowań, detalami połączeń z 


okładzinami ścian, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa będzie podlegała 


zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.  


Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na 


podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót. 


W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest 


przedstawić rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań 


oraz zobowiązany jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości 


Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. 


Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia,  itp. dla 


stosowanych materiałów, dla wykonanych Robót warsztatowych oraz dla wyrobu. 
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2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał  


W realizacji ścian przesuwnych wewnętrznych należy stosować system, który jest 


dedykowany obiektom użyteczności publicznej, który posiada odpowiednie referencje 


obiektowe i który jest w stanie podołać wymaganiom technicznym i jakościowym.  


Ścianka przesuwna 


- system bezramowy 


- pozioma listwa bazowa wysokości 100 mm 


- szerokość jednego panela 1250 mm 


- szkło hartowane 15 mm (do sprawdzenia przez systemodawcę) 


- podwójne uszczelnienie szczotkowe na górnym i dolnym profilu 


- brak prowadnicy podłogowej 


- system ryglowania do ustalenia 


- system parkowania zgodny z Rysunkiem Dokumentacji Projektowej 


- wartości użytkowe: 


 - przepuszczalność powietrza: klasa 2 


 - ugięcie:    klasa 1 


 - próba bezpieczeństwa:  klasa 1 


 - odporność na uderzenia:  klasa 5 


 (wg obowiązujących unormowań EN) 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych ze ścianami przesuwnymi należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Całość elementów do wbudowania powinna zostać sprefabrykowana w wytwórni, w takim 


stopniu aby na budowie zminimalizować prace wykończeniowe. Tak więc należy używać 


jedynie wiertarek, mechanicznych wkrętarek, kluczy, itp. oraz sprzętu czyszczącego i 


zabezpieczającego. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 


Wyroby należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, w sposób uniemożliwiający ich 


porysowaniu, wgnieceniu, itp. Elementy uszkodzone podczas transportu należy wymienić na 


nowe. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


Roboty realizować może Wykonawca posiadający odpowiednie atesty, certyfikaty, 


dopuszczenia, itp. 


Wymiary otworów, wnęk, uskoków dla ściany przesuwnej należy, przed 


prefabrykacją, sprawdzić na budowie. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z materiałów wykańczających, 


należy wykonać, próbne – modelowe fragmenty ścian przesuwnych – około 2 m2 wraz z 


elementem portu na ścianie. 


Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku ze ścianą, miejsca styku z 


innymi materiałami wykończeniowymi. 


5.3. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność instalacji 


doprowadzanych do drzwi, ich poprawność ułożenia i prawidłowość wyprowadzeń. 


 


5.4. System ścian przesuwnych 


- system: ściana całoszklana 


- przesuw: ręczny; 


- szyna prowadząca: systemowa. 


- akcesoria: systemowe. 


Uwaga: 


prace montażowe w całości należy powierzyć brygadom fabrycznym wytwórcy ścian 


przesuwnych lub rekomendowanemu przez wytwórcę montażyście.  


 


5.5. Wykonanie oznaczeń 


Stolarka drzwiowa, w tym ściana przesuwna, musi posiadać prócz tabliczek znamionowych 


wytwórcy, tabliczki z kolejnym numerem drzwi. Tabliczki muszą być wykonane w stali 


nierdzewnej, w sposób estetyczny, jednolity dla całego obiektu, uzgodniony z 


Przedstawicielem Zamawiającego. 


 


5.7. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru pomieszczeń osadzoną ścianę przesuwną należy zabezpieczyć przed 


zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym ich uszkodzeniem.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót związanych ze ścianami przesuwnymi 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową i Dokumentacją Warsztatową w zakresie kompletności 


wykonanych Robót oraz zgodności z projektowanymi wymiarami i widokami ścian; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- sposób przygotowania instalacji; 


- ilość i jakość łączników mechanicznych zastosowanych do osadzenia prowadnicy; 


- pewność zakotwienia łączników mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie próby 


wyrywania;  


- stabilność zamontowania elementów w murze; 


- poprawność osadzenia i regulacji elementów ściany; 


- poprawność działania skrzydeł i wszystkich elementów ruchomych; 


- pionowość osadzenia ściany; 


- powietrznoszczelność i estetykę wykończenia połączeń stolarki z ościeżami otworów – 


stosowanie taśm wykończeniowych; 


- prawidłowość umieszczenia tabliczek znamionowych. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 sztuka (1szt.) ściany przesuwnej wewnętrznej. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Końcowy odbioru Robót  


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót dotyczących 


pomieszczeń w których zlokalizowana jest ściana przesuwna, łącznie z innymi okładzinami i 


łącznie z wykończeniem detali. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 


Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór może nastąpić po przekazaniu kompletu 


świadectw dopuszczeń, atestów, kart gwarancyjnych na produkt oraz okucia, zamki, inne 


akcesoria. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1szt. ściany przesuwnej obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 
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- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- produkcja pól przesuwnych; 


- produkcja prowadnic, akcesoriów, itp.; 


- montaż osprzętu; 


- montaż elementów szklanych; 


- uszczelnienia; 


- uzbrojenie i regulacja uzbrojenia ścianki; 


- wywóz opakowań; 


- oczyszczenie całości; 


- certyfikowanie elementów; 


- zabezpieczenie elementów poprzez ofoliowanie do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych 


przez wielokrotne wichrowanie 


PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i 


prostokątność. Klasy tolerancji 


PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy 


tolerancji 


PN-EN 1906:2013  Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 


Wymagania i metody badań 


PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody 


badań 


PN-EN 12217:2015-06 Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja 


PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwierane okna z właściwościami dotyczącymi 


odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Wymagania i 


klasyfikacja 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 
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DZIAŁ B–39 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA 


 SPECJALNA ORAZ BRAMY GARAŻOWE 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z wykonaniem stolarki drzwiowej wewnętrznej specjalnej 


oraz bram garażowych. 


1.2. Zakres stosowania ST  


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem stolarki drzwiowej wewnętrznej specjalnej oraz bram 


garażowych, zgodnie z zakresem wg rysunków Dokumentacji Projektowej – Stolarka 


Drzwiowa Wewnętrzna.  


Zakres Robót niniejszej ST dotyczy kompletu drzwi wewnętrznych specjalnych oraz bram 


garażowych w obiekcie. Zakres Robót obejmuje: 


- drzwi powietrzno-szczelne; 


- bramę garażową ażurową; 


- bramę garażową pożarową EI60; 


wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem technicznym. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do 


Dokumentacji Projektowej – Stolarka Drzwiowa Wewnętrzna Dokumentację Warsztatową, 


zgodną ze swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zgodną ze swoim zapleczem technicznym, 


łącznie ze schematami montażu, detalami połączeń, detalami mocowań, detalami połączeń z 


okładzinami ścian, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa będzie podlegała 


zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.  


Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na 


podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót. 


Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia,  itp. dla 


stosowanych materiałów, dla wykonanych Robót warsztatowych oraz dla wyrobu. 
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2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał  


W realizacji stolarki drzwiowej wewnętrznej należy stosować system, który jest przewidziany 


do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o dużej intensywności użytkowania, który 


posiada odpowiednie referencje obiektowe i który jest w stanie podołać wymaganiom 


technicznym i jakościowym. 


W realizacji wyposażenia drzwi w akcesoria typu zamki, samozamykacze, itp. należy 


stosować system jednolity w całym obiekcie (też w stolarce aluminiowej) system, który jest w 


stanie podołać wymaganiom technicznym i jakościowym.  


Drzwi powietrzno-szczelne 


- materiał:  blacha ocynkowana malowana proszkowo na kolor katalogowy – biały 


- izolacja:  wełna mineralna 


- nieszczelność: około 2,1 m3/h/m2 przy ciśnieniu 1000 Pa 


 


Brama garażowa pożarowa 


- odporność:  EI60 


- materiał:  blacha ocynkowana gr. min. 0,7 mm malowana piecowo 


- izolacja wełna mineralna ognioodporna, modyfikowana: 


   klasa A1 


- wzmocnienie wewnętrzne: 


   pręty stalowe średnicy min, 8 mm 


 


Brama garażowa ażurowa 


- typ:   brama garażowa ażurowa, rolowana nocnego zamknięcia 


- forma:  krata rolowana, stal lub aluminium 


- zabezpieczenie: zabezpieczenie tzw. „przed kunami” zapobiegające przedostawaniu się 


małych gryzoni 


- żywotność:  ponad 200.000 cykli 


- przekrój wentylacji: około 73% 


- napęd:  cichy silnik elektryczny z dobraną przekładnią 


- system bezpieczeństwa: 


   czujniki poprzez ograniczenie siły zmykania i otwierania 


- sterowanie:  z portierni, miejscowe, z pilota, ręczne 


 


2.3. Wymagania szczegółowe 


Obiekt w całości winien zostać wyposażony w stolarkę drzwiową, z jednolitym 


wykończeniem oraz z jednolitymi akcesoriami (klamki, zawiasy, zamki). 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  
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3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych ze stolarką drzwiową specjalną należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Całość elementów do wbudowania powinna zostać sprefabrykowana w wytwórni, w takim 


stopniu aby na budowie zminimalizować prace wykończeniowe. Tak więc należy używać 


jedynie wiertarek, mechanicznych wkrętarek oraz sprzętu czyszczącego i zabezpieczającego. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Wyroby należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, w sposób uniemożliwiający ich 


porysowaniu, wgnieceniu, itp. Elementy uszkodzone podczas transportu należy wymienić. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


Roboty realizować może Wykonawca posiadający odpowiednie atesty, certyfikaty, 


dopuszczenia, itp. 


Wymiary otworów, wnęk, uskoków dla stolarki drzwiowej i bram należy, przed 


prefabrykacją, sprawdzić na budowie. 


5.2. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność instalacji 


doprowadzanych do drzwi, ich poprawność ułożenia i prawidłowość wyprowadzeń.  


 


5.3. Wyposażenie drzwi 


Drzwi należy wyposażyć w akcesoria zgodnie z zestawieniem Dokumentacja Projektowa – 


Stolarka Drzwiowa oraz w inne akcesoria przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Nie 


dopuszcza się dodawania mechanizmów na budowie, drzwi w całości winny zostać 


oprzyrządowane w wytwórni. 


 


5.4. Wykonanie oznaczeń drzwi 


Stolarka drzwiowa w całości musi posiadać prócz tabliczek znamionowych wytwórcy i 


tabliczek znamionowych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, tabliczki z kolejnym 


numerem drzwi. Tabliczki muszą być wykonane w stali nierdzewnej, w sposób estetyczny, 


jednolity dla całego obiektu. Sposób wykonania oraz miejsce montażu muszą być uzgodnione 


z Przedstawicielem Zamawiającego. 


 


5.5. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru pomieszczeń osadzoną stolarkę drzwiową specjalną i bramy garażowe 


należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym ich 


uszkodzeniem.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót związanych ze stolarką drzwiową specjalną i bramami 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową i Dokumentacją Warsztatową w zakresie kompletności 


wykonanych Robót oraz zgodności z projektowanymi wymiarami i widokami ścian; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Ponadto zakres kontroli jakości oraz wymagania szczegółowe jak w kontroli jakości stolarki 


aluminiowej zewnętrznej Dział B-10. 


W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- sposób przygotowania ościeży otworów do osadzenia stolarki; 


- sposób przygotowania instalacji do ościeżnic; 


- ilość i jakość łączników mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki; 


- pewność zakotwienia łączników mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie próby 


wyrywania;  


- stabilność zamontowania stolarki w murze; 


- poprawność osadzenia i regulacji stolarki; 


- poprawność zaizolowania ościeżnic; 


- poprawność działania skrzydła i wszystkich elementów ruchomych; 


- pionowość osadzenia stolarki; 


- szczelność i estetykę wykończenia połączeń stolarki z ościeżami otworów – stosowanie 


taśm wykończeniowych; 


- poprawność działania elementów elektromechanicznych i sterujących; 


- prawidłowość umieszczenia tabliczek znamionowych. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 sztuka (1szt.) stolarki drzwiowej specjalnej oraz bramy 


garażowej. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Końcowy odbioru Robót  


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót dotyczących stolarki 


drzwiowej wewnętrznej specjalnej i bram, łącznie z innymi okładzinami i łącznie z 


wykończeniem detali. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi 


Zamawiającego. Odbiór może nastąpić po przekazaniu kompletu świadectw dopuszczeń, 


atestów, kart gwarancyjnych na produkt oraz okucia, zamki, inne akcesoria. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1szt. wykonania stolarki wewnętrznej specjalnej i bramy garażowej obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- produkcja skrzydeł i ościeżnic; 


- produkcja elementów elektromechanicznych i sterujących;  


- montaż osprzętu skrzydeł i ościeżnic; 


- montaż stolarki; 


- uszczelnienia; 


- osadzenie i regulacja drzwi; 


- uzbrojenie i regulacja uzbrojenia drzwi; 


- wywóz opakowań; 


- oczyszczenie całości; 


- certyfikowanie elementów; 


- regulacja elementów elektromechanicznych i strujących; 


- zabezpieczenie elementów poprzez ofoliowanie do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi 


PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i 


prostokątność. Klasy tolerancji 


PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy 


tolerancji 


PN-EN 1906:2012  Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 


Wymagania i metody badań 


PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody 


badań 


PN-EN 12217:2015-06 Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja 


PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwierane okna z właściwościami dotyczącymi 


odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Wymagania i 


klasyfikacja 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 






image21.emf
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DZIAŁ B–38        STOLARKA DRZWIOWA STALOWA 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z wykonaniem stolarki drzwiowej stalowej. 


1.2. Zakres stosowania ST  


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem stolarki drzwiowej stalowej, zgodnie z zakresem wg 


rysunków Dokumentacji Projektowej – Stolarka Drzwiowa. 


Zakres Robót niniejszej ST dotyczy kompletu drzwi wewnętrznych stalowych w obiekcie 


oraz jednych drzwi zewnętrznych stalowych. Zakres Robót obejmuje: 


- drzwi stalowe zewnętrzne wejścia na poziomach Garażu; 


- drzwi stalowe do pomieszczeń technicznych; 


wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem technicznym jak klamki, gałki, zamki, 


samozamykacze, samozamykacze z kolejnością zamykania, dźwignie antypaniczne listwowe, 


elektrozaczepy rewersyjne, kontrolę dostępu, itp.  


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


Uwaga:  


- pełna charakterystyka każdych drzwi zawarta jest w tabeli zestawienia; zwraca się uwagę, iż 


w związku z bogatym układem funkcjonalnym niewiele jest drzwi tej samej wielkości o tej 


samej funkcji, oprzyrządowaniu i odporności pożarowej;  


- wszystkie drzwi stalowe należy uznać za drzwi zewnętrzne, należy stosować odpowiedni do 


tego faktu wyrób. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Nadzór Inwestorski. 


Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do 


Dokumentacji Projektowej – Stolarka Drzwiowa Stalowa Dokumentację Warsztatową, 


zgodną ze swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zgodną ze swoim zapleczem technicznym, 


łącznie ze schematami montażu, detalami połączeń, detalami mocowań, detalami połączeń z 


okładzinami ścian, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa będzie podlegała 


zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.  
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Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na podstawie 


podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót. 


Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla 


stosowanych materiałów, dla wykonanych Robót warsztatowych oraz dla wyrobu. 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał  


W realizacji stolarki drzwiowej wewnętrznej należy stosować system, który jest przewidziany 


do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o dużej intensywności użytkowania, który 


posiada odpowiednie referencje obiektowe i który jest w stanie podołać wymaganiom 


technicznym i jakościowym.  


W realizacji wyposażenia drzwi w akcesoria typu zamki, samozamykacze, itp. należy 


stosować system jednolity w całym obiekcie (też w stolarce drewnianej i aluminiowej) 


system, który jest w stanie podołać wymaganiom technicznym i jakościowym. 


 


2.3. Wymagania szczegółowe 


W realizacji wyposażenia drzwi w akcesoria typu samozamykacze, dźwignie antypatyczne 


listwowe, itp. należy stosować system jednolity w całym obiekcie (też w stolarce 


aluminiowej) system, który jest w stanie podołać wymaganiom technicznym i jakościowym.  


Ponadto: 


- typ: jedno i dwuskrzydłowe 


 - zewnętrzne – Umax. = 1,5 W/(m2.K) 


- też ewakuacyjne 


- skrzydło drzwiowe: 


   - grubość skrzydła 65 mm, przylgowe z grubą przylgą 


- z blachy ocynkowanej grubości 1,5 mm lakierowane RAL do ustalenia w 


trakcie prób kolorystycznych na budowie 


- zawiasy: ZHU, stal nierdzewna z wykończeniem powierzchni jak pozostałe akcesoria 


drzwiowe, do akceptacji praz Przedstawiciela Zamawiającego; 


- wg kolejności metryki wyrobu (PN-EN 1935:2003): 


- kategoria użytkowa:  klasa 4 


- trwałość:   klasa 7 


- ciężar drzwi:   klasa 7 


- odporność ogniowa:  klasa 1 


- bezpieczeństwo:  klasa 1 


- odporność na korozję: klasa 4 


- zabezpieczenie:  klasa 1 


- klasa zawiasu:  14 


- zamek: średnio ciężki zamek wpuszczany z mankietem, zasuwką i zapadką, 


dwuobrotowy, orzech 8 mm, rozmiar trzpienia 55 mm, przygotowany  dla 


cylindrów zwierających PZ; 
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- wg kolejności metryki wyrobu (PN-EN 12209:2005): 


  - kategoria użytkowa:  klasa 3 


  - trwałość i obciąż. zapadki: klasa X 


  - ciężar drzwi i siła zam.: klasa 9 


  - odporność ogniowa:  klasa 1 


  - bezpieczeństwo:  - 


  - odporność na korozję: klasa G 


  - odporność na wiercenie: klasa 7 


  - zakres stos. zamków: wg tabeli Dokumentacji Projektowej 


  - sposób uruch. i ryglowania wg tabeli Dokumentacji Projektowej 


  - typ działania trzpienia obr.: klasa 4 


  - identyfikacja klucza: klasa H 


- klamka kompletna: kwasoodporna, ogniotrwała ze stali nierdzewnej z jednorodnym 


stalowym łożem ślizgowym z mechanizmem zatrzaskowym łączącym klamkę 


z rozetą, do akceptacji praz Przedstawiciela Zamawiającego, wykończenie 


powierzchni wg wyboru, okucie ze stali nierdzewnej, wzór do zatwierdzenia 


przez Przedstawiciela Zamawiającego; 


- wg kolejności pozycji metryki wyrobu (EN 1906): 


  - kategoria użytkowa:  klasa 4 


  - trwałość:   klasa 7 


  - ciężar drzwi:   - 


  - odporność ogniowa:  klasa 1 


  - bezpieczeństwo:  klasa 1 


  - odporność na korozję: klasa 4 


  - zabezpieczenie:  klasa 4 


  - typ działania:  U 


- uszczelki odpowiadające deklarowanej izolacyjności akustycznej, o żywotności 


odpowiadającej innym składowym drzwi; 


- całość akcesoriów winna zostać zgrana pod względem detalu i wykończenia 


powierzchni. 


 


- ościeżnica: 


- stalowa kątowa z blachy ocynkowanej o gr. 2,0 mm, lakierowanej RAL jak 


skrzydło drzwiowe 


Uwaga: 


- należy stosować produkty jednej firmy, wiodącej pod względem rozwiązań technicznych i 


jakościowych; w całym obiekcie należy stosować wyroby jednego producenta siłowników i 


samozamykaczy; 


- należy stosować materiały wolne od wad. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych ze stolarką drzwiową specjalną należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system; 
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bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Całość elementów do wbudowania powinna zostać sprefabrykowana w wytwórni, w takim 


stopniu aby na budowie zminimalizować prace wykończeniowe. Tak więc należy używać 


jedynie wiertarek, mechanicznych wkrętarek oraz sprzętu czyszczącego i zabezpieczającego. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Wyroby należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, w sposób uniemożliwiający ich 


porysowaniu, wgnieceniu, itp. Elementy uszkodzone podczas transportu należy wymienić. 


Osobno należy przewozić akcesoria jak klamki, samozamykacze, itp. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


Roboty realizować może Wykonawca posiadający odpowiednie atesty, certyfikaty, 


dopuszczenia, itp. 


Wymiary otworów, wnęk, uskoków dla stolarki drzwiowej należy, przed prefabrykacją, 


sprawdzić na budowie. 


5.2. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność instalacji 


doprowadzanych do drzwi, ich poprawność ułożenia i prawidłowość wyprowadzeń.  


 


5.3. Wyposażenie drzwi 


Drzwi należy wyposażyć w akcesoria, zgodnie z zestawieniem Dokumentacja Projektowa – 


Stolarka Drzwiowa oraz w inne akcesoria przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Nie 


dopuszcza się dodawania mechanizmów na budowie, drzwi w całości winny zostać 


oprzyrządowane w wytwórni. 


 


5.4. Wykonanie oznaczeń drzwi 


Stolarka drzwiowa w całości musi posiadać prócz tabliczek znamionowych wytwórcy i 


tabliczek znamionowych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, tabliczki z kolejnym 


numerem drzwi. Tabliczki muszą być wykonane w stali nierdzewnej, w sposób estetyczny, 


jednolity dla całego obiektu. Sposób wykonania oraz miejsce montażu muszą być uzgodnione 


z Przedstawicielem Zamawiającego. 


 


5.5. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru pomieszczeń osadzoną stolarkę drzwiową stalową należy zabezpieczyć 


przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym ich uszkodzeniem.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 
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6.2. Kontrola jakości Robót związanych ze stolarką drzwiową specjalną i bramami 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową i Dokumentacją Warsztatową w zakresie kompletności 


wykonanych Robót oraz zgodności z projektowanymi wymiarami i widokami ścian; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- sposób przygotowania ościeży otworów do osadzenia stolarki; 


- sposób przygotowania instalacji do ościeżnic; 


- ilość i jakość łączników mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki; 


- pewność zakotwienia łączników mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie próby 


wyrywania;  


- stabilność zamontowania stolarki w murze; 


- poprawność osadzenia i regulacji stolarki; 


- poprawność zaizolowania ościeżnic; 


- poprawność działania skrzydła i wszystkich elementów ruchomych; 


- pionowość osadzenia stolarki; 


- szczelność i estetykę wykończenia połączeń stolarki z ościeżami otworów – stosowanie 


taśm wykończeniowych; 


- poprawność działania elementów elektromechanicznych i sterujących; 


- prawidłowość umieszczenia tabliczek znamionowych. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 sztuka (1szt.) stolarki drzwiowej stalowej. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Końcowy odbioru Robót  


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót dotyczących stolarki 


drzwiowej stalowej, łącznie z innymi okładzinami i łącznie z wykończeniem detali. 


Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Nadzorowi Inwestorskiemu. Odbiór może 


nastąpić po przekazaniu kompletu świadectw dopuszczeń, atestów, kart gwarancyjnych na 


produkt oraz okucia, zamki, inne akcesoria. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1szt. wykonania stolarki stalowej obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- produkcja skrzydeł i ościeżnic; 
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- produkcja elementów elektromechanicznych i sterujących;  


- montaż osprzętu skrzydeł i ościeżnic; 


- montaż stolarki; 


- uszczelnienia; 


- osadzenie i regulacja drzwi; 


- uzbrojenie i regulacja uzbrojenia drzwi; 


- wywóz opakowań; 


- oczyszczenie całości; 


- certyfikowanie elementów; 


- regulacja elementów elektromechanicznych i sterujących; 


- zabezpieczenie elementów poprzez ofoliowanie do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi 


PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. 


Klasy tolerancji 


PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 


PN-EN 1906:2010  Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 


Wymagania i metody badań 


PN-EN 1935:2003  Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody 


badań 


PN-EN 12217:2015-06 Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja 


PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwierane okna z właściwościami dotyczącymi 


odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Wymagania i 


klasyfikacja  


oraz normy przywołane w tekście 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 






image22.emf
SPEC.B-37.stolarka  drzwiowa drew.378.pdf


SPEC.B-37.stolarka drzwiowa drew.378.pdf
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DZIAŁ B–37 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA 


 DREWNIANA 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z wykonaniem stolarki drzwiowej wewnętrznej 


drewnianej. 


1.2. Zakres stosowania ST  


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnianej, zgodnie z 


zakresem wg Rysunków Dokumentacji Projektowej – Stolarka Drzwiowa Wewnętrzna.  


Zakres Robót niniejszej ST dotyczy kompletu drzwi wewnętrznych w obiekcie poza drzwiami 


aluminiowymi, drzwiami stalowymi oraz drzwiami (zamknięciami otworów rewizyjnych) do 


przestrzeni instalacyjnej. Zakres Robót obejmuje: 


- drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne do kabin sanitariatów (w systemie ścianek działowych); 


- drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne; 


- drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne z podcięciem wentylacyjnym; 


- drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne z podcięciem wentylacyjnym i kratką; 


- drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne ze szczeliną wentylacyjną o odporności EI30; 


- drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne EI30; 


- drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne EI60; 


- drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne pełne; 


- drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne EI30; 


- drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne EI60; 


wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem technicznym jak klamki, gałki, zamki, 


samozamykacze, samozamykacze z kolejnością zamykania, dźwignie antypaniczne listwowe, 


elektrozaczepy rewersyjne, kontrolę dostępu, itp.  


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


Uwaga:  


pełna charakterystyka każdych drzwi zawarta jest w tabeli zestawienia; zwraca się uwagę, iż 


w związku z bogatym układem funkcjonalnym niewiele jest drzwi tej samej wielkości o tej 


samej funkcji, oprzyrządowaniu i odporności pożarowej.  


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 
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1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do 


Dokumentacji Projektowej – Stolarka Drzwiowa Wewnętrzna Dokumentację Warsztatową, 


zgodną ze swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zgodną ze swoim zapleczem technicznym, 


łącznie ze schematami montażu, detalami połączeń, detalami mocowań, detalami połączeń z 


okładzinami ścian, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa będzie podlegała 


zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.  


Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na 


podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót. 


W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest 


przedstawić rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań 


oraz zobowiązany jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości 


Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. 


Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia,  itp. dla 


stosowanych materiałów, dla wykonanych Robót warsztatowych oraz dla wyrobu. 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał  


W realizacji stolarki drzwiowej wewnętrznej należy stosować system, który jest przewidziany 


do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o dużej intensywności użytkowania, który 


posiada odpowiednie referencje obiektowe i który jest w stanie podołać wymaganiom 


technicznym i jakościowym. Wybór systemu należy poprzedzić prezentacją i adresami 


obiektów. 


W realizacji wyposażenia drzwi w akcesoria typu samozamykacze, dźwignie antypatyczne 


listwowe, itp. należy stosować system jednolity w całym obiekcie (też w stolarce 


aluminiowej) system, który jest w stanie podołać wymaganiom technicznym i jakościowym.  


Ponadto: 


grubość skrzydła drzwi: 40 do 45 mm; 


izolacja dźwiękowa: Rw = 35 dB lub inna zgodna z tabelą 


zestawienia; 


wymiary: zgodnie z zestawieniem w Dokumentacji Projektowej – 


Zestawienie stolarki; 


zawiasy: ZHU, stal nierdzewna z wykończeniem powierzchni jak 


pozostałe akcesoria drzwiowe, do akceptacji praz 


Przedstawiciela Zamawiającego; 


- wg kolejności metryki wyrobu (PN-EN 1935:2003): 


- kategoria użytkowa:  klasa 4 


- trwałość:   klasa 7 


- ciężar drzwi:   klasa 7 
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- odporność ogniowa:  klasa 1 


- bezpieczeństwo:  klasa 1 


- odporność na korozję: klasa 4 


- zabezpieczenie:  klasa 1 


- klasa zawiasu:  14 


zamek: średnio ciężki zamek wpuszczany z mankietem, zasuwką i 


zapadką, dwuobrotowy, orzech 8 mm, rozmiar trzpienia 55 mm, 


przygotowany  dla cylindrów zwierających PZ; 


- wg kolejności metryki wyrobu (PN-EN 12209:2005): 


  - kategoria użytkowa:  klasa 3 


  - trwałość i obciąż. zapadki: klasa X 


  - ciężar drzwi i siła zam.: klasa 9 


  - odporność ogniowa:  klasa 1 


  - bezpieczeństwo:  - 


  - odporność na korozję: klasa G 


  - odporność na wiercenie: klasa 7 


  - zakres stos. zamków: wg tabeli Dokumentacji 


Projektowej 


  - sposób uruch. i ryglowania wg tabeli 


Dokumentacji Projektowej 


  - typ działania trzpienia obr.: klasa 4 


  - identyfikacja klucza: klasa H 


klamka kompletna: kwasoodporna, ogniotrwała ze stali 


nierdzewnej z jednorodnym stalowym łożem ślizgowym z 


mechanizmem zatrzaskowym łączącym klamkę z rozetą, do 


akceptacji praz Przedstawiciela Zamawiającego, wykończenie 


powierzchni wg wyboru, okucie ze stali nierdzewnej, wzór do 


zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego; 


- wg kolejności pozycji metryki wyrobu (EN 1906): 


  - kategoria użytkowa:  klasa 4 


  - trwałość:   klasa 7 


  - ciężar drzwi:   - 


  - odporność ogniowa:  klasa 1 


  - bezpieczeństwo:  klasa 1 


  - odporność na korozję: klasa 4 


  - zabezpieczenie:  klasa 4 


  - typ działania:  U 


uszczelki odpowiadające deklarowanej izolacyjności 


akustycznej, o żywotności odpowiadającej innym składowym 


drzwi; 


całość akcesoriów winna zostać zgrana pod względem detalu i 


wykończenia powierzchni. 


Uwaga: 


należy stosować okucia wiodącego producenta, które dają pewność działania, niezawodność i 


są przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej. 


 


2.3. Wymagania szczegółowe 
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Obiekt w całości winien zostać wyposażony w jednakową stolarkę drzwiową, z jednolitym 


wykończeniem przewidzianej okleiny, z jednolitym detalem oraz z jednolitymi akcesoriami 


(klamki, zamki, samozamykacze, itp.). Akcesoria drzwi muszą być jednakowe w całym 


obiekcie, we wszystkich rodzajach drzwi – zasada ta będzie konsekwentnie przestrzegana. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych ze stolarką drzwiową obiektową należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Całość elementów do wbudowania powinna zostać sprefabrykowana w wytwórni, w takim 


stopniu aby na budowie zminimalizować docinanie, klejenie, itp. Tak więc należy używać 


jedynie wiertarek, imadeł stolarskich, mechanicznych wkrętarek oraz sprzętu czyszczącego i 


zabezpieczającego. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Wyroby należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, w sposób uniemożliwiający ich 


porysowaniu, wgnieceniu, itp. Elementy uszkodzone podczas transportu należy wymienić. 


Osobno należy przewozić akcesoria jak klamki, samozamykacze, itp. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


Roboty realizować może Wykonawca posiadający odpowiednie atesty, certyfikaty, 


dopuszczenia, itp. 


Wymiary otworów, wnęk, uskoków dla stolarki drzwiowej należy, przed 


prefabrykacją, sprawdzić na budowie. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z materiałów wykańczających, 


należy wykonać, próbne – modelowe drzwi jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe oraz drzwi 


zamykające pion instalacyjny wraz z kompletnym osadzeniem. Drzwi modelowe należy 


wyposażyć w komplet akcesoriów, w szczególności zamki, klamki, itp. 


Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku ze ścianą, miejsca styku z 


innymi materiałami wykończeniowymi. 







DZIAŁ B–37   Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana 376 


 


 


Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową 


Bydgoszcz, ulica Marszałka Focha 5 


 


5.3. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność instalacji 


doprowadzanych do drzwi, ich poprawność ułożenia i prawidłowość wyprowadzeń. 


Uwaga: 


w celu uniknięcia zbyt dużych tolerancji w wymiarach ościeży należy wykonać „ościeża 


fałszywe”, które jako model będą służyły do wykańczania powierzchni ścian z otworami 


drzwiowymi – w szczególności dotyczy to otworów drzwiowych w przestrzeniach 


reprezentacyjnych. 


 


5.4. Wyposażenie drzwi 


Drzwi należy wyposażyć w akcesoria zgodnie z zestawieniem Dokumentacja Projektowa – 


Stolarka Drzwiowa. Wskazane drzwi podłączone są do kontrolnych systemów obiektowych, 


należy przewidzieć doprowadzenie okablowania. Nie dopuszcza się dodawania mechanizmów 


na budowie, drzwi w całości winny zostać oprzyrządowane w wytwórni. 


 


5.4.1. Drzwi wewnętrzne 


- skrzydło: 


 - wypełnienie – płyta Sauerland otworowa, doklejki po obwodzie 2 x HDF 3 mm; 


 - okleina (laminat HPL) dobrana po próbach kolorystycznych na budowie; 


 - grubość skrzydła – około 40 mm; 


- ościeżnica: 


 - regulowana z MDF-u, OR3 (łączenie opasek pionowe); 


 - dwustronne opaski; 


 - grubość muru – różna; 


- wyposażenie: 


 - zawiasy: stal nierdzewna satyna – wg zestawienia; 


- zamek wpuszczany w systemie masterkey, kolor: stal nierdzewna – wg zestawienia; 


- klamki kształtu litery „U”, kolor: stal nierdzewna – wg zestawienia; 


- samozamykacz – wg zestawienia; 


- samozamykacz z kolejnością zamykania – wg zestawienia; 


- urządzenie paniczne listwowe – wg zestawienia; 


- rygiel skrzydła biernego – wg zestawienia; 


- dodatkowa uszczelka dymoszczelna – wg zestawienia; 


Uwaga 1: 


- wypełnieni i grubość drzwi ulega zmianie przy drzwiach o odporności pożarowej (EI60 – 


wypełnienie płytą Halspan, grubość około 60 mm). 


Uwaga 2: 


- pracę montażowe w całości należy powierzyć brygadom fabrycznym wytwórcy stolarki 


drzwiowej. 


- drzwi zaopatrzone są w szereg różnych akcesoriów, zależnych od ich położenia i funkcji 


jaką spełniają w obiekcie, zestawienie całości podaje Dokumentacja Projektowa – Stolarka 


Drzwiowa. 


 


5.5. Wykonanie oznaczeń drzwi 


Stolarka drzwiowa w całości musi posiadać prócz tabliczek znamionowych wytwórcy i 


tabliczek znamionowych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, tabliczki z kolejnym 


numerem drzwi. Tabliczki muszą być wykonane w stali nierdzewnej, w sposób estetyczny, 


jednolity dla całego obiektu. Sposób wykonania oraz miejsce montażu muszą być uzgodnione 


z Przedstawicielem Zamawiającego. 
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5.6. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru pomieszczeń osadzoną stolarkę drzwiową należy zabezpieczyć przed 


zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym ich uszkodzeniem.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót związanych ze stolarką drzwiową wewnętrzną drewnianą 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową i Dokumentacją Warsztatową w zakresie kompletności 


wykonanych Robót oraz zgodności z projektowanymi wymiarami i widokami ścian; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Ponadto zakres kontroli jakości oraz wymagania szczegółowe jak w kontroli jakości stolarki 


aluminiowej zewnętrznej Dział B-10. 


W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- sposób przygotowania ościeży otworów do osadzenia stolarki; 


- sposób przygotowania instalacji do ościeżnic; 


- ilość i jakość łączników mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki; 


- pewność zakotwienia łączników mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie próby 


wyrywania;  


- stabilność zamontowania stolarki w murze; 


- poprawność osadzenia i regulacji stolarki; 


- poprawność działania skrzydła i wszystkich elementów ruchomych; 


- pionowość osadzenia stolarki; 


- poprawność montażu kompletu uszczelek; 


- szczelność i estetykę wykończenia połączeń stolarki z ościeżami otworów – stosowanie 


taśm wykończeniowych; 


- prawidłowość umieszczenia tabliczek znamionowych. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 sztuka (1szt.) stolarki drzwiowej wewnętrznej. 


 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Końcowy odbioru Robót  


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót dotyczących stolarki 


drzwiowej wewnętrznej, łącznie z innymi okładzinami i łącznie z wykończeniem detali. 


Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór może 


nastąpić po przekazaniu kompletu świadectw dopuszczeń, atestów, kart gwarancyjnych na 


produkt oraz okucia, zamki, inne akcesoria. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1szt stolarki drzwiowej wewnętrznej obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- produkcja skrzydeł i ościeżnic; 


- montaż osprzętu skrzydeł i ościeżnic; 


- montaż stolarki; 


- uszczelnienia; 


- osadzenie i regulacja drzwi; 


- uzbrojenie i regulacja uzbrojenia drzwi; 


- wywóz opakowań; 


- oczyszczenie całości; 


- certyfikowanie elementów; 


- zabezpieczenie elementów poprzez ofoliowanie do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi 


PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i 


prostokątność. Klasy tolerancji 


PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy 


tolerancji 


PN-EN 179:2009  Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane 


klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na 


drogach ewakuacyjnych. Wymagania i metody badań 


PN-EN 1906:2012  Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 


Wymagania i metody badań 


PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody 


badań 


PN-EN 12217:2015-06 Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja 


PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwierane okna z właściwościami dotyczącymi 


odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Wymagania i 


klasyfikacja 


PN-EN 12600 :2004 Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. Udarowa metoda 


badania i klasyfikacji szkła płaskiego 


PN-EN 12543-1/6 :2011 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne  


warstwowe  


oraz normy przywołane w tekście 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 






image23.emf
SPEC.B-36.okładziny  schodów.371.pdf
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SPEC.B-01.usunięcie  drzew.36.pdf
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DZIAŁ B–36 OKŁADZINY SCHODÓW 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z wykonaniem okładzin schodów we wnętrzach obiektu. 


1.2. Zakres stosowania ST  


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem okładzin schodów, zgodnie z zakresem rysunków 


Dokumentacji Projektowej.  


Zakres Robót niniejszej ST dotyczy całości obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej 


Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z realizacją następujących 


elementów: 


- wykonanie okładzin drewnianych schodów głównej komunikacji widzów i na Taras 


Widokowy; 


- wykonanie pozostałych schodów w okładzinie z gresu. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


Szczegółowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa – Wnętrza. 


Uwaga: 


- okładziny schodów na poziomie Sali Kina zawarte są w Dziale – Posadzki z wykładziny 


dywanowej 


- okładziny stopni muszą być dostosowane do osób słabo widzących.  


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć; 


- projekt składu mieszanki zaprawy klejowej; 


- dane od producenta i dostawcy desek; 


- dane dotyczące fug; 


- dane impregnatu wierzchniego; 


- dane dotyczące programu pielęgnacji powierzchni w trakcie normalnego użytkowania; 


- inne dane konieczne do podjęcia decyzji wykonawczych. 
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Nie należy rozpoczynać prac bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela 


Zamawiającego przedkładanych danych. 


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 


- instrukcję  wykonania i odpowiednimi atestami i certyfikatami; dotyczy to następujących 


elementów: okładziny drewniane, gres, akcesoria, kleje, lakiery, itp.  


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał  


Okładzina drewniana stopni  


- drewno egzotyczne twarde – jatoba lub merbau (ew. inne zaproponowane o podobnych 


parametrach wytrzymałościowych i kolorystycznych) 


- klasa I 


- układ: okładzina jak na Rysunkach Dokumentacji Projektowej 


- grubość: 52 mm  


- wilgotność drewna: 8% (+/- 2%) 


 


Klej 


- silanowy, nie zawiera wody i rozpuszczalników 


- skład: silan modyfikowany prepolimer 


- gęstość: 1,7 g/cm3 


- lepkość: łatwy w aplikacji, stabilny 


- wysoka odporność na ścinanie 


- czas wiązania: 12 / 24 h 


- zużycie: około 1250 g/m2 


 


Lakier podkładowy 


- dostosowany do lakieru 


 


Lakier: 


- dwukomponentowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wody 


- półmat 


- zawartość substancji stałych: około 33% 


- odporność na ścieranie: 2,5 mg/100 obrotów 


- zakres temperatur: od +5 do +25 stopni C 


- zużycie: 8 - 10 m2/l 


- aplikacja: 3 razy 


 


Okładzina gresowa stopni  


- gres zgodnie z Rysunkami Dokumentacji Projektowej 


- nasiąkliwość: grupa I (do 3%) 


- mrozoodporność:  nie 


- ścieralność:  klasa V (powyżej 12000) 
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- twardość:  1 – 2  


- grubość:   minimum 8 mm 


- odporność na działacie związków chemicznych (w tym detergentów):  


tak 


- antypoślizgowość: R 9 do R 11 


- tolerancja wymiarów: 


   jednakowa kalibracja dla grupy w zespole pomieszczeń 


- nr partii:  ten sam numer partii dla grupy w zespole pomieszczeń 


Ponadto wskazane płytki winny być rektyfikowane. 


Należy stosować płytki o najwyższej jakości wykonania, spełniające wszystkie zadane 


parametry techniczne i jakościowe. 


Uwaga: 


należy stosować listwy odcinające ze stali nierdzewnej jak w innych częściach obiektu. 


 


Podłoże 


- warstwa wyrównawcza cementowa lub samopoziomująca. 


 


Klej 


- wiodącego producenta, cementowa zaprawa klejąca, dedykowany do gresów, dający 


pewność klejenia i niepozostawiający pustek pomiędzy podłożem a płytką; 


- klasa:   C2; 


- pełne obciążenie:  po 14 dniach; 


- zużycie:   1,2 kg/m2 na 1 mm warstwy kleju; 


- zużycie całkowite 3 – 4 kg/m2 


 


Fuga 


- fugi okładzin ceramicznych należy wykonać z masy przeznaczonej do fugowania ceramiki, 


CG2 cementowej systemowej w kolorze określonym po ułożeniu okładzin ceramicznych; 


 - minimalna wytrzymałość na zginanie i ściskanie odpowiednio 20 i 30 N/mm2; 


 - dopuszczalna absorpcja 5,0 g dla 240 – minutowego zanurzenia; 


 - wytrzymałość na ścieranie do 800 mm3. 


Uwaga: 


Kolorystyka, rodzaj, wielkość, gatunek okładzin ceramicznych podane są w Dokumentacji 


Projektowej. Dobór wzorów oraz kolorów nastąpi przed wykonaniem prób na posadzce 


wielkości 5 m2. Do doboru wstępnego należy przedstawić próbki wielkości jednej płytki 


okładziny ceramicznej wraz z pełną dokumentacją opisową, potwierdzającą wymagane 


parametry ogólne. Dobór wstępny musi ponadto uwzględniać bezpośrednie sąsiedztwo 


poszczególnych rodzajów płytek. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z realizacją prac posadzkowych należy stosować: 


- jedynie sprzęt zapewniający właściwą jakość wykonywanych elementów; 


- sprzęt rekomendowany przez producenta chemii; 


- pace zębate odpowiedniej wielkości (6 lub 10 mm); 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
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Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy –  


powierzchnię schodów i równoległość krawędzi. Należy stosować sprzęt dający możliwości 


właściwego wykańczania schodów. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w 


sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.  


Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 


zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót. 


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym do czasu jego 


wbudowania. W szczególności należy zwrócić uwagę na drewno, które nie może zmienić 


właściwości dotyczących wilgotności drewna. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla 


każdego z materiałów wykańczających. Całość będzie podlegała ocenie i końcowej 


akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają akceptacji detali, w 


szczególności miejsca styku z innymi płaszczyznami. 


5.3. Przygotowanie podłoża 


Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić poziomy wszystkich stopni schodów 


oraz poziomy posadzek przylegających. Należy sprawdzić kompletność instalacji biegnących 


w posadzkach. 


5.4. Wykonanie okładzin posadzek stopni  


Całość wykonywać z najwyższą starannością, w rysunku podziałów i styków zgodnym z 


Dokumentacją Projektową oraz zgodnym z zastanymi elementami wyznaczającymi 


przestrzeń. W szczególności istotne jest dobranie odpowiedniego wzoru w sposób 


zapewniający jego ciągłość na płaszczyźnie. Nie dopuszcza się znacznych przebarwień oraz 


użyleń niezgodnych z charakterem wybranego wzoru. 


Należy przestrzegać zasad montażu zawartych w kartach producenta oraz: 


- montować jedynie materiał nieuszkodzony, z równymi krawędziami i narożami; odrzucać 


materiał nie spełniający założonych standardów. 


- po zamontowaniu stopni z drewna całość podlega szlifowaniu bezpyłowemu; 


- szlifowanie powierzyć osobie z dużym doświadczeniem, nie dopuszcza się miejscowych 


„przeszlifowań” lub „niedoszlifowań” na skrajach stopni. 


 


Pomiędzy szlifowaniem i lakierowaniem ruch po stopniach jest zabroniony. 
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Lakierować należy przy świetle naturalnym ze wspomaganiem oświetleniem sztucznym; 


lakierować należy nowymi wałkami dostawcy lakieru. Pomiędzy kolejnymi cyklami 


lakierowania nie dopuszcza się jakiegokolwiek ruchu po posadzce. 


Uwaga 1: 


- w miejscach zmiany materiału wykończeniowego posadzki, w miejscach określonych w 


Dokumentacji Projektowej – Rzuty należy stosować listwy odcinające ze stali nierdzewnej. 


Uwaga 2: 


wykonanie winno być powierzone wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie w 


realizacji posadzek okładanych kamieniem w obiektach użyteczności publicznej, 


posiadającemu poważne referencje jakościowe i obiektowe.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót związanych z wykonaniem posadzek 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wzorami i kolorami; 


- ogólnym wyglądem, w tym stopniem gładkości powierzchni, jednolitością faktury; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 


- przygotowanie podłoża; 


- ułożenie stopni; 


- szlifowanie; 


- lakierowanie; 


- pielęgnacja; 


- wykończenie. 


Ze względu na wagę Robót posadzkarskich dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- poprawność wykonania miejsc trudnych; 


- prawidłowość wykańczania; 


- prawidłowość rysunku podziałów posadzki względem innych elementów wnętrza; 


- prawidłowość doboru odcieni; 


- poprawność szlifowania; 


- poprawność nałożenia lakieru podkładowego; 


- poprawność nakładania warstw lakieru; 


- kompletność. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) stopni i podstopni z kompletnym 


wykończeniem. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 
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8.2. Częściowy odbiór Robót  


Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Przedstawiciel Zamawiającego po zapoznaniu się z 


programem prac okładzinowych. Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. 


Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5. niniejszej ST. 


8.3. Końcowy odbioru Robót  


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót posadzkarskich, łącznie 


z innymi okładzinami posadzek. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 


Przedstawicielowi Zamawiającego. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymag. Ogólne” pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1m2 wykonania powierzchni stopni i podstopni obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża; 


- wykonanie dylatacji i zamknięć rozdzielających inny materiał wykończeniowy; 


- wykonanie warsztatowe;  


- przygotowanie materiałów pomocniczych; 


- okładanie wraz z docinaniem, otworowaniem,  a także pasowaniem wielkości, wzoru i 


koloru; 


- szlifowanie; 


- lakierowanie 


- pielęgnacja; 


- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona płaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 


techniczne przy odbiorze 


PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 


wykonywania i badania przy odbiorze 


PN-B-11202:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne – płyty posadzkowe 


zewnętrzne i wewnętrzne 


PN-EN 12058:2015-04 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe  


i schodowe. Wymagania 


PN-B-11203 :1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne – płyty do okładzin 


pionowych zewnętrznych i wewnętrznych 


PN-B-10106 :1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne – podokienniki 


wewnętrzne.  


  


Uwaga: wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 






image24.emf
SPEC.B-35.posadzki  z desek.365.pdf


SPEC.B-35.posadzki z desek.365.pdf


DZIAŁ B–35 Posadzki z desek 361 


 


 
Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową 


Bydgoszcz ulica Marszałka Focha 5 


 


DZIAŁ B–35        POSADZKI Z DESEK 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 


przygotowania i wykonania posadzek z desek scenicznych. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem okładzin z desek, zgodnie z zakresem rysunków 


Dokumentacji Projektowej.  


Zakres Robót niniejszej ST dotyczy całości obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej 


Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z realizacją następujących 


elementów: 


- posadzka stała płaska Sali Prób Scenicznych; 


- posadzka zapadni 1, 2, 3 Sali Prób Scenicznych. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


Szczegółowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa – Wnętrza. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 


- dane od producenta i dostawcy desek; 


- dane dotyczące legarów; 


-  dane dotyczące akcesoriów; 


- dane dotyczące programu pielęgnacji okładzin w trakcie normalnego użytkowania; 


- inne dane konieczne do podjęcia decyzji wykonawczych. 


Nie należy rozpoczynać prac bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela 


Zamawiającego i Nadzór Autorski przedkładanych danych. 


Ponadto: 


Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy okładziny z desek, z detalami miejsc trudnych, 


ze szczególnym uwzględnieniem styku z innymi okładzinami;  


Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia przez Przedstawiciela 


Zamawiającego i Nadzór Autorski pełnowymiarowe próbki wykończenia. 
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2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał posadzkowy 


Należy stosować grupy materiałowe o następujących parametrach: 


- lite deski sosnowe 


 - szerokości 10 cm i grubości po obróbce 5 cm; 


 - długość desek należy dostosować do rozstawu legarów, powyżej 3 m; 


 - klasa I, gatunek I, klasa wytrzymałości K-33; 


 - materiał nieodżywiczony, bezsęczny, z części odziomkowej pnia; 


 - słój stojący – tzw. deska „okrętowa”; 


 - pióra i wpusty umieszczone w 2/3 grubości deski licząc od górnej powierzchni; 


 - od spodu deski zaopatrzone w 3 rowki odprężające około 3 x 3 mm; 


 - deski obustronnie heblowane, impregnowane przeciwogniowo i grzybobójczo; 


 - wilgotność do 8 – 10 %; 


- legary szerokości jak deski, wysokości 5 cm. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z realizacją prac posadzkowych należy stosować: 


- jedynie sprzęt zapewniający właściwą jakość wykonywanych elementów; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.. 


Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy –  


powierzchnię desek. Należy stosować sprzęt dający możliwości właściwego wykańczania 


powierzchni. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w 


sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie. Materiał 


przewozić samochodami zamkniętymi. 


Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 


zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót. 


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania 


(również na placu budowy). Materiał nie może być narażany na wilgoć i bezpośrednie 


działanie promieni słonecznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o powierzchni nie mniejszej jak 15 m2 dla 


każdego z materiałów wykańczających, należy wykonać próbne kładzenie parkietu. Całość 


będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku z innymi płaszczyznami, 


miejsca przełamania, itp. 


5.3. Montaż podłogi scenicznej 


Należy przestrzegać następujących zasad: 


- łączenie desek na pióro obce np. ze sklejki przy użyciu kleju o elastycznej spoinie w całym 


okresie użytkowania dla eliminacji skrzypienia; 


- przykręcane do legarów na wpuszczane i zaflekowane wkręty (deski bywają obciążane siłą 


wyrywającą); 


- legary winny posiadać przekładki antywibracyjne w punktach mocowania do podłoża;  


- pomiędzy legarami i deskami należy ułożyć paski gumy prążkowanej grubości 3 mm; 


- po impregnacji ułożonej podłogi, należy zabezpieczyć powierzchnię barwiącym 


impregnatem w kolorze czarnym – krotność do uzyskania głębokiej czerni; 


- całość użytych materiałów winna mieć aktualne atesty i dopuszczenia do użytkowania. 


 


W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych konstrukcji sceny (też zapadnie), w podkładzie 


oraz w deskach powinna być w tym miejscu zachowana szczelina dylatacyjna o wymaganej 


szerokości. Sposób wykończenia desek w obrębie szczeliny dylatacyjnej powinien być 


uzgodniony z Nadzorem Autorskim. 


 


Jakość powierzchni 


Dopuszcza się pionowe odchylenie ±2 mm w stosunku do średniego poziomu powierzchni 


innego materiału posadzki. 


Ułożone elementy desek powinny tworzyć jednolitą równą powierzchnię. Dopuszcza się 


uskok nie przekraczający 0,3 mm. 


Szczeliny między elementami, mierzone w poprzek elementów posadzki, nie powinny w 


sumie przekraczać 4 mm/m. Szerokość pojedynczej szczeliny nie powinna przekraczać w 


desce - 0,5 mm. 


Spaczenie powierzchni desek, mierzone w poprzek szerokości ułożonego elementu, nie może 


przekroczyć 0,5% jego szerokości. 


Na powierzchni posadzki parkietowej nie powinny występować ślady jakichkolwiek 


substancji. 


Uwaga 1: 


- materiał do realizacji Robót winien pochodzić od jednego producenta, wiodącego na rynku 


związanym z wykonawstwem posadzek scenicznych. 


Uwaga 2: 


- wybór Wykonawcy musi uwzględniać fakt konieczności wykonywania niniejszych Robót 


przez ekipy wyspecjalizowane, posiadające pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami 
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oraz z odpowiednim doświadczeniem; całość winna zostać udokumentowana przed 


rozpoczęciem prac;  


- należy uwzględnić fakt znacznej ilości powierzchni do wykonania; za całość prac winien 


odpowiadać jeden Wykonawca. 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót związanych z wykonaniem posadzki z desek 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanym układem; 


- ogólnym wyglądem, w tym stopniem gładkości powierzchni, jednolitością faktury; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 


- przygotowanie podłoża; 


- kompletność instalacji podposadzkowych; 


- zakładanie legarów; 


- przekładki izolacyjne; 


- deskowanie; 


- impregnacja; 


- barwienie; 


- wykończenie. 


Ze względu na wagę Robót posadzkarskich dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- poprawność wykonania miejsc trudnych, odpowiedni układ cokołów, itp.;  


- prawidłowość wykańczania; 


- prawidłowość flekowania; 


- prawidłowość obróbki krawędzi w tym przy zapadniach; 


- kompletność. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) desek z kompletnym wykończeniem 


oraz 1 m bieżący (1mb) listwy przypodłogowej.   


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Częściowy odbiór Robót  


Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Przedstawiciel Zamawiającego po 


zapoznaniu się z programem prac okładzinowych. Harmonogramy stanowią integralną część 


akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5. niniejszej 


ST. 
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8.3. Końcowy odbioru Robót  


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót posadzkarskich, łącznie 


z innymi okładzinami posadzek. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Nadzorowi 


Inwestorskiemu. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1m2 wykonania desek na powierzchni posadzki obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża; 


- przygotowanie materiałów pomocniczych jak klej, impregnaty, lakier;  


- układanie legarów i przekładek; 


- okładanie płaszczyzn deskami wraz z docinaniem, otworowaniem,  a także pasowaniem 


wielkości, wzoru i koloru; 


- szlifowanie; 


- impregnowanie; 


- barwienie; 


- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona płaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


1. 2009 / SPP Warunki techniczne wykonania i odbioru robót parkieciarskich 


2. CEN/TS 15717:2008 Europejskie ogólne zasady montażu parkietu  


3. DIN 18354  Roboty parkieciarskie  


oraz unormowania podane w tekście 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 






image25.emf
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DZIAŁ B–34 POSADZKI Z WYKŁADZIN 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z wykonaniem posadzek na gotowo z wykładzin 


cienkowarstwowych nakładanych. 


1.2. Zakres stosowania ST  


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z zakresem rysunków Dokumentacji 


Projektowej.  


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z zakresem prac 


wynikających z Dokumentacji Projektowej – Projekty instalacji sanitarnych, instalacji 


elektrycznych oraz instalacji słaboprądowych. 


Zakres Robót niniejszej ST dotyczy całości obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej 


Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z realizacją następujących 


elementów: 


- wykonanie posadzek z wykładzin dywanowych w części stałej Sali Prób Scenicznych;  


- wykonanie posadzek z wykładzin dywanowych wraz z kompletem izolatorów, instalacji 


podposadzkowych na poziomie Sali Kina;  


- wykonanie posadzek z wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biur;  


- wykonanie posadzek z wykładzin gumowych dielektrycznych wraz z kompletem izolatorów, 


instalacji , instalacji branżowych w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


Szczegółowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa – Wnętrza. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 


- dane od producenta dotyczące stosowanych wykładzin wraz z instrukcją  wykonania i 


odpowiednimi atestami i certyfikatami; dotyczy to także materiałów pomocniczych i 


uzupełniających. 


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 







DZIAŁ B–34  Posadzki z wykładzin 355 


 


 


Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową 


Bydgoszcz, ulica Marszałka Focha 5 


 


- projekty warsztatowe realizacji wykładzin dywanowych, chodników gumowych łącznie z 


harmonogramem prac i organizacją placu budowy (w szczególności dotyczy to klatek 


schodowych). 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał  


Należy stosować następujące grupy materiałowe: 


- wykładzina flokowa 


kolor: do ustalenia w trakcie prób kolorystycznych, w następujących grupach: 


            - Sala Prób Scenicznych kolor zbliżony do S 6500-N z zastrzeżeniem – wykładzina 


tożsama z zastosowaną na trybunie składanej; 


            - Sala Kina kolor zbliżony do ciemnej czerwieni 


            - biura kolor jasno szary 


Uwaga: 


ostateczna kolorystyka zostanie ustalona w trakcie prób materiałowych i 


kolorystycznych zgodnie z zapisami w ST Dział B-00 Wymagania ogólne 


dane wykładziny: 


- wykładzina flokowana w rolce 2m szerokości 


- runo: 100% PA (nylon 6,6)  


- podłoże PVC + włókno szklane 


- klasa użytkowa EN 685 - 33  


- grubość całkowita ISO 1765 - 4,3 mm 


- waga całkowita ISO 8543 – 1,8 kg/m
2 


- odporność na ścieranie EN 1963 - <35g utrata włókien 


- trwałość kolorów ISO 105-B02 – min. 6 lat 


- stabilność wymiarowa ISO 2551 - <0,2% 


- gwarancja 10-letnia  


- wodoodporna 


- gęstość włókien - ponad 70 mln/ m
2
 


- klasa antypoślizgowości DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry) 


- reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfl S1 


- tłumienie odgłosów ISO 140-8 - 20 dB  


- pochłanianie dźwięku ISO 354 – 0,10 


- długość rolki min 30 mb (minimalna ilość łączeń) 


- odporność na działanie kółek meblowych EN 985 - R = ≥2,4 (użycie ciągłe) 


- bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom  


- winna posiadać deklarację zgodności ze znakiem CE EN 14041 


- roztwór do gruntowania:  


dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie 


chłonnych mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej; 


 


- masa wyrównująca  







DZIAŁ B–34  Posadzki z wykładzin 356 


 


 


Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową 


Bydgoszcz, ulica Marszałka Focha 5 


 


zaprawa wygładzająca służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek 


cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny; 


 


- klej do wykładzin 


klej jakościowo odpowiadający wykładzinie dywanowej; 


 


- wykładzina gumowa dialektyczna 


 


- klej do wykładzin gumowych do przyklejenia wykładziny w rolce do podłoża; 


 


- cokoły: listwy systemowe jak w Dokumentacji Projektowej; 


- akcesoria: systemowe niezbędne do właściwego wykonania prac, w tym listwy krawędzi 


stopni widowni. 


Uwaga1 : 


akcesoria w formie płaskowników ze stali nierdzewnej jako listwy rozdzielające rodzaje 


posadzki ujęto w Dziale B-15 Roboty posadzkowe – należy zwrócić uwagę na kompletność 


zamontowanych listew. 


Uwaga 2: 


należy stosować materiał wiodących producentów wykładzin dywanowych, mających 


doświadczenie w produkcji wykładzin dla obiektów użyteczności publicznej o bardzo 


intensywnym ruchu i o dużych wymaganiach związanych z akustyką wnętrz. 


 


Kolorystyka wykładzin podana jest w Dokumentacji Projektowej. Dobór wzorów oraz 


kolorów nastąpi przed wykonaniem prób na posadzce wielkości 5 m2. Do doboru wstępnego 


należy przedstawić próbki wielkości 60 x 60 cm wraz z pełną dokumentacją opisową, 


potwierdzającą wymagane parametry ogólne oraz w której przywołane będą numery 


odpowiednich dopuszczeń. Dobór wstępny musi ponadto uwzględniać bezpośrednie 


sąsiedztwo innych wykładzin. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z realizacją prac posadzkowych należy stosować: 


- jedynie sprzęt zapewniający właściwą jakość wykonywanych elementów; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy –  


powierzchnię wyłożonej posadzki. Należy stosować sprzęt systemodawcy lub sprzęt 


rekomendowany przez systemodawcę. Sprzęt winien być nowy, odpowiednio często 


wymieniany. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w 


sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.  


Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 


zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót. 


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o powierzchni nie mniejszej jak 15 m2 dla 


każdego z materiałów wykańczających, należy wykonać próbne kładzenie wykładzin. Całość 


będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku z innymi płaszczyznami, 


miejsca przełamania, stopnie, itp. 


5.3. Przygotowanie podłoża z ewentualną wylewką wyrównawczą 


Wylewka kłodzina jest jako warstwa wyrównująca i przygotowująca pod ostateczne 


wykończenie posadzek dywanowych w obiekcie. Wylewkę stosuje się powierzchnię wylewki 


betonowej w celu wyrównania podłoża. 


Dopuszczone materiały i składniki mieszanki betonowej:  


- cement portlandzki o sprawdzonej jakości, charakteryzujący się wymaganą 


wytrzymałością; 


- kruszywa mineralne o zwykłej wadze - jak poniżej opisane; należy dostarczyć 


kruszywo możliwie z jednego źródła; maksymalna wielkość: 5 mm; lokalne  kruszywa  


mogą być wykorzystywane po zaakceptowaniu próbek przez Przedstawiciela 


Zamawiającego; należy dostarczyć wyniki prób na wytrzymałość i trwałość;  


- woda: pitna; 


- domieszki  napowietrzające: proporcje zgodnie z zaleceniami producenta; chlorek 


wapniowy: niedozwolony. 


Wykonanie wylewki betonowej, zbrojonej: 


 - jak przy warstwach betonu zbrojonego. 


Parametry podłoża gotowego do nakładania warstw końcowych: 


- podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie – minimum 25 N/mm2; 


- próba „pull off” nie powinna dawać wyniku poniżej 1,5 N/mm2; 


- wilgotność podłoża nie może być wyższa niż 2% wagowo. 


5.4. Wykonanie posadzek z wykładziną dywanową 


wykładziny o przywołanych parametrach ogólnych 


Wykonanie warstwy wierzchniej posadzki winno być realizowane po okresie sezonowania 


wylewki betonowej zbrojonej – minimum 3 tygodnie.  


Wykładzina musi charakteryzować się wysoką trwałością materiału, z przeznaczeniem na 


powierzchnie o intensywnym ruchu i intensywnym użytkowaniu – klasa użytkowania 33. 


Należy: 


- sprawdzić kolor i rodzaj wykładziny w Dokumentacji Projektowej; 
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- dokonać inspekcji podłoża, sprawdzić wilgotność podłoża – maksimum 2%; 


- dokonać inspekcji wykładziny sprawdzając: 


- jednolitość koloru wykładziny – dostawa musi być z jednej partii – 


oznaczenie tym samym numerem; 


- jednolitość koloru materiału musi zostać potwierdzona przed przyklejeniem 


wykładziny. 


- przyklejać zgodnie z instrukcją producenta, zwracając uwagę na kierunek wzoru, kierunek 


układania się igieł, różnice odcieni wykładziny, itp.; 


- należy używać dyspersyjnych środków klejących o najwyższej klasie emisji, które szybko i 


solidnie wiążą układane elementy, należy używać kleju rekomendowanego przez producenta 


wykładziny; 


- cokoły należy realizować z systemowych listew z tworzyw pe wysokości 10 cm do 


wklejania wykładziny; wykładzinę wklejać z dużą starannością zwracając szczególną uwagę 


na styki z posadzką i górą listew; nie dopuszcza się postrzępień i braków odpowiedniej 


szerokości pasów cokołowych; 


- po wykonaniu prac całość należy zabezpieczyć folią do czasu odbioru obiektu. 


5.5. Wykonanie posadzek z wykładziną gumową dielektryczną 


Wykonanie warstwy wierzchniej posadzki winno być realizowane po okresie sezonowania 


wylewki betonowej zbrojonej – minimum 3 tygodnie.  


Chodnik gumowy dielektryczny musi charakteryzować się wysoką trwałością materiału i 


parametrami technicznymi zgodnie z opracowaniem branżowym. 


Podstawowe dane wykładziny: 


- wykładzina gumowa 


- kolorystyka: czarny 


- szerokość rolki: 200 cm 


- grubość: 0,5 cm 


- klejenie do podłoża 


- z wywinięciem na ścianę 10 cm. 


Należy: 


- dokonać inspekcji podłoża, sprawdzić wilgotność podłoża – maksimum 2%; 


- przyklejać zgodnie z instrukcją producenta, zwracając szczególną uwagę na strefę 


wejściową – przy drzwiach; 


- cokoły należy realizować poprzez odpowiednie wywinięcie materiału na ściany; 


- po wykonaniu prac całość należy zabezpieczyć folią do czasu odbioru obiektu. 


Uwaga: 


wykonanie wykładzin winno być powierzone wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie 


w realizacji posadzek dla obiektów użyteczności publicznej, posiadającemu poważne 


referencje jakościowe i obiektowe.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót związanych z wykonaniem posadzek 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wzorami i kolorami; 


- ogólnym wyglądem, starannością połączeń oraz stopniem gładkości powierzchni; 
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- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 


- wykonanie wylewki betonowej; 


- wykonanie dylatacji; 


- wykonanie wyjść, przejść, itp. instalacyjnych; 


- przygotowanie podłoża; 


- wykonanie warstwy wykładziny na kleju; 


- wykonanie cokołów; 


- wykończenie. 


Ze względu na wagę Robót posadzkarskich dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- poprawność ułożenia warstw wstępnych ; 


- poprawność przebiegu instalacji; 


- wilgotność podłoża; 


- poprawność wykonania miejsc trudnych, przejścia instalacyjne, połączenia materiałów, itp.; 


- prawidłowość wykańczania; 


- warunki antypoślizgowości; 


- kolorystyka; 


- kompletność. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) posadzki  z wykładziny dywanowej z 


kompletnym wykończeniem. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu 


Część Robót należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 


rozpoczęciem następnego etapu. Dotyczy to: 


- przygotowania podłoża. 


- gruntowanie. 


Wykonanie części Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego, a 


ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w Dzienniku Budowy. 


8.3. Częściowy odbiór Robót  


Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Przedstawiciel Zamawiającego po 


zapoznaniu się z programem prac okładzinowych. Harmonogramy stanowią integralną część 


akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5. niniejszej 


ST. 


8.4. Końcowy odbioru Robót  


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót posadzkarskich, łącznie 


z innymi okładzinami posadzek oraz łącznie ze stałym umeblowaniem. Wykonanie Robót 


należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. 


 W odbiorze winni uczestniczyć przedstawiciela dostawcy systemu posadzek ze 


stosowanych wykładzin. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1m2 wykonania powierzchni posadzki z wykładziny dywanowej obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża; 


- przygotowanie podłoża, gruntowanie, 


- klejenie; 


- nakładanie warstw wierzchnich 


- wykonanie cokołów 


- czyszczenie i zmywanie; 


- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona płaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego - foliowanie. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 


badania techniczne przy odbiorze 


PN-EN ISO 10581:2020-07 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne pokrycia 


podłogowe z poli (chlorku winylu). Specyfikacja 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 
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DZIAŁ B–33 POSADZKI Z PARKIETU 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z wykonaniem posadzek z parkietu we wnętrzach obiektu. 


1.2. Zakres stosowania ST  


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z zakresem rysunków Dokumentacji 


Projektowej.  


Zakres Robót niniejszej ST dotyczy całości obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej 


Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z realizacją następujących 


elementów: 


- wykonanie posadzek z parkietu dębowego na poziomie K0 – Sala Wystaw. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


Szczegółowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa – Wnętrza. 


Uwaga: 


posadzki z parkietu muszą być spójne i dokładnie na jednym poziomie z posadzkami z 


okładzin ze spieków i innych znajdujących się w obiekcie.  


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć; 


- projekt składu mieszanki zaprawy klejowej; 


- dane od producenta i dostawcy parkietu; 


- dane dotyczące fug; 


- dane impregnatu wierzchniego; 


- dane dotyczące programu pielęgnacji powierzchni w trakcie normalnego użytkowania; 


- inne dane konieczne do podjęcia decyzji wykonawczych. 


Nie należy rozpoczynać prac bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela 


Zamawiającego przedkładanych danych. 


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 
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- instrukcję  wykonania i odpowiednimi atestami i certyfikatami; dotyczy to następujących 


elementów: parkiet dębowy, akcesoria, kleje, lakiery, itp.  


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał  


Parkiet dębowy 


- klasa I 


- układ: wzór angielski w kierunku jak na Rysunkach Dokumentacji Projektowej 


- grubość: 22 mm  


- wielkość klepki: 70 x 600 mm 


- wilgotność drewna: 8% (+/- 2%) 


- parkiet do ułożenia: bez sęków 


- zgnilizna po dwóch stronach: niedopuszczalna 


- barwa i rysunek: tzw. „natur”, naturalna, bez bieli 


 


Klej 


- silanowy, nie zawiera wody i rozpuszczalników 


- skład: silan modyfikowany prepolimer 


- gęstość: 1,7 g/cm3 


- lepkość: łatwy w aplikacji, stabilny 


- wysoka odporność na ścinanie 


- czas wiązania: 12 / 24 h 


- zużycie: około 1250 g/m2 


 


Lakier podkładowy 


- dostosowany do lakieru 


 


Lakier: 


- dwukomponentowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wody 


- półmat 


- zawartość substancji stałych: około 33% 


- odporność na ścieranie: 2,5 mg/100 obrotów 


- zakres temperatur: od +5 do +25 stopni C 


- zużycie: 8 - 10 m2/l 


- aplikacja: 3 razy 


Uwaga: 


- należy stosować listwy odcinające ze stali nierdzewnej jak w innych częściach obiektu. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  
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3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z realizacją prac posadzkowych należy stosować: 


- jedynie sprzęt zapewniający właściwą jakość wykonywanych elementów; 


- sprzęt rekomendowany przez producenta chemii; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy –  


powierzchnię parkietu. Należy stosować sprzęt dający możliwości właściwego wykańczania 


posadzki. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w 


sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.  


Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 


zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót. 


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym do czasu jego 


wbudowania. W szczególności należy zwrócić uwagę na drewno, które nie może zmienić 


właściwości dotyczących wilgotności drewna. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla 


każdego z materiałów wykańczających. Całość będzie podlegała ocenie i końcowej 


akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają akceptacji detali, w 


szczególności miejsca styku z innymi płaszczyznami. 


5.3. Przygotowanie podłoża 


Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić poziomy wszystkich posadzek 


okładanych oraz poziomy posadzek przylegających. Należy sprawdzić kompletność instalacji 


biegnących w posadzkach, w szczególności instalacji dochodzących do floorbox’ów . 


5.4. Wykonanie okładzin posadzek z parkietu 


Całość wykonywać z najwyższą starannością, w rysunku podziałów i styków zgodnym z 


Dokumentacją Projektową oraz zgodnym z zastanymi elementami wyznaczającymi 


przestrzeń. W szczególności istotne jest dobranie odpowiedniego wzoru w sposób 


zapewniający jego ciągłość na płaszczyźnie. Nie dopuszcza się znacznych przebarwień oraz 


użyleń niezgodnych z charakterem wybranego usłojenia. 


Należy przestrzegać zasad montażu zawartych w kartach producenta oraz: 


- montować jedynie klepki parkietowe nieuszkodzone, z równymi krawędziami i narożami; 


odrzucać klepki nie spełniające założonych standardów – około 2% takich klepek dopuszczają 
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w I klasie unormowania, nie są one jednak dopuszczone do użycia w realizacji posadzki z 


parkietu dębowego w klasie I w obiekcie; 


- po zamontowaniu całość podlega cyklinowaniu cykliniarką bezpyłową; 


- cyklinowanie powierzyć osobie z dużym doświadczeniem, nie dopuszcza się miejscowych 


„przeszlifowań” lub „niedoszlifowań” na skrajach posadzki z parkietu. 


 


Pomiędzy cyklinowaniem i lakierowaniem ruch po posadzce jest zabroniony. 


Lakierować należy przy świetle naturalnym ze wspomaganiem oświetleniem sztucznym; 


lakierować należy nowymi wałkami dostawcy lakieru. Pomiędzy kolejnymi cyklami 


lakierowania nie dopuszcza się jakiegokolwiek ruchu po posadzce. 


Uwaga 1: 


- w miejscach zmiany materiału wykończeniowego posadzki, w miejscach określonych w 


Dokumentacji Projektowej – Rzuty należy stosować listwy odcinające ze stali nierdzewnej; 


- jeżeli miejscem odcięcia są ościeża drzwi, listwa odcinająca musi znaleźć się pod skrzydłem 


zamkniętych drzwi (na licu ściany na którą otwiera się skrzydło), nie dopuszcza się sytuacji 


gdy przy zamkniętych drzwiach widoczne jest wykończenie posadzki pomieszczenia 


sąsiedniego. 


Uwaga 2: 


wykonanie winno być powierzone wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie w 


realizacji posadzek okładanych kamieniem w obiektach użyteczności publicznej, 


posiadającemu poważne referencje jakościowe i obiektowe.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót związanych z wykonaniem posadzek 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wzorami i kolorami; 


- ogólnym wyglądem, w tym stopniem gładkości powierzchni, jednolitością faktury; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 


- przygotowanie podłoża; 


- kompletność instalacji podposadzkowych; 


- ułożenie parkietu; 


- cyklinowanie; 


- lakierowanie; 


- pielęgnacja; 


- wykończenie. 


Ze względu na wagę Robót posadzkarskich dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- poprawność wykonania miejsc trudnych; 


- prawidłowość wykańczania; 


- prawidłowość rysunku podziałów posadzki względem innych elementów wnętrza; 


- prawidłowość doboru odcieni; 


- poprawność cyklinowania; 


- poprawność nałożenia lakieru podkładowego; 


- poprawność nakładania warstw lakieru; 
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- kompletność. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) posadzki z kompletnym 


wykończeniem, z odcięć rysunku posadzki. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Częściowy odbiór Robót  


Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Przedstawiciel Zamawiającego po 


zapoznaniu się z programem prac okładzinowych. Harmonogramy stanowią integralną część 


akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5. niniejszej 


ST. 


8.3. Końcowy odbioru Robót  


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót posadzkarskich, łącznie 


z innymi okładzinami posadzek. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 


Przedstawicielowi Zamawiającego. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1m2 wykonania powierzchni posadzki z parkietu dębowego obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża; 


- wykonanie dylatacji i zamknięć rozdzielających inny materiał wykończeniowy płaszczyzn 


posadzki i ścian, jak progi, listwy krawędziowe, listwy kończące, itp.; 


- przygotowanie materiałów pomocniczych; 


- okładanie wraz z docinaniem, otworowaniem,  a także pasowaniem wielkości, wzoru i 


koloru; 


- cyklinowanie; 


- lakierowanie 


- pielęgnacja; 


- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona płaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 


techniczne przy odbiorze 


PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w 


zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 


PN-EN 12058:2015-04 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe  


i schodowe. Wymagania 


PN-B-11203:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne – płyty do okładzin 


pionowych zewnętrznych i wewnętrznych 


PN-B-10106:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne – podokienniki 


wewnętrzne 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 
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DZIAŁ B–32 POSADZKI ZE SPIEKÓW KWARCOWYCH 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z wykonaniem posadzek ze spieków kwarcowych we 


wnętrzach obiektu. 


1.2. Zakres stosowania ST  


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z zakresem rysunków Dokumentacji 


Projektowej.  


Zakres Robót niniejszej ST dotyczy całości obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej 


Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z realizacją następujących 


elementów: 


- wykonanie posadzek ze spieków kwarcowych na wszystkich kondygnacjach w częściach 


komunikacyjnych; 


- wykonanie innych drobnych powierzchni posadzkowych.  


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


Szczegółowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa – Wnętrza. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć; 


- projekt składu mieszanki zaprawy klejowej; 


- dane od producenta i dostawcy spieków kwarcowych; 


- dane dotyczące fug; 


- dane impregnatu wierzchniego; 


- dane dotyczące programu pielęgnacji powierzchni w trakcie normalnego użytkowania; 


- inne dane konieczne do podjęcia decyzji wykonawczych. 


Nie należy rozpoczynać prac bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela 


Zamawiającego przedkładanych danych. 


Ponadto: 
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- Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy okładzin ze spieków z detalami miejsc 


trudnych, ze szczególnym uwzględnieniem styku z profilami aluminiowymi. 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał  


Należy stosować następujące grupy materiałowe: 


- spiek kwarcowy w kolorystyce zgodnej z Dokumentacją Projektową gr. 6mm w płytach 


wielkości zgodnej z Rysunkami Dokumentacji Projektowej, wymiar podstawowy płyty spieku 


kwarcowego 120 x 120 cm. 


Dane: 


- tolerancja rozmiarów prostopadłościennych 0,5 mm 


- tolerancja rozmiarów po przekątnej  1,0 mm 


- waga       16,0 kg/m2 


- nasiąkliwość      do 0,1% 


- twardość MOHS     większa jak 6 


- współczynnik rozszerzalności cieplnej  6,6 


- współczynnik tarcia     minimum R9 do R12 


Uwaga 1: 


należy stosować listwy odcinające ze stali nierdzewnej jak w innych częściach obiektu. 


Uwaga 2: 


przed przystąpieniem do wykonywania prób materiałowych należy przedstawić do wstępnej 


akceptacji próbki wyrobów w płytkach 30 x 30 cm z kartami produktu. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z realizacją prac posadzkowych należy stosować: 


- jedynie sprzęt zapewniający właściwą jakość wykonywanych elementów; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy –  


powierzchnię okłądziny. Należy stosować sprzęt dający możliwości właściwego wykańczania 


posadzki. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w 


sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.  


Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 


zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót. 


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym do czasu jego 


wbudowania. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla 


każdego z materiałów wykańczających, należy wykonać próbne kładzenie spieków 


kwarcowych. Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają akceptacji detali, w 


szczególności miejsca styku z innymi płaszczyznami. 


5.3. Przygotowanie podłoża 


Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić poziomy wszystkich posadzek 


okładanych spiekiem oraz poziomy posadzek przylegających. Należy sprawdzić kompletność 


instalacji biegnących w posadzkach. 


Płaszczyzny stopni i podstopni powinny posiadać odpowiednią szczepność ze stosowanymi 


zaprawami i klejami. 


5.4. Wykonanie okładzin posadzek ze spieku kwarcowego grubości 6 mm  


Całość wykonywać z najwyższą starannością, w rysunku podziałów i styków zgodnym z 


Dokumentacją Projektową oraz zgodnym z zastanymi elementami wyznaczającymi 


przestrzeń. W szczególności istotne jest dobranie odpowiedniego wzoru w sposób 


zapewniający jego ciągłość na płaszczyźnie. Nie dopuszcza się znacznych przebarwień oraz 


użyleń niezgodnych z charakterem wybranego kamienia. 


Należy przestrzegać następujących zasad: 


- rysunek płyt musi być zgodny z rysunkiem Dokumentacji Projektowej i elementów już 


zrealizowanych; 


- montować jedynie płyty nieuszkodzone, z równymi krawędziami i narożami; nie dopuszcza 


się klejenia lub szpachlowania uszkodzonych płyt; 


- po zamontowaniu całość zmyć wodą pod ciśnieniem i suszyć; 


- po dokonaniu częściowego odbioru okładzinę zaimpregnować uzgodnionym środkiem 


chemicznym, dopuszczonym do stosowania wewnątrz obiektu, środkiem nie zmniejszającym 


tarcia (minimalne R to R9). 


Uwaga 1: 


- na kondygnacji K0 szczególną uwagę należy zwrócić na styk płytek z kanałem grzejnika  


- w miejscach zmiany materiału wykończeniowego posadzki, w miejscach określonych w 


Dokumentacji Projektowej – Rzuty należy stosować listwy odcinające ze stali nierdzewnej 


grubości 5 mm; 


- jeżeli miejscem odcięcia są ościeża drzwi, listwa odcinająca musi znaleźć się pod skrzydłem 


zamkniętych drzwi (na licu ściany na którą otwiera się skrzydło), nie dopuszcza się sytuacji 
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gdy przy zamkniętych drzwiach widoczne jest wykończenie posadzki pomieszczenia 


sąsiedniego. 


Uwaga 2: 


wykonanie winno być powierzone wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie w 


realizacji posadzek okładanych kamieniem, spiekami lub podobnymi materiałami 


wielkopowierzchniowymi w obiektach użyteczności publicznej, posiadającemu poważne 


referencje jakościowe i obiektowe.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót związanych z wykonaniem posadzek 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wzorami i kolorami; 


- ogólnym wyglądem, w tym stopniem gładkości powierzchni, jednolitością faktury; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 


- przygotowanie podłoża; 


- kompletność instalacji podposadzkowych; 


- wykonanie warstwy kamienia; 


- fugowanie; 


- impregnacja; 


- pielęgnacja; 


- wykończenie. 


Ze względu na wagę Robót posadzkarskich dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- poprawność wykonania miejsc trudnych, prostoliniowość spoin, krzyżowość spoin, 


odpowiedni układ cokołów, itp.;  


- prawidłowość wykańczania; 


- prawidłowość rysunku podziałów posadzki względem innych elementów wnętrza; 


- prawidłowość doboru odcieni, wzoru kamienia; 


- kompletność. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) posadzki i schodów z kompletnym 


wykończeniem, z kompletem listew i odcięć rysunku posadzki. 


 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Częściowy odbiór Robót  


Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Przedstawiciel Zamawiającego po 


zapoznaniu się z programem prac okładzinowych. Harmonogramy stanowią integralną część 
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akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5. niniejszej 


ST. 


8.3. Końcowy odbioru Robót  


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót posadzkarskich, łącznie 


z innymi okładzinami posadzek. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 


Przedstawicielowi Zamawiającego. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymag. Ogólne” pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1m2 wykonania powierzchni posadzki betonowej obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża; 


- regulacja końcówek instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.; 


- wykonanie dylatacji i zamknięć rozdzielających inny materiał wykończeniowy płaszczyzn 


posadzki i ścian, jak progi, listwy krawędziowe, listwy kończące, itp.; 


- przygotowanie materiałów pomocniczych jak zaprawy, kleju, itp.; 


- okładanie płaszczyzn materiałem kamiennym wraz z docinaniem, otworowaniem,  a także 


pasowaniem wielkości, wzoru i koloru; 


- czyszczenie i zmywanie; 


- pielęgnacja; 


- fugowanie; 


- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- impregnacja; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona płaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 


badania techniczne przy odbiorze 


PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w 


zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 


PN-EN 12058:2015-04 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe  


i schodowe. Wymagania 


PN-B-11203 :1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne – płyty do 


okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych 


PN-B-10106 :1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne – podokienniki 


wewnętrzne.  


 


Uwaga: wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący –


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 






image28.emf
SPEC.B-31.posadzki  betonowe.342.pdf


SPEC.B-01.usunięcie drzew.36.pdf
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DZIAŁ B-01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 


1. WSTĘP 


1.1.Przedmiot Specyfikacji 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru Robót związanych z usunięciem drzew i krzewów oraz związanych z 


zabezpieczeniem drzew do zachowania zlokalizowanych w obrębie prowadzenia Robót. 


1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 


Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 


wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacją B-00 – „Wymagania Ogólne”. 


1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 


usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach Robót przygotowawczych, dotyczą 


zabezpieczenia drzew do zachowania oraz dotyczą przesadzania drzew. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z zakresem prac 


wynikających z Dokumentacji Projektowej – Inwentaryzacja Zieleni i Gospodarka 


Drzewostanem (z marca 2019), decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z 29.06.2017, 


uzgodnieniem z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu z 12.06.2019, 


uzgodnieniem z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy z 


10.07.2019 oraz rysunkiem Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500 i 1:200. 


Bezwzględnie należy uwzględnić komplet uwag zawartych w opracowaniu prof. dra hab. inż. 


Marka Siewniaka pn.: „Ekspertyza dendrologiczna statyki pomnika przyrody – platana 


klonolistnego rosnącego przy ulicy Karmelickiej w Bydgoszczy”. Zakres Robót niniejszej ST 


należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową – Projekt Zieleni, w aspekcie innych 


Robót związanych w zielenią. 


Należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę drzew sąsiadujących z Robotami, do 


zachowania. W szczególności dotyczy to drzew w ciągu ulicy Karmelickiej (w sąsiedztwie 


pomnika przyrody traktowanego w sposób szczególny, opisany w opracowaniu jak wyżej). 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.  


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w 


Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) 


oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
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2.2. Rodzaje materiałów do zabezpieczenia drzew do zachowania 


Do zabezpieczenia drzew należy stosować: 


- deski sosnowe szerokości 10 -12 cm, grubości min. 2,5 cm i wysokości 200 cm; 


- drut stalowy 2 – 3 mm; 


- siatki stalowe plecione typu ogrodzeniowego wysokości 180 cm. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 


3.2. Sprzęt do usuwania oraz przesadzania drzew i krzaków  


Do wykonywania Robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 


 piły mechaniczne; 


 podnośniki koszowe do etapowego cięcia drzew; 


  dźwigi z linami do odbioru sukcesywnie odcinanych części drzew; 


 ciągniki ze specjalnym osprzętem do przesadzania drzew; 


 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z 


wyrębem drzew; 


 samochody do wywozu; 


 inny sprzęt specjalistyczny. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport pni i karpiny 


Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 


Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy powinny być transportowane w sposób 


nie powodujący ich uszkodzeń. 


4.3. Transport drzew do przesadzenia 


Transport materiału roślinnego winien odbywać się z najwyższą starannością. Transport 


należy realizować po przygotowaniu miejsca przesadzenia; należy transportować 


bezpośrednio do miejsca docelowego. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 


Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 


krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na ustalone miejsce oraz 


obejmują zasypanie dołów. 
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5.3. Usunięcie drzew i krzewów 


Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 


przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST B-03 


„Roboty ziemne”. 


 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 


gromadzeniem się w nich wody. 


 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia Robót w taki sposób, aby drzewa 


przedstawiające wartość jako materiał użytkowy nie utraciły tej właściwości w czasie Robót. 


Nie dopuszcza się palenia drewna, w formie ognisk, na terenie budowy lub bezpośrednio w 


sąsiedztwie. 


5.4. Zabezpieczenie drzew do zachowania 


Przed rozpoczęciem Robót należy zabezpieczyć drzewa do zachowania. Zabezpieczenie 


polega na obłożeniu pnia drzewa deskami sosnowymi do wysokości 200 cm i trwałym ich 


opleceniu w sposób zapewniający stabilną ochronę. Dodatkowo należy opleść pień siatką 


stalową plecioną typu ogrodzeniowego.  


 Gałęzie drzew zwieszające się poniżej 250 cm należy przyciąć zgodnie ze sztuką 


ogrodową. Wyższe, rozłożyste konary o które może zawadzić sprzęt należy podwiązać aby 


czasowo ulokowane zostały na poziomie niedostępnym przez sprzęt lub, jeżeli jest to 


niemożliwe, należy odpowiednio zabezpieczyć, w sposób jak pnie drzew. 


 Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 


Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 


zaakceptowany przez odpowiednie władze. 


5.5. Przesadzenie drzew 


Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z 


dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone 


w odpowiednim gruncie, w odpowiednim miejscu. Roboty należy wykonywać po uprzednim 


przygotowaniu miejsca przesadzenia. Przesadzone drzewa wymagają systematycznej 


pielęgnacji, którą należy zapewnić (w tym podlewania). 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola Robót przy usuwaniu drzew i krzewów 


Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 


wykarczowania korzeni, zasypania dołów oraz kompletności uporządkowania terenu. 


Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania 


określone w ST  B-00 „Roboty ziemne”.  


6.3. Kontrola Robót przy zabezpieczeniu drzew do zachowania 


Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie stanu pni oraz konarów drzew  do 


zachowania oraz polega na ocenie podjętych zabezpieczeń i wykonaniu ochron. Nieznaczne 


zadrapania oraz miejsca po usunięciu konarów winny zostać przemalowane odpowiednimi 


środkami. 
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6.4. Kontrola Robót związanych z przesadzeniem 


Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie roślin przesadzonych na koniec 


każdego sezonu ogrodniczego oraz po 3 latach (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie 


przyrody art. 84 pkt 4 i 5). Nieznaczne zadrapania oraz miejsca po zabiegach pielęgnacyjnych 


winny zostać przemalowane odpowiednimi środkami.  


7. OBMIAR ROBÓT 


7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 


Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST B-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 


7.2. Jednostka obmiarowa 


Jednostką obmiarową Robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest: 


 dla drzew  - sztuka, 


 dla krzewów - hektar. 


Jednostką obmiarową Robót związanych z zabezpieczeniem drzew jest: 


 dla drzew  - sztuka. 


Jednostką obmiarową Robót związanych z przesadzeniem jest: 


 dla drzew  - sztuka. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 


Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST B-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 


8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 


Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 


wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00 „Wymagania ogólne” pkt 


9. 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena wykonania Robót związanych z usunięciem obejmuje: 


 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 


 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 


drzewną,  


 utylizacja na wysypisku, 


 zasypanie dołów, 


 uporządkowanie miejsca prowadzonych Robót. 


 


Cena wykonania Robót związanych z zabezpieczeniem obejmuje: 


 zabezpieczenie pnia i konarów, 


 sanitarne odcięcie konarów do likwidacji, 


 pomalowanie środkiem zabezpieczającym, 


 zdjęcie zabezpieczenia, 
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 wywóz zabezpieczeń. 


 


Cena wykonania Robót związanych z przesadzeniem drzew obejmuje: 


 zabezpieczenie pnia i konarów, 


 sanitarne odcięcie konarów do likwidacji, 


 pomalowanie środkiem zabezpieczającym, 


 wykopanie drzewa, 


 uporządkowanie i zabezpieczenie systemu korzeniowego, 


 przewiezienie na miejsce wsadzenia 


 wsadzenie, 


 pielęgnacja, 


 okresowe przeglądy, przegląd końcowy. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


Nie występują. 


 


 






SPEC.B-31.posadzki betonowe.342.pdf
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DZIAŁ B–31 POSADZKI PRZEMYSŁOWE 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z wykonaniem posadzek betonowych utwardzanych na 


gotowo. 


1.2. Zakres stosowania ST  


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykończeniem posadzek betonowych utwardzanych, zgodnie z zakresem 


rysunków Dokumentacji Projektowej.  


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z zakresem prac wynikających z 


Dokumentacji Projektowej – Projekty instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz 


instalacji słaboprądowych. 


Zakres Robót niniejszej ST dotyczy całości obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej 


Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z realizacją następujących 


elementów: 


- wykończenie posadzek garażu; 


- wykończenie posadzek innych drobnych pomieszczeń. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 


- dane od producenta dotyczące stosowanych produktów, wraz z instrukcją  wykonania i 


odpowiednimi atestami i certyfikatami; dotyczy to składu chemicznego, domieszek, 


utwardzaczy, materiałów utrwalających, powłok zewnętrznych, itp.; dotyczy to również 


zakresów stosowania poszczególnych preparatów i zakresów antypoślizgowości.  


W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest 


przedstawić rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań 


oraz zobowiązany jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości 


Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. 


Ponadto: 
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- badanie mieszanki betonowej będzie przeprowadzone przez niezależne laboratorium 


testujące materiały budowlane, wyznaczone i opłacane przez Wykonawcę. 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał  


Należy stosować następujące grupy materiałowe: 


- preparat krzemianowy do powierzchniowego uszczelniania betonu  


preparat jest płynnym, bezrozpuszczalnikowym impregnatem krzemianowym przeznaczonym 


do uszczelniania i dodatkowej konserwacji z efektem połysku istniejących zacieranych 


mechanicznie i/lub szlifowanych/wypolerowanych powierzchni betonowych. Będąc 


produktem na bazie litu jest bardziej skuteczny niż podobne produkty na bazie sodu czy 


potasu. Krzemianowy składnik produktu po nałożeniu na powierzchnię betonową penetruje w 


jej strukturę, gdzie inicjuje reakcję chemiczną, w rezultacie której następuje stopniowe 


wypełnianie porów w przypowierzchniowej strefie konstrukcji betonowej. Dyspersja 


akrylowa wypełnia pory podłoża i tym samym redukuje absorpcję betonu w ciągu pierwszych 


dni po aplikacji; 


- właściwości 


- poprawa wyglądu posadzki betonowej; 


- jedwabisty połysk; 


- zmniejszenie pylenia;  


- uszczelnienie i impregnacja podłoża betonowego;  


- ułatwia czyszczenie posadzki;  


- bezrozpuszczalnikowy i bezzapachowy; 


- dane techniczne 


- baza chemiczna:  wodny roztwór krzemianu litu i dyspersji akrylowej  


- gęstość:    1,10 kg/dm3 ± 5% (PN-EN ISO 2811-1)  


- zawartość ciała stałego: 25,6% ± 2,0% (PN EN ISO 3251) 


właściwości mechaniczne   


- odporność na ścieranie: wzrost odporności na ścieranie o 48% w stosunku do 


niezabezpieczonego betonu  (PN-EN 13892-4)  


- przyczepność – pull off: 1,2 MPa (PN-EN 1542)  


- absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody w = 0,09 kg/m2·h1/2  


- głębokość penetracji: 5 mm  


- odporność na uderzenie:  60 Nm (klasa III: ≥ 20 Nm) (PN-EN ISO 6272-1) 


 


- akcesoria w formie płaskowników ze stali nierdzewnej grubości 10 mm i wysokości 


minimum 30 mm dla uzyskania wzoru i podziałów powierzchni posadzki oraz jako listwy 


rozdzielające rodzaj posadzki. 


Uwaga: 


- w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej bezwzględnie należy stosować 


akcesoria w formie listew rozdzielających różne rodzaje posadzki oraz różne przeznaczenia 
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pomieszczeń; przed realizacją – należy zwrócić szczególną uwagę na kompletność 


zamontowanych listew; 


- jeżeli miejscem odcięcia są ościeża drzwi, listwa odcinająca musi znaleźć się pod skrzydłem 


zamkniętych drzwi (na licu ściany na którą otwiera się skrzydło), nie dopuszcza się sytuacji 


gdy przy zamkniętych drzwiach widoczne jest wykończenie posadzki pomieszczenia 


sąsiedniego. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z realizacją prac posadzkowych należy stosować: 


- jedynie sprzęt zapewniający właściwą jakość wykonywanych elementów; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy –  


powierzchnię posadzki epoksydowej. Należy stosować sprzęt systemodawcy lub sprzęt 


rekomendowany przez systemodawcę. Sprzęt winien być nowy, odpowiednio często 


wymieniany – w szczególności dotyczy to pac, wałków i innych sprzętów mających 


bezpośredni kontakt z masą epoksydową.  


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w 


sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.  


Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 


zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót. 


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla 


każdego z materiałów wykańczających, należy wykonać próbne kładzenie żywicy 


epoksydowej w każdym wykończeniu wierzchnim. Całość będzie podlegała ocenie i 


końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku z innymi płaszczyznami, 


stolarką drzwiową, itp. 
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5.3. Wykonanie posadzki 


Produkt nakłada się w określonej ilości za pomocą aparatu do natrysku niskociśnieniowego. 


Natychmiast po natrysku produkt należy rozprowadzić równomiernie płaskim padem o 


strukturze krótkowłóknistej. Pozostałości impregnatu, które nie zostaną odpowiednio 


rozprowadzone mogą pozostawić białe plamy. Plamy te można łatwo usunąć wodą. W celu 


uzyskania większego połysku i ujednolicenia wyglądu powierzchni obowiązkowo zaleca się 


analogicznie powtórne nałożenie impregnatu po uprzednim wyschnięciu pierwszej warstwy 


impregnatu. Przy aplikacji produktu w środowisku suchym i ciepłym powierzchnię betonu 


należy wcześniej zwilżyć czystą wodą. Nakładanie można rozpocząć, jak tylko powierzchnia 


wyschnie. Dzięki zachodzącej reakcji chemicznej wodoszczelność stopniowo wzrasta; 


całkowite uszczelnienie i utwardzenie następuje najwcześniej po 7 dniach. Połysk na 


powierzchni wzrasta stopniowo w ciągu 30 do 90 dni w zależności od częstotliwości mycia 


powierzchni. 


Uwaga 1: 


- wylewki w całości obiektu należy powierzyć jednemu wykonawcy, jednakże nadzór nad ich 


realizacją sprawować winien wykonawca warstwy wierzchniej; 


- po realizacji Robót nie dopuszcza się jakichkolwiek napraw wykonanych posadzek; 


wykonanie niewłaściwe wiąże się z rozbiórką i powtórnym wykonaniem całego elementu 


Robót. 


Uwaga 2: 


- warunki aplikacji otoczenia i podłoża od +10
 o


C do +25
 o


C; temperatura otoczenia wyższa o 


co najmniej 3
 o
C od temperatury punktu rosy; wilgotność względna 85% powietrza. 


- przygotowanie materiału zgodnie z wytycznymi systemu. 


5.4. Wykonanie miejsc trudnych 


Szczególną uwagę należy zwrócić na wykończenie styku posadzki ze ścianą. Styk należy 


wyoblić materiałem systemowym; 


Miejsca trudne należy wykonać zgodnie z instrukcją systemodawcy, sprzętem i materiałami 


zalecanymi przez wybranego systemodawcę. Nie dopuszcza się mieszania materiałów 


różnych systemów. 


Uwaga: 


wykonanie winno być powierzone wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie w 


realizacji posadzek „przemysłowych” dla obiektów użyteczności publicznej, posiadającemu 


poważne referencje jakościowe i obiektowe.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót związanych z wykonaniem posadzek 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wzorami i kolorami; 


- ogólnym wyglądem, w tym stopniem gładkości powierzchni i równości faktury; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 


- wykonanie dylatacji; 


- przygotowanie podłoża; 


- odpowietrzenia; 
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- wykończenie. 


Ze względu na wagę Robót posadzkarskich dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- prawidłowość dylatacji; 


- poprawność wykonania miejsc trudnych, przejścia instalacyjne, połączenia różnych 


materiałów, itp.; 


- prawidłowość wykańczania; 


- warunki antypoślizgowości; 


- kolorystykę; 


- kompletność. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) posadzki z kompletnym 


wykończeniem. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu 


Część Robót należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 


rozpoczęciem następnego etapu. Dotyczy to: 


- wykonania dylatacji; 


- natrysku pierwszej warstwy. 


Wykonanie części Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego, a 


ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w Dzienniku Budowy. 


8.3. Częściowy odbiór Robót  


Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Przedstawiciel Zamawiającego po 


zapoznaniu się z programem prac. Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji 


programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5. niniejszej ST. 


8.4. Końcowy odbioru Robót  


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót posadzkarskich, łącznie 


z innymi okładzinami posadzek. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 


Przedstawicielowi Zamawiającego. 


W odbiorze winni uczestniczyć przedstawiciela dostawcy systemu posadzek z żywic 


epoksydowych. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1m2 wykonania powierzchni posadzki betonowej obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 
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- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża; 


- wykonanie warstw izolacyjnych;  


- wykonanie kompletu instalacji wraz z wyjściami; 


- przygotowanie i montaż listew ze stali nierdzewnej; 


- przygotowanie materiałów pomocniczych; 


- betonowanie; 


- wylewanie; 


- wałkowanie, odpowietrzanie; 


- czyszczenie i zmywanie; 


- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona płaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego - foliowanie. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


1. PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 


techniczne przy odbiorze 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 
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DZIAŁ B–30 ZAMKNIĘCIA OTWORÓW REWIZYJNYCH  


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z wykonaniem zamknięć otworów rewizyjnych. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych  


z wykonaniem zamknięć rewizyjnych ułatwiających dostęp do instalacji obiektowych w celu 


regulacji, serwisowania, zmian konfiguracji, usuwania awarii, itp., w wykończonych ścianach 


i sufitach. Tak więc ustalenia dotyczą budowy następujących elementów: 


- wykonanie zamknięć otworów rewizyjnych w ścianach: 


 - tynkowanych 


 - z płyt gipsowo – kartonowych; 


 - z płyt na bazie gipsu z laminatem lub fornirem; 


 - z okładzin ceramicznych; 


 - z okładzin pożarowych; 


- wykonanie zamknięć otworów rewizyjnych w sufitach podwieszonych: 


 - z płyt gipsowo – kartonowych; 


 - akustycznych z płyt z prasowanej wełny kamiennej; 


- wykonanie zamknięć otworów rewizyjnych w posadzkach: 


 - z okładzin parkietem, wykładziną dywanową, spiekiem kwarcowym i inne. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


Szczegółowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa – Wnętrza.  


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Przedstawiciela 


Zamawiającego karty techniczne zamknięć otworów w poszczególnych materiałach 


wykończeniowych  oraz projekt warsztatowy zamknięć otworów wraz z kompletem atestów i 


certyfikatów.  


Ponadto Wykonawca przedstawi spójny sposób oznaczenia wszystkich zamknięć 


otworów rewizyjnych.   
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2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych  (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał zamknięć 


Należy stosować rozwiązania systemowe, odpowiednie dla każdej z grup materiałów 


wykończających. Rozwiązania muszą zapewniać trwałość, wielokrotność użycia i muszą 


zapewniać łatwość zamykania, z lokowaniem zamknięcia w jego właściwym miejscu bez 


widocznych śladów użycia. 


Zamknięcia z określoną odpornością ogniową należy wykonać ściśle wg aprobaty, 


certyfikacji lub innych dokumentów dopuszczających. 


Należy dążyć do użycia zamknięć mało widocznych, nie wyróżniających się w płaszczyźnie 


ściany i sufitu. 


Należy dążyć do lokowania zamknięć w miejscach podziałów, styków, itp. w miejscach 


wpisujących się w płaszczyznę ściany i sufitu. 


Uwaga: 


- należy bezwzględnie przestrzegać zasady stosowania wyrobów dopuszczonych przez system 


stosowanej okładziny; mieszanie produktów różnych systemów jest niedopuszczalne; 


- należy bezwzględnie przestrzegać zasady stosowania wyrobów posiadających wykończenie 


zgodne z wykończeniem płaszczyzny na której zamknięcie jest lokowane; 


- należy bezwzględnie przestrzegać ustalonych w Dokumentacji Projektowej wartości 


odporności ogniowej elementów zamknięć; 


- należy stosować tylko materiały wolne od wad i uszkodzeń. 


 


Do oznaczeń zamknięć należy stosować: 


- jednolite dla całego obiektu tabliczki znamionowe. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z zamknięciami otworów rewizyjnych należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez wybrane systemy; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, w sposób 


uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności połamanie lub popękanie oraz w sposób 







DZIAŁ B–30  Zamknięcia otworów rewizyjnych 334 


 


Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową 


Bydgoszcz, ulica Marszałka Focha 5 
 


uniemożliwiający ich zawilgoceniu. Nie dopuszcza się wbudowywania materiału 


uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiału, który uległ 


zawilgoceniu. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z materiałów wykańczających, 


należy wykonać po jednej sztuce zamknięć otworów rewizyjnych dla każdego rodzaju 


wykończenia, w płaszczyźnie ściany, sufitu i posadzki. Całość będzie podlegała ocenie i 


końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali. 


5.3. Przygotowanie Robót 


Roboty należy poprzedzić szczegółową analizą rysunku każdej płaszczyzny ściany i sufitu na 


której lokowane jest zamknięcie. 


Ponadto: 


- nie dopuszcza się rozpoczęcia prac przed zakończeniem realizacji kompletu instalacji z 


odpowiednio wykonanymi końcówkami; 


- nie dopuszcza się montażu zamknięć przed zamknięciem budynku, i doprowadzeniem do 


niego ciepła, oraz przed zakończeniem prac, podczas których powstaje pył, jak również prac 


instalacyjnych i elektrycznych na wysokości, przed przeprowadzeniem prób i testów tych 


instalacji oraz ich odebraniem; 


- przed  rozpoczęciem montażu pomieszczenia muszą być zupełnie suche; 


- przed, w czasie i po zakończeniu montażu należy utrzymywać stałą temperaturę o wartości 


minimalnej 15
o
 C i wilgotność w granicach 20% do 40%;  


- nie wolno montować zamknięć zanim wilgotność elementów murowanych i betonowych nie 


zmniejszy się do dopuszczalnego poziomu. 


 


5.4. Wykonanie zamknięć 


Całość otworów rewizyjnych pokazuje Dokumentacja Projektowa. W trakcie realizacji mogą 


wystąpić otwory dodatkowe lub może nastąpić redukcja otworów zaprojektowanych. 


Ze względu  na rangę obiektu i sposób jego wykończenia zamknięcia otworów rewizyjnych 


winny naturalnie wkomponowywać się w płaszczyznę ściany i sufitu oraz pozostać jak 


najmniej widocznymi. Szczegółowa lokalizacja zamknięć winna uwzględniać naturalny 


podział płaszczyzny ściany i sufitu.  


 


5.5. Wykonanie oznakowań 


Po wykonaniu zamknięć otworów rewizyjnych, miejsca należy oznakować tabliczkami 


znamionowymi o treści uzgodnionej z Przedstawicielem Zamawiającego. 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 
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6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektami instalacji; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


 


Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 


- montaż podkonstrukcji; 


- montaż izolacji; 


- montaż płyt, stosowane łączniki; 


- wykończenie. 


Kontrolą jakości wykonanych Robót malarskich należy objąć poszczególne etapy, a 


mianowicie: 


- przygotowanie podłoża; 


- równomierność i grubość nakładanych warstw; 


- gładkość powłoki końcowej. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 sztuka (1szt.) zamknięcia otworu rewizyjnego. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Końcowy odbiór Robót 


Odbiór Robót zamknięć otworów rewizyjnych winien nastąpić po wykonaniem kompletu prac 


wykończeniowych, malarskich, okładzinowych, itp. Wykonanie Robót należy zgłosić do 


odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. 


Roboty będą odbierane łącznie z kompletnym wykończeniem ścian i sufitów oraz łącznie z 


końcówkami instalacyjnymi. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1 szt. wykonania zamknięcia otworu obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- transport, stawianie i demontaż rusztowań (wraz z czasem ich stania); 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża; 


- wykonanie wieszaków, stelaży, ramek, usztywnień oraz innych przewidzianych lub 


wymaganych podkonstrukcji; 


- wykonanie połączeń z wykończeniem stałym; 
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- wykonanie płaszczyzn zamknięć; 


- montaż mechanizmu zamka; 


- wykończenie płaszczyzn zamknięć; 


- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- oznakowanie zamknięć; 


- ochrona zamknięć przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego. 


 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 


badania przy odbiorze 


PN-B-79405:1997 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych 


PN-B-79406:1997 Wymagania dla płyt warstwowych gipsowo – 


kartonowych 


PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania 


ogólne 


PN-EN 1364-2:2018-02 Badania odporności ogniowej elementów 


nienośnych. Część 2: Sufity 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 
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DZIAŁ B–29 SUFITY PODWIESZONE 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z realizacją sufitów podwieszonych w obiekcie. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych  


z budową następujących elementów: 


- sufity podwieszone z płyt gipsowo – kartonowych na 


systemowym stelażu metalowym zimnogiętym w układzie 


tradycyjnym z elementami giętymi po łuku na obrzeżach strefy 


centralnej holi.;  


- sufity podwieszone z płyt gipsowo – kartonowych na 


systemowym stelażu metalowym zimnogiętym w układzie 


tradycyjnym w toaletach;  


- sufity podwieszone z płyt gipsowo – kartonowych na klej na 


fragmentach stropów; 


- sufity podwieszone modułowe z akustycznych płyt z prasowanej 


wełny szklanej na systemowej podkonstrukcji aluminiowej w 


strefie komunikacji;  


- sufity podwieszone modułowe z akustycznych płyt z prasowanej 


wełny szklanej wolnowiszących na systemowej podkonstrukcji 


aluminiowej w strefie centralnej holi;  


- sufity podwieszone modułowe z akustycznych płyt z prasowanej 


wełny mineralnej na systemowej podkonstrukcji aluminiowej w 


Sali Kina;  


- sufity podwieszone modułowe z akustycznych płyt z prasowanej 


wełny mineralnej na systemowej podkonstrukcji aluminiowej w 


innych drobnych przestrzeniach. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


Szczegółowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa – Wnętrza.  


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


Szczegółowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa – Wnętrza.  


Uwaga: 


sufity podwieszone, w szczególności z płytami z wełny mineralnej zwieszanymi zawierają w 


sobie układ opraw oświetleniowych oraz szynoprzewodów. 
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1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dane dotyczące systemu, tj.: metalowego stelaża, 


płyt gipsowo - kartonowych, aluminiowego stelaża, płyt akustycznych, akcesoriów 


montażowych, izolacji oraz jest zobowiązany przedstawić do zaakceptowania przez 


Przedstawiciela Zamawiającego, zespół detali warsztatowych, systemowych wraz z instrukcją 


montażu. Dotyczy to także atestów i certyfikatów. Stropy akustyczne winny spełniać warunki 


podane w Dokumentacji Projektowej – Akustyka. 


W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest 


przedstawić rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań 


oraz zobowiązany jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości 


Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. 


Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do zatwierdzenia przez Przedstawiciela 


Zamawiającego Dokumentację Warsztatową łącznie ze schematami montażu konstrukcji na 


budowie. 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał sufitowe 


Należy stosować następujące grupy materiałowe:   


 


płyta gięta 6mm 


specjalna płyta gipsowa do gięcia na sucho o grubości 6mm, typ GM-F, GM-H1. Płyta o 


podwyższonej odporności na ogień dzięki rdzeniowi gipsowemu zbrojonemu włóknem 


szklanym i celulozowym, laminowanym matami z włókna szklanego. Produkt niepalny, 


zaliczany do klasy A1 (wg EN 13501). Płyty o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, 


wytrzymałość na zginanie wzdłużna - 258N, wytrzymałość na zginanie poprzeczna – 101N. 


Nasiąkliwość całkowita płyt nie większa niż 5%. Produkt winien posiadać Deklarację 


Właściwości Użytkowych (DOP) oraz Atest Higieniczny. 


- CW 50  


pionowy profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom 


charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do 


kształtowników wykonanych ze stali gładkiej, – co winno zostać udowodnione w badaniu 
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przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej. Dzięki ryflowanej płaszczyźnie 


profilu następuje zminimalizowanie zjawiska „ślizgania się” wkrętów na ryflowanej 


powierzchni i „klawiszowania” płyt gipsowo - kartonowa podczas ich przykręcania; grubość 


nominalna profila minimum 0,6 mm, profil winien posiadać Deklaracje Właściwości 


Użytkowych (DOP) oraz znak CE. 


- UW 50 nadcięty  


poziomy profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany. Profil winien posiadać Deklaracje 


Właściwości Użytkowych (DOP) oraz znak CE. 


- profile UA – ościeżnicowy 


profile ościeżnicowe wykonane z blachy gr. 2mm służące do usztywnienia przedścianki. 


- wkręty TN  


blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowanej. Reakcja na ogień klasa A1. Klasa 


ochronności na korozję klasa 48. Wkręty winny posiadać Deklaracje Właściwości 


Użytkowych (DOP) oraz znak CE. 


- kołki rozporowe  


łączniki mechaniczne przeznaczone do montażu w nośnym podłożu. Produkt winien posiadać 


Deklarację Właściwości Użytkowych. 


- taśma uszczelniająca piankowa  


uszczelki polietylenowe grubości 3 do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami 


oraz ścianami bocznymi. 


- masa szpachlowa 


systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa do szpachlowania połączeń między płytami 


gipsowo-kartonowymi.  Produkt winien posiadać Atest Higieniczny oraz Deklarację 


Właściwości Użytkowych. 


- zastosowanie 


obłe (po łuku IV kręgu) ścianki okalające obudowę stropową podciągu biegnącego okólnie i 


spinającego słupy; płyta gięta  gr.3 x 6mm; 


 


płyta gipsowo – kartonowa 12,5 mm 


- płyta gipsowo-kartonowa z licem w szarym kolorze o białym kolorze rdzenia:  


- grubości 12,5 mm 


- szerokości 1200 mm 


- klasy reakcji na ogień: A2, s1,d0 


- wytrzymałość na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, 


kierunek wzdłużny >550 N 


- płyta przeznaczona do środowisk o wilgotności nie większej niż 70%, zgodnie z PN-


EN 13964 


- współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,25 W/(m*K)  


- gramatura kartonu: 220 <G≤320 (g/m3)  


- krawędź typu KS o głębokości spłaszczenia nie więcej niż 1.2 mm na dwóch 


krawędziach płyty 


- zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1 


- konstrukcja 


profil stalowy CW 100: 


- o nominalnej grubości 0,6mm,  


- wysokości półki 51/48 mm,  


- szerokości 98,8mm , 


- powłoce dwustronnie cynkowanej o łącznej grubości 100g/m
2
, 


- powłoce całościowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm, 


- grubości po ryflowaniu min. 1mm. 


profil stalowy UW 100: 
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- o nominalnej grubości 0,55mm,  


- wysokości półki 40 mm,  


- szerokości 100 mm , 


- powłoce dwustronnie cynkowanej o łącznej grubości 100g/m
2
, 


- powłoce całościowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm, 


- grubości po ryflowaniu min. 1mm. 


- pozostałe akcesoria jak wyżej; 


- zastosowanie 


płaskie stropy i ich części z płyt gipsowo – kartonowych w częściach holu, toaletach i innych 


drobnych pomieszczeniach. 


 


płyta akustyczna z wełny szklanej 


- w celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o praktycznym 


współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż: 


d           


[mm] 


c.w.k.     


[mm] 


  Praktyczny współczynnik pochłaniania 


dźwięku 125 


Hz 


250 


Hz 


500 


Hz 


1000 


Hz 


2000 


Hz  


4000 


Hz 


20 65 0,20 0,60 0,90 0,95 0,95 1,00 


20 200 0,50 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00 


c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (65mm – montaż bezpośredni, 200mm – 


montaż podwieszony) 


- w celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować:  


- materiały spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne 


Związki Organiczne) 


 - sufit akustyczny z niewidoczną konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej 


wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 3-4 kg/m²; płyty są przeznaczone do demontażu 


w dół; 


- właściwości użytkowe: 


- kolor płyt   biały NCS: S 0500-N  


- materiał rdzenia płyty      wełna szklana 


- grubość płyt     20 mm 


- wymiary płyt  600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600,  


2400x600, 1200x1200 mm   


- odbicie światła   > 80%  


- utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz  


przecierania na mokro raz w tygodniu 


- parametry techniczne 


- dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę   0,5 kg (5N) 


- klasyfikacja ogniowa (wg klas)    co najmniej A2-s1, d0  


- stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza  wg klasy A 


- w     0,90 


- wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną  


z PN-EN 13964; 


- zastosowanie 


w strefie komunikacji obiektu IV kręgu i innych drobnych pomieszczeniach. 


 


panele akustyczne wolnowiszące z wełny szklanej 


- w celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o równoważnej 


chłonności akustycznej nie gorszej niż: 


Rozmiar d           c.w.k.       Równoważna chłonność akustyczna na 


panel  (m
2
) 
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[mm] [mm] [mm] 125 


Hz 


250 


Hz 


500 


Hz 


1000 


Hz 


2000 


Hz  


4000 


Hz 


1200x200 40 200 0,10 0,20 0,30 0,40 0,40 0,40 


1200x300 40 300 0,20 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 


1200x600 40 600 0,20 0,20 0,50 0,60 0,60 0,60 


1800x200 40 200 0,10 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 


1800x300 40 300 0,20 0,40 0,40 0,70 0,70 0,70 


1800x600 40 600 0,40 0,40 0,70 1,00 0,90 0,90 


c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (600, 300, 200mm – montaż podwieszony) 


 


- w celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować:  


- materiały spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne 


Związki Organiczne)   


- panel akustyczny wolnowiszący, mocowany na konstrukcji systemowej. System składa się  


z paneli akustycznych i systemów zawiesi oraz akcesoriów o wadze 2-4 kg/mb. Mogą być 


różne systemy podwieszania paneli przy użyciu szyn systemowych montażowych, 


regulowanych wieszaków cięgnowych lub rusztu. Panele dostępne w formatach 


1200x200x40, 1200x300x40, 1200x600x40, 1800x200, 1800x300 i 1800x600 mm, wykonane 


z wełny szklanej o wysokiej gęstości. Panel przeznaczony do demontażu. 


- właściwości użytkowe: 


- kolor paneli  biały NCS: S 0500-N oraz inne zgodnie z Dokumentacją 


Projektową oraz zgodnie z próbami kolorystycznymi 


wykończenia wnętrz 


- materiał rdzenia paneli      wełna szklana  


- grubość paneli    40 mm 


- wymiary płyt  1200x200, 1200x300, 1200x600, 1800x200, 1800x300 


1800x600 mm 


- odbicie światła   > 80%  


- utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz  


przecierania na mokro raz w tygodniu 


- parametry techniczne 


- klasyfikacja ogniowa (wg klas)   co najmniej A2-s1, d0  


- stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza  wg klasy A 


- wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną  


z PN-EN 13964; 


- zastosowanie 


hole w polach wyznaczonych przez obudowy podciągów po obłości.  


 


panele akustyczne z wełny mineralnej 


- akustyczny sufit podwieszony z płyt wypełniających - z prasowanej wełny kamiennej bez 


dodatków organicznych;  


- kolor czarny w module 1200 x 600mm; grubość 22 mm;  


- krawędzi X (całkowicie ukryta konstrukcja);  


- kolorowej gładkiej powierzchni; zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym; malowanymi 


krawędziami bocznymi;  


- płyta o pełnej stabilności wymiarowej i odporności do 100% wilgotności względnej;  


- o gwarantowanych i deklarowanych parametrach:  


- współczynnik pochłaniania dźwięku, aW=1,0;  


- reakcja na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2-s1-d0;  


- przewodność cieplna l10=0, 037mW/mK; 
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- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1;  


- odporność na zginanie: Class 1/C/0N;  


- wyrób wykonany zgodnie z Normą EN 13964 posiadający znak CE;  


- konstrukcja nośna z profili T24 (rozstaw profili głównych, co 1200mm) w kolorze czarnym 


matowym; 


oraz 


- kolor czarny w module 600x600mm; grubość 15 mm;  


- krawędzi A24 (prostej);  


- pozostałe parametry jak wyżej; 


- zastosowanie 


Sala Kina wraz z zapleczem kabin. 


Uwaga 1: 


Sala Prób Scenicznych wyposażona jest w panele i ustroje akustyczne realizowane 


indywidualnie, dane dotyczące materiałów do realizacji paneli znajdują się w Dziale – 


Roboty z izolacją akustyczną. 


Uwaga 2: 


- kasety o wymiarach wynikowych należy po domiarach na budowie wykonać fabrycznie, nie 


dopuszcza się realizacji kaset dopełniających na budowie lub warsztatowo; 


- kasety w których montowane są oprawy oświetleniowe muszą posiadać odpowiednie 


otworowanie wykonane warsztatowo, nie dopuszcza się otworowania realizowanego na 


budowie; 


- w stropach pełnych należy stosować systemowe rewizje w stropach podwieszonych 


wielkości 30 x 30 cm, 40 x 40 cm, 50 x 50 cm. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych ze sufitami podwieszonymi należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez wybrany system; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


3.3. Sprzęt pomocniczy 


Całość sufitów jest na wysokości dostępnej z rusztowań, do wykonania Robót związanych z 


wykonaniem sufitów podwieszonych należy stosować: 


- wózki nożycowe, w ilości pozwalającej na swobodną pracę na całej długości płaszczyzny 


sufitu; nie dopuszcza się pracy w wąskich „segmentach”, dotyczy to wszystkich 


elementów stropowych wykonywanych części obiektu. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych na paletach, w 


sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności połamanie lub popękanie oraz w 


sposób uniemożliwiający ich zawilgocenie. Nie dopuszcza się wbudowywania materiału 
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uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiału, który uległ 


zawilgoceniu. 


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe 


docinanie formatek) do czasu jego wbudowania. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o powierzchni nie mniejszej jak 15 m2 dla 


każdego z materiałów wykańczających sufity, należy wykonać, próbne kładzenie każdego z 


przewidzianych wykończeń.  


Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku ze ścianą, miejsca zakończeń 


układów wyspowych i miejsca styku z innymi materiałami wykończeniowymi. 


5.3. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność zakrywanych 


instalacji, ich poprawność ułożenia i prawidłowość wyprowadzeń.  


Ponadto należy dokonać prób działania instalacji i urządzeń posiadających swoje elementy w 


zakrywanym międzystropiu. 


Należy: 


- uwzględnić i stosować rysunek podziałów stropów zgodnie z Dokumentacją 


Projektową - Stropy; 


- uwzględnić wszystkie elementy – oprawy oświetleniowe, nawiewniki i wyciągi, itp. 


zlokalizowane w stropach podwieszonych, lokalizacja tych elementów winna być 


zgodna z Dokumentacją Projektową - Stropy; 


- uwzględnić wszystkie elementy – czujki, oświetlenia awaryjne, itp. zlokalizowane na 


stropach podwieszonych, lokalizacja tych elementów winna być zgodna z 


Dokumentacją Projektową – Stropy lub winna zostać ustalona na miejscu przez 


Przedstawiciela Zamawiającego – należy z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować 


pracę i zakres urządzeń do uzgodnienia; nie dopuszcza się samowolnego i 


przypadkowego lokalizowania urządzeń; 


- uwzględnić wszystkie rewizje do urządzeń i elementów umieszczonych w 


międzystropiu (30 x 30 cm, 40 x 40 cm, 50 x 50 cm), lokalizacja tych elementów 


winna być zgodna z Dokumentacją Projektową – Stropy; 


Ponadto: 


- nie dopuszcza się rozpoczęcia prac montażowych przed zakończeniem realizacji 


kompletu instalacji międzystropowych z odpowiednio wykonanymi zejściami, dotyczy 


to także podkonstrukcji z profili zimnogiętych; 


- nie dopuszcza się montażu elementów płyt sufitów przed zamknięciem budynku i 


doprowadzeniem do niego ciepła oraz przed zakończeniem prac, podczas których 


powstaje pył, jak również prac instalacyjnych i elektrycznych na wysokości, przed 


przeprowadzeniem prób i testów tych instalacji oraz ich odebraniem; 


- przed  rozpoczęciem montażu pomieszczenia muszą być zupełnie suche; 







DZIAŁ B–29  Sufity podwieszone 327 


 


 


Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową 


Bydgoszcz, ulica Marszałka Focha 5 


 


- przed, w czasie i po zakończeniu montażu należy utrzymywać stałą temperaturę o 


wartości minimalnej 15
o
 C i wilgotność w granicach 20% do 40%;  


- nie wolno montować płyt sufitowych zanim wilgotność elementów murowanych i 


betonowych nie zmniejszy się do dopuszczalnego poziomu. 


5.4. Zróżnicowanie uwarstwień sufitów podwieszonych – różne zakresy Robót 


W zależności od umiejscowienia sufitu w obiekcie oraz w zależności od przeznaczenia 


pomieszczenia występują różne jej uwarstwienia. Uwarstwienia sufitów należy realizować 


zgodnie z Dokumentacją Projektową, w sposób zapewniający właściwą, zgodną z 


przeznaczeniem pracę każdego z przewidzianych elementów.  


Rodzaje uwarstwień sufitów wraz ze specyfikacją materiałową i grubościami stanowią 


integralną część Rysunków Dokumentacji Projektowej. Nie dopuszcza się jakichkolwiek 


pominięć i uproszczeń, sufity są istotnym elementem właściwej akustyki poszczególnych 


pomieszczeń. 


 


5.5. Wykonanie sufitów z płyt gipsowo – kartonowych 


Do wykonania należy używać płyt gipsowo – kartonowych grubości 6 i 12,5 mm oraz 


systemowych profili montażowych w szkielecie dobranym przez dostawcę systemu 


wyspecyfikowaną w Dokumentacji Warsztatowej, na zawiesiach do konstrukcji żelbetowej 


stropu. 


Wykonanie realizowane jest w dwóch zasadniczych wariantach: 


- w układzie wyspowym (z przerwą pomiędzy stropem i ścianą): 


- z zakończeniem na krawędzi płaszczyzny stropu aluminiowym profilem L 


wysokości 14 cm – hole; 


- z zakończeniem „blendą” wyrobioną z płyty gipsowo – kartonowej grubości 


6 mm – hole; 


- w układzie do ścian z zakończeniem przyściennym profilem schodkowym (listwa 


cieniowa): 


- jako materiał stropowy, samodzielny – niektóre pomieszczenia toalet, inne 


drobne pomieszczenia; 


- jako materiał łączony z płytami modułowymi z prasowanej wełny mineralnej 


skalnej, na konstrukcji obwodowej z profili L grubości 20 mm – pomieszczenia 


różne. 


Wykonanie stelaży metalowych: 


- przed rozpoczęciem Robót należy sprawdzić dokumenty odbiorowe wszystkich 


instalacji w międzystropiu;  


- należy podwieszać stelaż wyłącznie do trwałych elementów konstrukcji, tj. do 


konstrukcji żelbetowej;  


- widoczne kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy oświetleniowe należy 


montować po zakończeniu prac związanych montażem sufitu z płyt gipsowo – 


kartonowych. 


Montaż płyt gipsowo – kartonowych: 


- przeprowadzić montaż płyt gipsowo – kartonowych zgodnie z zaleceniami i 


instrukcjami producenta; 


- do mocowania płyt gipsowo – kartonowych do stelażu zastosować wkręty 


samonawiercające 3,5 mm o odpowiednich długościach; 


- płyty gipsowo – kartonowych odporne na wilgoć należy dodatkowo uszczelnić oraz 


zaimpregnować  w miejscu ciętych krawędzi i otworów; 







DZIAŁ B–29  Sufity podwieszone 328 


 


 


Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową 


Bydgoszcz, ulica Marszałka Focha 5 


 


- dylatacje: należy rozmieścić je zgodnie wytycznymi dostawcy systemu i w sposób 


skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spójnym układzie 


zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego; 


- należy zabezpieczyć taśmą, wypełnić i pokryć szpachlówką odkryte złącza, 


krawędzie, narożniki, otwory itp.; 


- zaszpachlowane miejsca należy oszlifować do uzyskania idealnie gładkiej 


powierzchni; 


- należy usunąć wadliwe wykonane elementy i dokonać stosownych poprawek, 


zgodnie z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


W trakcie wykonawstwa należy: 


- precyzyjne rozmieścić klapy rewizyjne, odnosząc ich lokalizację do pozostałych 


elementów ulokowanych w stropie; 


- zamknięcia otworów rewizyjnych należy wykonać w płaszczyźnie stropu; całość 


należy wykonać w taki sposób aby zapewnić możliwość wielokrotnego korzystania z 


otworu bez jakichkolwiek uszkodzeń krawędzi oraz elementu ruchomego. 


Po wykonaniu montażu płyt gipsowo – kartonowych należy: 


 - dokonać odbioru wykonanych prac; 


 - przykleić tapetę z włókna szklanego o drobnym wzorze. 


Wraz z wykonawcami branży elektrycznej, wentylacyjnej, itp. należy: 


- rozmieścić całość urządzeń umieszczonych w suficie podwieszonym i na suficie 


podwieszonym. 


 


5.6. Wykonanie sufitów z płyt modułowych z prasowanej wełny szklanej 


Do wykonania należy używać płyt modułowych z prasowanej wełny szklanej akustycznych, o 


wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową oraz systemowych profili montażowych na 


ruszcie dobranym przez dostawcę systemu wyspecyfikowanym w Dokumentacji 


Warsztatowej, na zawiesiach do konstrukcji żelbetowej stropu (lub klejone do stropu 


żelbetowego). 


Wykonanie realizowane jest w dwóch zasadniczych wariantach: 


- w układzie samodzielnym zakończonym na krawędzi płaszczyzny stropu profilem 


aluminiowym systemowym; 


- w układzie z płytami gipsowo – kartonowymi, na konstrukcji obwodowej z profili L 


grubości 20 mm mocowanych do podkonstrukcji płyt gipsowo – kartonowych. 


Wykonanie stelaży metalowych: 


- przed rozpoczęciem Robót należy sprawdzić dokumenty odbiorowe wszystkich 


instalacji w międzystropiu;  


- należy podwieszać stelaż wyłącznie do trwałych elementów konstrukcji, tj. do 


konstrukcji żelbetowej;  


- widoczne kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy oświetleniowe należy 


montować po zakończeniu prac związanych montażem płyt modułowych. 


Montaż płyt modułowych: 


- przeprowadzić montaż płyt modułowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 


producenta; 


- montaż prowadzić w sposób zapewniający zachowanie bezwzględnej czystości 


płaszczyzn płyt modułowych; 


- montaż prowadzić w sposób zapewniający swobodną możliwość otwierania 


międzystropia; 


- należy usunąć wadliwe wykonane elementy i dokonać stosownych poprawek, 


zgodnie z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wraz z wykonawcami branży elektrycznej, wentylacyjnej, itp. należy: 
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- rozmieścić całość urządzeń umieszczonych w suficie podwieszonym i na suficie 


podwieszonym. 


 


5.7. Wykonanie sufitów z płyt modułowych z prasowanej wełny szklanej wolnowiszących 


Do wykonania należy używać płyt modułowych z prasowanej wełny szklanej akustycznych 


wolnowiszących, o wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową oraz systemowych 


profili montażowych na ruszcie dobranym przez dostawcę systemu wyspecyfikowanym w 


Dokumentacji Warsztatowej, na zawiesiach do konstrukcji żelbetowej stropu. 


Wykonanie realizowane jest w układzie: 


- wyznaczonym przez element wykonany z płyt gipsowo – kartonowych okólnie 


przebiegający wokół elewacji IV kręgu. 


Wykonanie stelaży metalowych: 


- przed rozpoczęciem Robót należy sprawdzić dokumenty odbiorowe wszystkich 


instalacji w międzystropiu;  


- należy podwieszać stelaż wyłącznie do trwałych elementów konstrukcji, tj. do 


konstrukcji żelbetowej;  


- widoczne kratki wentylacyjne, deflektory winny znaleźć się powyżej prowadnic 


sufitu z elementami wolnowiszącymi; 


- oprawy oświetleniowe należy montować po zakończeniu prac związanych montażem 


płyt modułowych; oprawy położone są w linii zwieszonych płyt z wełny szklanej i 


„zastępują” jego jeden element. 


Montaż płyt modułowych: 


- przeprowadzić montaż płyt modułowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 


producenta; 


- montaż prowadzić w sposób zapewniający zachowanie bezwzględnej czystości 


płaszczyzn płyt modułowych; 


- montaż prowadzić w sposób zapewniający swobodną możliwość otwierania 


międzystropia; 


- należy usunąć wadliwe wykonane elementy i dokonać stosownych poprawek, 


zgodnie z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wraz z wykonawcami branży elektrycznej, wentylacyjnej, itp. należy: 


- rozmieścić całość urządzeń umieszczonych w suficie podwieszonym i na suficie 


podwieszonym, dotyczy to również szynoprzewodów.  


Uwaga: 


elementy zwisające posiadają dwa kolory, układ rozmieszczenia płyt względem siebie będzie 


stanowił przedmiot prób w obecności Nadzoru Autorskiego. 


 


5.8. Wykonanie otworów rewizyjnych wentylacyjnych i opraw oświetleniowych uwagi 


końcowe 


Przed wykończeniem płaszczyzn stropów należy w nich umieścić systemowe klapy 


rewizyjne, o wymiarach i położeniu zgodnym z Dokumentacją Projektową – Stropy. 


Położenie klap rewizyjnych powinno umożliwiać dostęp do punktów regulacji, sterowania, 


czyszczenia, itp. instalacji przebiegających w przestrzeni międzystropowej. Należy zwrócić 


uwagę na skoordynowanie położeń elementów instalacji i klap rewizyjnych w taki sposób aby 


zachować określony w Dokumentacji Projektowej rysunek stropów. Nie dopuszcza się 


dowolnego sytuowania klap rewizyjnych. 


Przed całkowitym zakryciem przestrzeni międzystropowej należy wykonać komplet 


otworowań końcówek instalacyjnych. Otworowania winny zostać wykonane zgodnie z 


Dokumentacją Projektową – Stropy. Kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy 


oświetleniowe należy montować po zakończeniu prac związanych montażem sufitu z płyt 


gipsowo – kartonowych oraz po pomalowaniu sufitu na gotowo. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wymiarami; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Ponadto: 


- odchylenie powierzchni stropu od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 


nie większe niż 2 mm i równocześnie w liczbie nie większej niż 2 na długości 3 m; 


- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego i poziomego nie większe 


niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3,5 mm na wysokości i nie więcej niż 3 


mm na całej powierzchni poziomej ograniczonej przegrodami pionowymi; 


- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w Dokumentacji 


Projektowej nie większe niż 2 mm na 1 m. 


Dodatkowo: 


- szczególną uwagę należy zwrócić na rozmieszczenie elementów lokowanych w 


stropie i na stropie (oprawy oświetleniowe, elementy wentylacji, rewizje, itp.), całość 


musi być zgodna z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Przedstawiciela 


Zamawiającego; 


- szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie „wyprowadzenie” ponad 


płaszczyznę stropu krawędzi okólnej („blendy”), w taki sposób aby była niewidoczna 


krawędź końca stropu i konstrukcja wieszaków; 


- szczególną uwagę należy zwrócić na zakończenie stropów w rejonie ścian, styków z 


innymi materiałami, w tym na zastosowanie odpowiednich profili kończących. 


Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 


- tyczenie stropów podwieszonych; 


- montaż podkonstrukcji; 


- montaż izolacji akustycznej; 


- montaż płyt, stosowane łączniki; 


- montaż modułów akustycznych; 


- montaż modułów rastrowych i modułów siatkowych; 


- domiar wynikowych modułów rastrowych i modułów siatkowych; 


- regulacja; 


- wykończenie; 


- montaż końcówek technicznych. 


Ze względu na wagę Robót okładzinowych dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły.  
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7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) stropu podwieszonego z płyt gipsowo – 


kartonowych, z płyt modułowych akustycznych z modułów rastrowych i modułów 


siatkowych. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu 


Przed zamknięciem stropów z instalacjami należy dokonać odbioru instalacji technicznych w 


nich prowadzonych (w tym prób działania); brak odbioru oznacza konieczność demontażu 


stropu. 


Należy przewidzieć następujące odbiory Robót ulegających zakryciu: 


- odbiór podkonstrukcji; 


- odbiór montażu płyt; 


- odbiór montażu modułów akustycznych; 


- odbiór montażu modułów rastrowych i modułów siatkowych. 


Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. 


8.3. Końcowy odbiór Robót 


Odbiór Robót stropów podwieszonych winien nastąpić po wykonaniu prac 


wykończeniowych, malarskich, okładzinowych, itp. oraz po zamontowaniu kompletu 


końcówek technicznych. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi 


Zamawiającego. 


Roboty będą odbierane łącznie z ułożonymi instalacjami oraz łącznie z przejściami 


technologicznymi, w tym pożarowymi. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1m2 wykonania powierzchni stropu podwieszonego obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego w tym wózków nożycowych; 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża; 


- wykonanie wieszaków, stelaży i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukcji; 


- wykonanie okólnej dylatacji i zamknięć rozdzielających inny materiał wykończeniowy 


płaszczyzn stropu; 


- wykonanie płaszczyzn stropów podwieszonych z płyt gipsowo - kartonowych; 


- wykonanie rewizji stropowych; 


- wykonanie płaszczyzn stropów podwieszonych z płyt modułowych; 


- wykonanie płaszczyzn stropów podwieszonych z modułów rastrowych; 
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- wykonanie otworowa pod oprawy oświetleniowe, końcówki instalacyjne oraz inne 


urządzenia stropowe; 


- wykończenie płaszczyzn stropów podwieszonych; 


- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- ochrona stropu przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 


badania przy odbiorze 


PN-B-79405 :1997 Płyty gipsowo – kartonowe 


PN-B-79406 :1997 Płyty warstwowe gipsowo – kartonowe 


PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania  


i metody badań 


PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 


PN-EN ISO 7050:2011 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym z 


wgłębieniem krzyżowym 


PN-B-30041 :1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 


PN-B-30042 :1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej 


gipsowy 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 






image31.emf
SPEC.B-28.okładziny  ceramiczne.319.pdf


SPEC.B-28.okładziny ceramiczne.319.pdf
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DZIAŁ B–28 OKŁADZINY ZE SPIEKÓW I CERAMICZNE 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 


przygotowania i wykonania okładzin ceramicznych i ze spieków w obiekcie. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem okładzin ceramicznych i ze spieków, zgodnie z zakresem 


Rysunków Dokumentacji Projektowej.  


Zakres Robót niniejszej ST dotyczy całości obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej 


Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z realizacją następujących 


elementów: 


- spieki kwarcowe na ściany w pomieszczeniach toaletowych oraz na posadzki, na 


kondygnacjach obiektu; 


- płytki ceramiczne podłogowe, układane na klej na podłożu cementowym, 


zaimpregnowanym wraz z cokolikami naściennymi (jeżeli występują), na kondygnacjach, w 


pomieszczeniach toaletowych, socjalnych, gospodarczych, technicznych, zaplecza 


gastronomii; 


- płytki ceramiczne ścienne, układane na klej na podłożu cementowym, zimpregnowanym, na 


kondygnacjach w pomieszczeniach toalet zaplecza, pomieszczeniach gospodarczych i 


zaplecza gastronomii. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


Szczegółowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa – Wnętrza.  


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 


- projekt składu mieszanki zaprawy klejowej; 


- dane od producenta i dostawcy okładzin; 


- dane dotyczące fug; 


- dane dotyczące programu pielęgnacji okładzin w trakcie normalnego użytkowania; 


- inne dane konieczne do podjęcia decyzji wykonawczych. 
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Nie należy rozpoczynać prac bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela 


Zamawiającego przedkładanych danych. 


Ponadto: 


- Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy okładzin ze detalami miejsc trudnych, ze 


szczególnym uwzględnieniem krawędzi wszystkich krawędzi i ich zabezpieczeń.  


Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia przez Przedstawiciela 


Zamawiającego pełnowymiarowe próbki wykończenia z każdego rodzaju, gatunku i koloru 


ceramicznej płytki podłogowej i ściennej. 


Należy przedstawić dane producenta i wymagane atesty dla danego zastosowania: 


Certyfikat Instytutu Szkła i Ceramiki, atest PZH, dopuszczenie przez Państwowy Nadzór 


Higienicznosanitarny, itp. dotyczące płytki, kleju i zaprawy do spoinowania. 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał  


Spieki kwarcowe: 


Należy stosować grupy materiałowe o następujących parametrach: 


- nasiąkliwość:  do 0,40% 


- mrozoodporność:  tak 


- siła łamiąca:  od 2.500 N 


- gęstość:  od 2.700 kg/m3 


- ścieralność:  klasa V (powyżej 12000) 


- twardość:  1 – 2  


- grubość:   minimum 6 mm 


- odporność na działacie związków chemicznych (w tym detergentów):  


tak 


- antypoślizgowość: R 9 do R 11 


- tolerancja wymiarów: 


   docinane warsztatowo na wymiar z płyt fabrycznych 


- nr partii:  ten sam numer partii dla grupy w zespole pomieszczeń 


Uwaga: 


- wymiary płyt okładzin dostosowano do możliwie ekonomicznego rozcinania formatów 


fabrycznych; 


- szczegółowa kolorystyka zostanie ustalona w trakcie prób na budowie; 


- należy stosować listwy odcinające ze stali nierdzewnej jak w innych częściach obiektu. 


 


Gresy: 


Należy stosować grupy materiałowe o następujących parametrach: 


- nasiąkliwość: grupa I (do 3%) 


- mrozoodporność:  nie 


- ścieralność:  klasa V (powyżej 12000) 


- twardość:  1 – 2  


- grubość:   minimum 8 mm 
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- odporność na działacie związków chemicznych (w tym detergentów):  


tak 


- antypoślizgowość: R 9 do R 11 


- tolerancja wymiarów: 


   jednakowa kalibracja dla grupy w zespole pomieszczeń 


- nr partii:  ten sam numer partii dla grupy w zespole pomieszczeń 


Ponadto wskazane płytki winny być rektyfikowane. 


Należy stosować płytki o najwyższej jakości wykonania, spełniające wszystkie zadane 


parametry techniczne i jakościowe. 


Uwaga: 


- szczegółowa kolorystyka zostanie ustalona w trakcie prób na budowie; 


- należy stosować listwy odcinające ze stali nierdzewnej jak w innych częściach obiektu. 


 


2.3. Materiały posadzkowe 


W obiekcie należy stosować podłogową okładzinę ceramiczną o odpowiednim stopniu 


antypoślizgowości. I tak: 


- hole, toalety, pomieszczenia socjalne:       R9 


- pomieszczenia techniczne, zaplecze gastronomii, sanitarne zaplecza, gospodarcze: R11 


Całość rozwiązań, wraz z wielkością i doborem okładzin ceramicznych przedstawiają 


Rysunki Dokumentacji Projektowej. 


Podłoże:  


- warstwa wyrównawcza cementowa lub samopoziomująca. 


Klej:  


- zalecany przez producenta spieków kwarcowych 


Preparat do spoinowania spieków: 


- fuga epoksydowa: 


- minimalna wytrzymałość na zginanie i ściskanie odpowiednio 30 i 45 


N/mm2; 


  - dopuszczalna absorpcja 0,1 g dla 240 – minutowego zanurzenia; 


  - wytrzymałość na ścieranie do 250 mm3. 


- kolor dobrany po ułożeniu okładziny ceramicznej. 


Preparat do spoinowania ceramiki: 


- fuga cementowa: 


- minimalna wytrzymałość na zginanie i ściskanie odpowiednio 20 i 30 


N/mm2; 


  - dopuszczalna absorpcja 5,0 g dla 240 – minutowego zanurzenia; 


  - wytrzymałość na ścieranie do 800 mm3. 


 


2.4. Materiały ścienne 


Całość rozwiązań, wraz z wielkością i doborem okładzin ceramicznych przedstawiają rysunki 


szczegółowe Dokumentacji Projektowej.  


- toalety publiczne okładane spiekiem kwarcowym; 


- toalety i pomieszczenia gospodarcze okładane ceramiką. 


Całość wymogów jak powyżej. 


2.5. Szczegółowe wymagania dotyczące fugowania  


Fugi okładzin ze spieków kwarcowych należy wykonać z masy przeznaczonej do fugowania 


spieków, w kolorze określonym po ułożeniu okładzin. 


Fugi okładzin ceramicznych należy wykonać z masy przeznaczonej do fugowania ceramiki, 


CG2 cementowej systemowej w kolorze określonym po ułożeniu okładzin ceramicznych. 
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Kolorystyka, rodzaj, wielkość, gatunek okładzin podane są w Dokumentacji Projektowej. 


Dobór wzorów oraz kolorów nastąpi przed wykonaniem prób na posadzce i ścianie wielkości 


5 m2. Do doboru wstępnego należy przedstawić próbki wielkości jednej płytki okładziny ze 


spieku kwarcowego i płytki ceramicznej wraz z pełną dokumentacją opisową, potwierdzającą 


wymagane parametry ogólne. Dobór wstępny musi ponadto uwzględniać bezpośrednie 


sąsiedztwo poszczególnych rodzajów płytek. 


Uwaga: 


ze względu na dobór okładzin pod względem kolorystyki i faktury zaleca się szczegółowe 


przeanalizowanie zaproponowanych rozwiązań. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z realizacją prac posadzkowych należy stosować: 


- jedynie sprzęt zapewniający właściwą jakość wykonywanych elementów; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy –  


powierzchnię okładzin. Należy stosować sprzęt dający możliwości właściwego wykańczania 


powierzchni. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w 


sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.  


Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 


zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót. 


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym do czasu jego 


wbudowania. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla 


każdego z materiałów wykańczających, należy wykonać próbne kładzenie spieku i ceramiki. 


Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku z innymi płaszczyznami, 


miejsca przełamania, stopnie, itp. 
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5.3. Wymagania dotyczące podłoża 


- podłoża betonowe powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną 


dokumentacją techniczną, i normą PN-62/B-10144; 


- wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 


udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez 


Przedstawiciela Zamawiającego; 


- materiał: podłoża z betonu powinny być, w zależności od przeznaczenia, 


wykonane: 


- z betonu zwykłego wg PN-75/B-06250 o marce dostosowanej do 


przeznaczenia posadzki i uziarnieniu dostosowanym do grubości posadzki; 


- z zaprawy cementowej wg PN-65/B-14504 o marce dostosowanej do 


przeznaczenia posadzki; 


- podkłady pod posadzki powinny być trwałe, nieodkształcalne, poziome (lub ze 


spadkami przewidzianymi w projekcie), o powierzchni czystej i szorstkiej;  


- szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego 


budynku, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających 


posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach; niezależnie od wykonania 


szczelin dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny 


być wykonane szczeliny przeciwskurczowe w odległościach, nie 


przekraczających wartości normowych; szerokość szczelin dylatacyjnych 


powinna wynosić od 4 do 8 mm; szczeliny powinny być wypełnione 


odpowiednim materiałem wskazanym w dokumentacji; krawędzie pól mogą 


być zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim 


materiałem zgodnie z dokumentacją techniczną;  


- wytrzymałość podkładu na ściskanie powinna być dostosowana do 


przewidywanego obciążenia posadzki. 


Parametry podłoża gotowego do nakładania warstw końcowych: 


-  podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie – minimum 25 


N/mm2; 


-  próba „pull off” nie powinna dawać wyniku poniżej 1,5 N/mm2; 


-  wilgotność podłoża nie może być wyższa niż 2% wagowo. 


5.4. Wykonanie 


Przed ułożeniem płytek, należy sprawdzić i potwierdzić z Przedstawicielem Zamawiającego 


ich wzór, jego dopasowanie i rozmieszczenie urządzeń dodatkowych. 


Ponadto: 


- przed ułożeniem płyt i płytek podłogowych należy upewnić się, czy 


powierzchnie podłoża są równe, maksymalne odchylenie może wynosić 6 mm 


na 3 m, i zatarte na gładko; należy sprawdzić czy powierzchnie mają 


prawidłowe spadki w kierunku kratek odpływowych; 


- przed ułożeniem płyt i płytek ściennych należy sprawdzić czy powierzchnie 


ścian są równe, maksymalne odchylenie może wynosić 3 mm na 3 m; 


- należy sprawdzić, czy powierzchnie są czyste i osuszone; 


- prace należy rozpocząć dopiero wtedy, gdy posadzka lub ściana osiągnie 


warunki określone w wymaganiach dotyczących warunków wykonania Robót 


okładzinowych; 


- należy prowadzić układanie płyt i płytek ściennych i podłogowych zgodnie z 


instrukcją producenta płytek; 


- należy wykonać odpowiednie połączenia z kratkami odpływowymi, i innymi 


elementami wbudowanymi w posadzkę; 
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- całość należy układać zgodnie ze wzorem pokazanym na rysunkach; należy 


dokładnie zaplanować rozmieszczenie elementów, tak aby wzór nie był 


przerwany przy przechodzeniu z jednej ściany na drugą czy z podłogi na 


ścianę; 


-  należy wykonać dylatacje w polach 5 x 5 m do 6 x 6 m; należy stosować 


systemową listwę dylatacyjną; 


- należy dokładnie dociąć elementy wokół kratek odpływowych i armatury; 


dokładnie uformować narożniki i inne punkty charakterystyczne; 


- należy zadbać, aby złącza płyt i płytek miały taka sama szerokość, 


dopuszczalna jest normalna tolerancja w zakresie wielkości płyt i płytek; 


należy sprawdzić czy złącza płytek są wodoszczelne, bez ubytków, pęknięć czy 


nadmiaru zaprawy lub kleju; 


- należy uformować wklęsłe kąty ścian wewnętrznych i wypukłe kąty 


zewnętrzne; zamontować aluminiowe profile kątowe na końcach, z wyjątkiem 


miejsc przecinania się ścian i sufitów; 


- należy sprawdzić poprawność ułożenia płyt i płytek przez opukiwanie i 


wymienić elementy, które w czasie opukiwania wydają głuchy dźwięk; 


- na złączach kontrolnych (dylatacjach) nie może być zaprawy; 


- należy odczekać co najmniej 48 godzin przed spoinowaniem; 


- w narożnikach ścian, w sąsiedztwie ościeżnic drzwiowych, na styku posadzki i 


cokołu oraz wokół otworów rewizyjnych należy stosować elastyczna fugę 


silikonową w kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania; 


- przed zakończeniem prac należy upewnić się, że nie ma żadnych popękanych, 


uszkodzonych czy w inny sposób wadliwych płyt i płytek. 


Uwaga: 


wykonanie winno być powierzone wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie w 


realizacji posadzek okładanych kamieniem w obiektach użyteczności publicznej, 


posiadającemu poważne referencje jakościowe i obiektowe.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót związanych z wykonaniem okładzin ceramicznych 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wzorami i kolorami; 


- ogólnym wyglądem, w tym stopniem gładkości powierzchni, jednolitością faktury; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 


- przygotowanie podłoża; 


- kompletność instalacji podposadzkowych; 


- wykonanie płaszczyzn okładanych; 


- fugowanie; 


- impregnacja; 


- pielęgnacja; 


- wykończenie. 


Ze względu na wagę Robót posadzkarskich dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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- poprawność wykonania miejsc trudnych, prostoliniowość spoin, krzyżowość spoin, 


odpowiedni układ cokołów, itp.;  


- prawidłowość wykańczania; 


- prawidłowość rysunku podziałów posadzki względem innych elementów wnętrza; 


- prawidłowość doboru płyt i płytek; 


- prawidłowość wykonania naroży; 


- kompletność. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) okładziny posadzki i ścian z 


kompletnym wykończeniem, z kompletem listew i odcięć rysunku posadzki. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Częściowy odbiór Robót  


Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Przedstawiciel Zamawiającego po 


zapoznaniu się z programem prac okładzinowych. Harmonogramy stanowią integralną część 


akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5. niniejszej 


ST. 


8.3. Końcowy odbioru Robót  


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót posadzkarskich, łącznie 


z innymi okładzinami posadzek. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 


Przedstawicielowi Zamawiającego. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1m2 wykonania powierzchni w okładzinie ze spieków kwarcowych i ceramiki 


obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża; 


- regulacja końcówek instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.; 


- wykonanie dylatacji i zamknięć rozdzielających inny materiał wykończeniowy płaszczyzn 


posadzki i ścian, jak progi, listwy krawędziowe, listwy kończące, itp.; 


- cięcie warsztatowe płyt spieków kwarcowych i płytek ceramicznych; 


- przygotowanie materiałów pomocniczych jak zaprawy, kleju, itp.; 


- okładanie płaszczyzn spiekiem oraz materiałem ceramicznym wraz z docinaniem, 


otworowaniem,  a także pasowaniem wielkości, wzoru i koloru; 
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- czyszczenie i zmywanie; 


- pielęgnacja; 


- fugowanie; 


- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- impregnacja; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona płaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 


wytrzymałościowych 


PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 


badania przy odbiorze. 


PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 


próbek. 


PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania  


i kryteria zgodności 


PN-EN 13139:2013-08 Kruszywa do zaprawy 


PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych. 


Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego 


PN-B-79406:97 Płyty kartonowo-gipsowe 


PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe. 


PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i 


obliczenia. 


PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, 


właściwości, ocena i weryfikacja stałości 


właściwości użytkowych i znakowanie 


 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 
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DZIAŁ B–27 OKŁADZINY ŚCIENNE AKUSTYCZNE SAL 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych w Salach. 


1.2. Zakres stosowania ST  


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych akustycznych, zgodnie z zakresem wg 


Rysunków Dokumentacji Projektowej – Detale.  


Zakres Robót niniejszej ST dotyczy: 


- Sali Prób Scenicznych; 


- Sali Kina;  


- obudów przedsionków; 


- obudów wewnętrznych w pomieszczeniach kabin; 


- innych drobnych obudów występujących w obiekcie. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do 


Dokumentacji Projektowej – Detale (w zakresie obudów wewnętrznych w obiekcie) 


Dokumentację Warsztatową, zgodną ze swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zgodną ze 


swoim zapleczem technicznym, łącznie ze schematami montażu, detalami połączeń, detalami 


mocowań, detalami izolacji, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa będzie podlegała 


zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.  


Dokumentacja Warsztatowa winna być ściśle powiązania z Dokumentacją 


Warsztatową innych elementów wnętrz i oprzyrządowania technicznego w celu właściwej 


koordynacji prac oraz w celu precyzyjnego opracowania wszystkich detali wspólnych. 


Dokumentacja Warsztatowa winna być ściśle powiązania z Dokumentacją 


Warsztatową mebli wbudowanych oraz stolarki drzwiowej i winna zostać zatwierdzona przez 


wytwórców w celu właściwej koordynacji prac oraz w celu precyzyjnego opracowania 


wszystkich detali wspólnych. 
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Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. Jedynie na 


podstawie podpisanej Dokumentacji Warsztatowej można przystąpić do realizacji Robót. 


Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia,  itp. dla 


stosowanych materiałów oraz wykonanych Robót warsztatowych. 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał  


Sala Prób Scenicznych 


W realizacji ścian akustycznych elementem wiodącym, mającym wpływ na wygląd i 


konstrukcje okładzin jest drewno.  


Należy stosować drewno klejone:  


- sosna klejona 


 - klasa jakości:  I klasa; 


 - klasa wytrzymałości : KL33; 


 - wilgotność:   do 15% 


 


Mocowanie ścian akustycznych odbywa się poprzez stalowe łączniki. Należy stosować stal: 


- zgodnie z danymi Dział – Konstrukcje Stalowe 


- stal winna być ocynkowana na gorąco; 


 


Ustroje akustyczne należy wykonać stosując: 


(materiały jak w Dziale – Roboty Izolacji Akustycznej 


- płyty wełny szklanej  


- grubość: 5 cm, 18 cm cm lub inna wskazana w uwarstwieniach; 


- współczynnik przewodzenia ciepła: min. 0,039 W/mK; 


- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU: 1 


- poziom odporności przepływu powietrza AFr: ≥ 5 kPA s/m3 


- klasa reakcji na ogień: A1; 


- klasa tolerancji grubości: T1; 


- współczynnik pochłaniania dźwięku: 


  - dla produktu w grubości 10 cm: 1,00 


- tkanina akustyczna z rolki 


- masa: minimum 500 g/m2; 


- specjalny opór aerodynamiczny: 1.300 Pa s/m; 


- permanentnie trudnopalny; 


- współczynnik pochłaniania dźwięku: 0,85; 


- klasyfikacja absorbcji akustycznej: A. 


- płyty z drewna klejonego gładkie i w układzie ustroju akustycznego 


 - drewno sosnowe klejone o parametrach jak wyżej 


- płyty sklejki sosnowej: 


 - klasa jakości:  I klasa 


 - powierzchnia:  szlifowana 
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 - standard klejenia:  EN 314-2/KL3 


- płyty gipsowo – kartonowe  


 - zgodne z danymi Dział – Okładziny ścienne z płyt na bazie gipsu  


- akcesoria mocujące kolejne warstwy, jak siatka, łączniki, itp. 


Uwaga: 


- płyty wełny szklanej należy obłożyć dwustronnie flizeliną w celu zabezpieczenia przed 


pyleniem; 


- całość malowana na jednolity, wspólny kolor (łącznie z konstrukcją stalową pomostów, 


sztankietami, itp.) – wg NCS S 6500-N lub bliski zależny od prób na budowie oraz zależny od 


tkaniny akustycznej. 


 


Przedsionek Sali Prób Scenicznych 


W realizacji okładzin akustycznych elementem wiodącym, mającym wpływ na wygląd i 


skuteczność jest panel akustyczny. 


- panel akustyczny grubości 40 mm 


 - wełna szklana 3 generacji o gęstości 


 - powierzchnia lica pokryta tkaniną z włókna szklanego;  


 - powierzchnia tyłu pokryta welonem szklanym; 


 - odporność na wilgoć klasa A; 


 - współczynnik pochłaniania dźwięku 1,00; 


 - klasa pochłaniania dźwięku A; 


- konstrukcja zawiesi systemowa 


 - aluminium. 


 


Sala Kina 


W realizacji okładzin akustycznych elementem wiodącym, mającym wpływ na wygląd i 


skuteczność jest panel akustyczny z wełny mineralnej. 


- drewno klejone w formie krawędziaków 10 x 10 cm  


 - klasa jakości:  I klasa; 


 - klasa wytrzymałości : KL33; 


 - wilgotność:   do 15% 


- sklejka z drewna liściastego grubości 18 i 24 mm 


 - klasa jakości:  I klasa 


 - powierzchnia:  szlifowana 


 - standard klejenia:  EN 314-2/KL3 


- wełna mineralna na ścianie za ekranem  


- współczynnik pochłaniania dźwięku: 


  - dla produktu w grubości 10 cm: 1,00 


- wełna szklana na ścianach bocznych i tylnej: 


- współczynnik pochłaniania dźwięku: 


  - dla produktu w grubości 5 cm: 0,9 


- płyty gipsowo – kartonowe  


 - zgodne z danymi Dział – Okładziny ścienne z płyt na bazie gipsu   


 


2.3. Wymagania szczegółowe 


Wymagania dotyczące elementów wsporczych, elementów stalowych, kotew i łączników, 


okuć i akcesoriów jak w Dziale – Konstrukcje Stalowe. 
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3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z okładzinami ściennymi akustycznymi należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Prefabrykacja bezwzględnie wina być wykonywana w warsztacie posiadającym odpowiednie 


oprzyrządowanie. Nie dopuszcza się jakichkolwiek innych Robót na budowie poza montażem 


gotowych elementów. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Wyroby do wbudowania należy przewozić w opakowaniach warsztatowych, w sposób 


uniemożliwiający ich porysowanie. Elementy uszkodzone podczas transportu należy 


wymienić na nowe. 


Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i 


sprzętu zapewniających niezmienne właściwości wyrobów, gwarantujących właściwą jakość 


Robót. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


Wymiary ścian do obłożenia należy, przed prefabrykacją, sprawdzić na budowie. 


Prefabrykacja bezwzględnie wina być wykonywana w warsztacie posiadającym odpowiednie 


oprzyrządowanie. Nie dopuszcza się jakichkolwiek innych Robót na budowie poza montażem 


gotowych elementów. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z materiałów wykańczających, 


należy wykonać próbne kompletne obudowy dla każdej z grupy miejsc wymienionych w pkt 


1.3. Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca trudnych styków ze stolarką 


aluminiową. 


5.3. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność zamontowanych 


instalacji oraz innych elementów budowlanych poprzedzających montaż okładzin. 
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5.4. Wykonanie okładzin 


Okładziny należy wykonać w warsztacie, posługując się Dokumentacją Projektową – Detale, 


Dokumentacją Warsztatową oraz domiarami z budowy. Nie dopuszcza się jakiegokolwiek 


docinania, klejenia, itp. na budowie.  


 Okładziny należy montować zgodnie z Dokumentacją Projektową – Detale, 


Dokumentacją – Akustyka oraz zgodnie z przyjętą technologią własną. 


Uwaga: 


- w salach istotne jest utrzymanie jednolitego koloru wszystkich elementów składowych.  


- całość ma świadczyć o wysokim poziomie prac rzemieślniczych. 


 


5.5. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru pomieszczeń osadzone parapety należy zabezpieczyć przed 


zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym ich uszkodzeniem. Proponuje się 


foliowanie.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót związanych z obudowami wewnętrznymi 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową i Dokumentacją Warsztatową w zakresie kompletności 


wykonanych Robót oraz zgodności z projektowanymi wymiarami i widokami ścian; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Ze względu na wagę Robót wykończeniowych dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- kompletność wykończenia zamocowania, zaizolowania, itp.; 


- wykonanie elementów okładzin; 


- kolorystykę obudów; 


- jakość zamontowanych obudów; 


- kolorystykę; 


- wykończenie miejsc trudnych. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 metr kwadratowy (1m2) okładziny akustycznej. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Końcowy odbioru Robót  


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót dotyczących 


wykończenia pomieszczeń, oraz po całkowitym wykończeniu i pomalowaniu ścian. 


Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. 


 W odbiorze winni uczestniczyć Użytkownicy poprzez wykonanie próbnych 


fragmentów różnej muzyki. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1m2 wykonania okładziny obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- zgranie okładzin ze stolarką drzwiową; 


- prefabrykacja okładzin; 


- rozmierzanie i trasowanie położenia okładzin do zamontowania; 


- montaż okładzin; 


- uszczelnianie; 


- regulacja i ostateczne osadzenie; 


- zabezpieczenie do wykończenia ścian sąsiadujących; 


- wywóz opakowań; 


- oczyszczenie całości; 


- zabezpieczenie elementów poprzez foliowanie do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


1. PN-EN 318:2004  Płyty drewnopochodne. Oznaczenie zmian wymiarów 


wywołanych zmianami względnej wilgotności powietrza  


2. PN-EN 322:1999  Płyty drewnopochodne. Oznaczenie wilgotności  


3. PN-EN 323:1999  Płyty drewnopochodne. Oznaczenie gęstości 


4. PN-EN 324-1:1999  Płyty drewnopochodne. Oznaczenie wymiarów płyt. Oznaczenie 


grubości, szerokości, długości 


5. PN-EN 324-2:1999  Płyty drewnopochodne. Oznaczenie prostokątności i 


prostolinijności krawędzi 


6. PN-67/B-10086 Stolarka budowlana. Meble do wbudowania. Wymagania i 


badania techniczne 


7. PN-69/B-10090  Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy 


odbiorze 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 
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DZIAŁ B–26 OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYT NA BAZIE GIPSU  


 Z LAMINATEM ORAZ FORNIREM 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z okładzinami ścian wewnątrz obiektu z płyt na bazie 


gipsu z wykończeniem w fornirze drewnianym. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych  


z budową następujących elementów: 


- okładziny wykańczające z płyt gipsowych z laminatem i frontem drewnianym, akustyczne, 


ścienne na kondygnacji K-2, K-1, K0, K1 i K2; 


- inne drobne okładziny w obiekcie. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wyniki badań użytych materiałów oraz jest 


zobowiązany przedłożyć atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na użyte materiały. 


Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dane dotyczące systemu okładzin z paneli 


wykończonych fornirem, tj.: aluminiowych profili, płyt z fornirem, akcesoriów montażowych, 


izolacji oraz jest zobowiązany przedstawić do zaakceptowania przez Przedstawiciela 


Zamawiającego, zespół detali warsztatowych systemowych, w próbkach wraz z instrukcją 


montażu. Dotyczy to także atestów i certyfikatów na stosowane materiały. 


W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest 


przedstawić rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań 


oraz zobowiązany jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości 


Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. 


Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do zatwierdzenia przez Przedstawiciela 


Zamawiającego Dokumentację Warsztatową łącznie ze schematami montażu konstrukcji na 


budowie. 
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2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał okładzinowy 


Należy stosować następujące grupy materiałowe:   


- płyty gipsowe z laminatem lub fornirem drewnianym grubości 12,5 mm w systemie 


wiodącego producenta: 


ogólne dane materiałów do stosowania dla okładzin z paneli fornirowanych: 


- płyta gipsowo - wiórowa: grubości całkowitej 12,6 mm (w tym płyta gipsowo – 


wiórowa 12,0 mm); zawartość: gipsu około 81 %, wiórów drewnianych około 12 %, 


drewna (listwy brzegowe, fornir) około 3%, reszty jak papieru, wody spoiwa, itp. około 


4%; płyta położona jest elementem trudnozapalnym; 


dane płyty fornirowanej i jej bezpośrednich akcesoriów: 


- płyta w okleinie z laminatu; 


  dwojako wykończona; 


  - płyta pełna, gładka; 


  - płyta perforowana z perforacji zgodnej z Dokumentacją Projektową;  


- wełna mineralna skalna twarda grubości 5 cm i gęstości 35 kG/m3; 


- flizelina akustyczna; 


- podkonstrukcja systemowa w oparciu o kształtowniki aluminiowe mocujące; 


- akcesoria systemowe do łączenia płyt pomiędzy sobą i do zakańczania płaszczyzn 


okładzin;  


- w celu uzyskania odpowiednich właściwości akustycznych odległość lica okładziny od 


ściany winna wynosić minimum 8 cm, w uwarstwieniu pustka 3 cm, wełna mineralna i 


flizelina 4 cm, panel płyty gipsowej z fornirem. 


Uwaga: 


- kolorystykę, sposób wykończenia podają Rysunki Dokumentacji Projektowej; 


- należy bezwzględnie przestrzegać zasady stosowania wyrobów wybranego i tylko 


wybranego systemu lub wyrobów dopuszczonych przez system; mieszanie produktów 


różnych systemów jest niedopuszczalne; 


- należy stosować tylko materiały wolne od wad i uszkodzeń. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z okładzinami ściennymi należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
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3.3. Sprzęt pomocniczy 


Niektóre okładziny, w szczególności akustyczne mają wysokość ponad 4 m, do wykonania 


Robót związanych z wykonaniem okładzin należy stosować: 


- rusztowania systemowe, w ilości pozwalającej na swobodną pracę na całej długości 


płaszczyzny okładziny; nie dopuszcza się pracy w „segmentach”, dotyczy to wszystkich 


elementów wykonywanych części obiektu. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych na paletach, w 


sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności połamanie lub popękanie oraz w 


sposób uniemożliwiający ich zawilgocenie. Nie dopuszcza się wbudowywania materiału 


uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiału, który uległ 


zawilgoceniu. 


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe 


docinanie formatek) do czasu jego wbudowania. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla 


każdego z materiałów wykańczających, należy wykonać, próbne kładzenie każdego z 


przewidzianych okładzin. Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku z instalacjami i ze stolarką 


aluminiową.  


5.3. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność zakrywanych 


instalacji, ich poprawność ułożenia i prawidłowość wyprowadzeń. Należy sprawdzić 


prawidłowość zamontowania ścian przeszklonych w konstrukcji aluminiowej. 


Należy: 


- uwzględnić i stosować rysunek podziałów ścian z okładziną wnętrzarską zgodnie z 


Dokumentacją Projektową; 


- uwzględnić wszystkie połączenia ścianek pomiędzy sobą, ze ścianami betonowymi, z 


sufitami betonowymi oraz z wykończonymi podłogami; 


- w przypadku połączeń ze stropami lub podciągami zwracać uwagę na to, aby uginane 


elementy budowlane nie przenosiły sił na ściany z okładziną wnętrzarską. 


Ponadto: 


- nie dopuszcza się montażu płyt przed zamknięciem budynku, i doprowadzeniem do niego 


ciepła, oraz przed zakończeniem prac, podczas których powstaje pył; 


- przed  rozpoczęciem montażu pomieszczenia muszą być zupełnie suche; 







DZIAŁ B–26   Okładziny ścienne z płyt na bazie gipsu z laminatem oraz fornirem 303 


 


 


Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową 


Bydgoszcz, ulica Marszałka Focha 5 


 


- przed, w czasie i po zakończeniu montażu należy utrzymywać stałą temperaturę o wartości 


minimalnej 15
o
 C i wilgotność w granicach 20% do 40%;  


- nie wolno montować płyt zanim wilgotność elementów murowanych i betonowych nie 


zmniejszy się do dopuszczalnego poziomu. 


5.4. Montaż płyt gipsowych z laminatem lub fornirem drewnianym 


Okładziny z płyt gipsowych z laminatem lub fornirem drewnianym stosowane są w obiekcie, 


w przestrzeniach holi na różnych kondygnacjach. 


Całość podkonstrukcji należy wykonać w oparciu o systemowy układ profili i 


kształtowników aluminiowych. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych i 


realizacji podkonstrukcji w oparciu o inne profile. 


Należy przestrzegać następujących zasad: 


- należy przeprowadzić montaż płyt ściennych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 


producenta; 


- do mocowania płyt ściennych do stelażu należy zastosować systemowe łączniki i profile 


niewidoczne na zewnątrz.; 


- montując płyty należy zwracać baczną uwagę na krawędzie i ich obramienia listwowe;  


- na narożnikach zewnętrznych należy zamontować profile ochronne, stosując największą 


możliwą długość;  


- należy stosować zewnętrzne elementy wykończeniowe w miejscach, gdzie płyty stykają się 


z innym materiałem; 


- całość okładzin winna zostać przygotowana warsztatowo i jedynie montowana na budowie; 


nie dopuszcza się prefabrykacji na budowie; 


- całość należy dopracować w najmniejszym szczególe zgodnie z zaleceniami producenta, 


dostawcy  i Przedstawiciela Zamawiającego. 


Uwaga: 


pracę należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy, który posiada odpowiednie referencje 


jakościowe i obiektowe. Referencje oraz doświadczenie będzie podlegało ocenie 


Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


5.6. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru pomieszczeń wykonane okładziny z płyt gipsowych z laminatem lub 


fornirem drewnianym należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed 


mechanicznym ich uszkodzeniem.  


Zaleca się zafoliowane całości powierzchni wykończonej. 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wymiarami; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Ponadto: 


- odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 


większe niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2 na długości 3 m; 
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- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego i poziomego nie większe niż 1,5 


mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3,5 mm na wysokości; 


- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w Dokumentacji 


Projektowej nie większe niż 2 mm na 1 m. 


Dodatkowo: 


- szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność wykonania przewidzianej w Dokumentacji 


Projektowej dylatacji pomiędzy płaszczyzną ściany i płaszczyzną stropu; 


- szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie „wyprowadzenie” ponad płaszczyznę 


stropu okładziny ściennej, w taki sposób aby była niewidoczna krawędź końca okładziny  


ściennej; w stropach wyspowych i ażurowych okładzinę prowadzić do stropu żelbetowego. 


Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 


- montaż podkonstrukcji; 


- montaż izolacji akustycznej; 


- montaż instalacji; 


- montaż płyt, stosowane łączniki; 


- wykończenie. 


Ze względu na wagę Robót okładzinowych dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły.  


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) obłożonej powierzchni. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Częściowy odbiór Robót  


Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do Robót wykończeniowych 


(malarskich, epoksydowych). Jeżeli odbiór odbywa się po dłuższym okresie czasu od jego 


wykonania, należy podłoże oczyścić. 


8.3. Końcowy odbiór Robót 


Odbiór Robót okładzinowych winien nastąpić po wykonaniu prac wykończeniowych, 


malarskich, okładzinowych, itp. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 


Przedstawicielowi Zamawiającego. 


Roboty będą odbierane łącznie z ułożonymi instalacjami oraz łącznie z przejściami 


technologicznymi, w tym pożarowymi. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1m2 wykonania powierzchni okładanej obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 
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- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- transport, stawianie i demontaż rusztowań (wraz z czasem ich stania); 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża oraz zagruntowanie podłoża; 


- wykonanie prefabrykatów w warsztacie; 


- wykonanie dylatacji i zamknięć rozdzielających inny materiał wykończeniowy płaszczyzn; 


- wykonanie stelaży i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukcji,  


- wykonanie prowadnic i innych elementów gwarantujących najwyższą jakość okładzin; 


- montaż elementów prefabrykowanych warsztatowo; 


- wykończenie płaszczyzn okładzin; 


- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- wywóz opakowań; 


- zafoliowanie do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


 


PN-72/B 10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 


odbiorze 


PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 


PN-B-79405:1997 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych 


PN-B-79406:1997 Wymagania dla płyt warstwowych gipsowo – kartonowych 


PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka badana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 


Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 


izolacyjność akustyczna 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 






image34.emf
SPEC.B-25.obudowy , malowanie poż.299.pdf


SPEC.B-25.obudowy, malowanie poż.299.pdf
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DZIAŁ B–25 OBUDOWY, ZAMKNIĘCIA I MALOWANIE  


 POŻAROWE 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z wykonaniem obudów, zamknięć i malowań pożarowych. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych  


z budową następujących elementów: 


- obudowy elementów konstrukcyjnych stalowych; 


- obudowy czół stropów przy stolarce aluminiowej oraz obudowy elementów stalowych 


zatopionych w żelbecie; 


- malowanie konstrukcji stalowej na Sali Prób Scenicznych, Sali Wystawowej i Sali Kinowej; 


- malowanie konstrukcji stalowej schodów stalowych na Taras Widokowy; 


- obudowy, zamknięcia i wypełnienia innych drobnych zamknięć pożarowych. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


Uwaga: 


niniejszy Dział nie obejmuje zabezpieczeń przejść instalacyjnych, klap pożarowych, itp., ten 


rodzaj zabezpieczeń zawarty jest w częściach dotyczących instalacji. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Przedstawiciela 


Zamawiającego projekt warsztatowy obudów i zamknięć pożarowych wraz z kompletem 


atestów i certyfikatów.  


W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest 


przedstawić rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań 


oraz zobowiązany jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości 


Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. 


Ponadto Wykonawca przedstawi spójny sposób oznaczenia wszystkich obudów i 


zabezpieczeń przejść instalacyjnych. 
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2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał obudów i zamknięć 


Należy stosować następujące grupy materiałowe:   


- płyty systemowe o odpowiedniej odporności ogniowej: 


- płyty grubości 2 x 20 mm i 2 x 25 mm w klasie odporności ogniowej EI60 i EI120 


(EN-15283-1:2008); 


dane płyt i jej bezpośrednich akcesoriów: 


- płyta gipsowa zawierająca dodatki w włókien szklanych i celulozowych laminowana 


obustronnie włókniną szklaną ognioodporna z wykończeniem wszystkich krawędzi na 


ostro: grubości 15, szerokość 1200 mm, długości 2000 mm; 


- akcesoria związane z wykonaniem, zgodnie z zaleceniami producenta: 


- wkręty lub zszywki; 


- masa szpachlowa; 


- klej uszczelniający. 


2.3. Stosowany materiał malarski 


Należy zastosować farby: 


- farby pęczniejące o wskazanej odporności ogniowej 


 - konstrukcja stalowa dźwigarów Sal – R120; 


 - konstrukcja stalowa słupków w komunikacji – R120 


 - konstrukcja stalowa schodów na Taras Widokowy – R60 


Naczelną zasadą jest uzyskanie końcowej powłoki gładkiej, lakierniczej powłoki widocznych 


części elementów zabezpieczanych – dotyczy to słupków i schodów.  


Uwaga: 


- należy bezwzględnie przestrzegać zasady stosowania wyrobów wybranego i tylko 


wybranego systemu lub wyrobów dopuszczonych przez system; mieszanie produktów 


różnych systemów jest niedopuszczalne; 


- należy bezwzględnie przestrzegać ustalonych w Dokumentacji Projektowej wartości 


odporności ogniowej elementów obudów i zabezpieczeń przejść; 


- należy stosować tylko materiały wolne od wad i uszkodzeń. 


 


Do zabezpieczeń przejść instalacyjnych należy stosować: 


(w zależności od wybranego systemu, przechodzącej instalacji oraz otworu) 


- uniwersalną przegrodę kombinowaną; 


- kombinowany przepust instalacyjny z zaprawy ognioodpornej; 


- ognioodporną powłokę na kable; 


- ogniochronną masę uszczelniającą; 


- ogniochronną pęczniejącą masę uszczelniającą; 


- osłonę ogniochronną. 


 


Do oznaczeń obudów i zabezpieczeń przejść należy stosować: 


- jednolite dla całego obiektu tabliczki znamionowe, zgodne z unormowaniami. 
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3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z zabezpieczeniami pożarowymi należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez wybrany system; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych na paletach, w 


sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności połamanie lub popękanie oraz w 


sposób uniemożliwiający ich zawilgoceniu. Nie dopuszcza się wbudowywania materiału 


uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiału, który uległ 


zawilgoceniu. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Przygotowanie Robót 


Roboty należy poprzedzić szczegółową analizą stref i wydzieleń pożarowych. 


Ponadto: 


- nie dopuszcza się rozpoczęcia prac zabezpieczających przed zakończeniem realizacji 


kompletu instalacji z odpowiednio wykonanymi zejściami; 


- nie dopuszcza się montażu elementów płyt ognioodpornych przed zamknięciem budynku, i 


doprowadzeniem do niego ciepła, oraz przed zakończeniem prac, podczas których powstaje 


pył, jak również prac instalacyjnych i elektrycznych na wysokości, przed przeprowadzeniem 


prób i testów tych instalacji oraz ich odebraniem; 


- przed  rozpoczęciem montażu pomieszczenia muszą być zupełnie suche; 


- przed, w czasie i po zakończeniu montażu należy utrzymywać stałą temperaturę o wartości 


minimalnej 15
o
 C i wilgotność w granicach 20% do 40%;  


- nie wolno montować płyt ognioodpornych zanim wilgotność elementów murowanych i 


betonowych nie zmniejszy się do dopuszczalnego poziomu. 


 


5.3. Wykonanie obudów z płyt ognioodpornych 


Obudowy elementów konstrukcyjnych stalowych realizowane są na następujących 


elementach konstrukcji: 


- zamocowania słupów aluminiowych elewacji 


- inne drobne elementy stalowe do obłożenia. 


Obudowy elementów konstrukcyjnych stalowych realizowane są na systemowych elementach 


podkonstrukcji: 


- konstrukcja: systemowe, sufitowe profile montażowe wg wytycznych producenta; 
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Wykonanie stelaży metalowych: 


- stelaż należy mocować wyłącznie do trwałych elementów konstrukcji, tj. do konstrukcji 


żelbetowej;  


- przed rozpoczęciem Robót zakończyć montaż instalacji elektrycznych i całości układów 


wodno – kanalizacyjnych, montaż elementów instalacji wentylacji mechanicznych,  itp., 


przewidzianych do umieszczenia ponad sufitem. 


Montaż płyt ognioodpornych: 


- przeprowadzić montaż płyt ognioodpornych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 


producenta; 


- do mocowania płyt ognioodpornych do stelaży zastosować wkręty systemowe o 


odpowiednich długościach; 


- zaszpachlowane miejsca należy oszlifować do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni; 


- należy usunąć wadliwe wykonane elementy i dokonać stosownych poprawek, zgodnie z 


zaleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


5.4. Wykonanie malowań ognioochronnych 


Konstrukcję stalową dźwigarów i konstrukcję stalową słupków należy wymalować farbą 


ogniochronną do klasy R120 oraz konstrukcję stalową schodów na Taras należy wymalować 


farbą ogniochronną do klasy R60. Przy doborze farb należy zwrócić szczególną uwagę na fakt 


konieczności uzyskania w efekcie końcowym gładkiej, lakierniczej powłoki widocznych 


części elementów zabezpieczanych, dotyczy to sł. Końcowy kolor w systemie 


ogólnodostępnych wzorników podaje Dokumentacja Projektowa. 


 


5.6. Wykonanie zabezpieczeń przejść instalacyjnych 


Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany oddzielenia pożarowego powinny zostać 


zabezpieczone. Wartość zabezpieczenia wyrażoną w minutach należy sprawdzić w 


Dokumentacji Projektowej. Całość przed wykonaniem uzgodnić z Przedstawicielem 


Zamawiającego. Szczegółowy zakres przedstawiają części instalacyjne. 


 


5.7. Wykonanie oznakowań 


Po wykonaniu obudów i zabezpieczeń przejść instalacyjnych, miejsca zabezpieczeń 


pożarowych należy oznakować tabliczkami znamionowymi o treści zgodnej z warunkami 


technicznymi. Całość przed wykonaniem uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego. 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi strefami pożarowymi; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 


- montaż podkonstrukcji; 


- montaż izolacji; 


- montaż płyt, stosowane łączniki; 


- wykończenie. 
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Kontrolą jakości wykonanych Robót malarskich należy objąć poszczególne etapy, a 


mianowicie: 


- przygotowanie podłoża; 


- równomierność i grubość nakładanych warstw; 


- gładkość powłoki końcowej. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) obudowy ognioodpornej, 1 m 


kwadratowy (1m2) malowania, 1 szt. (1 sztuka) zabezpieczenia przejścia instalacyjnego. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Częściowy odbiór Robót  


Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do Robót wykończeniowych 


(malarskich, epoksydowych). Jeżeli odbiór odbywa się po dłuższym okresie czasu od jego 


wykonania, należy podłoże oczyścić. 


Przed zamknięciem stropów należy dokonać odbioru obudów i zabezpieczeń przejść; brak 


odbioru oznacza konieczność demontażu stropu. 


8.3. Końcowy odbiór Robót 


Odbiór Robót okładzinowych winien nastąpić po wykonaniem prac wykończeniowych, 


malarskich, okładzinowych, itp. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 


Przedstawicielowi Zamawiającego. 


Roboty będą odbierane łącznie z ułożonymi instalacjami oraz łącznie z przejściami 


technologicznymi. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1 m2 wykonania powierzchni obudowy obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- transport, stawianie i demontaż rusztowań (wraz z czasem ich stania); 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża; 


- wykonanie wieszaków, stelaży i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukcji; 


- wykonanie płaszczyzn obudów z płyt ognioodpornych; 


- wykończenie płaszczyzn; 


- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- oznakowanie obudowy; 


- ochrona obudów przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego. 
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Cena 1 m2 wykonania malowania obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- transport, stawianie i demontaż rusztowań (wraz z czasem ich stania); 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża; 


- wykończenie płaszczyzn; 


- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych. 


 


Cena 1 szt. wykonania zabezpieczenia przejścia instalacyjnego obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża; 


- wykonanie wieszaków, stelaży i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukcji; 


- wykonanie zabezpieczeń; 


- wykończenie płaszczyzn; 


- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- oznakowanie zabezpieczeń; 


- ochrona zabezpieczeń przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


 


PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 


odbiorze 


PN-B-79405:1997 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych 


PN-B-79406:1997 Wymagania dla płyt warstwowych gipsowo – kartonowych 


PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne 


PN-EN 1364-2:2018-02 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: 


Sufity 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 
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DZIAŁ B–24 ŚCIANY DZIAŁOWE I OKŁADZINY ŚCIENNE  


 Z PŁYT NA BAZIE GIPSU 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych ze ścianami działowymi i okładzinami ścian wewnątrz 


obiektu z płyt na bazie gipsu. 


1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych  


z budową następujących elementów: 


- okładziny wykańczające z płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych zamykające 


przestrzeń instalacyjną w pomieszczeniach sanitarnych obiektu; 


- warstwy z płyt gipsowo – kartonowych w zespole przegród / ścian akustycznych;  


- okładziny elementów konstrukcyjnych – ścian żelbetowych z płyty gipsowo – kartonowej na 


klej; 


- okładziny elementów konstrukcyjnych – stalowych na podkonstrukcji systemowej w 


okładzinie z płyt gipsowo – kartonowych; 


- okładziny wykańczające z płyt gipsowo – kartonowych, wykańczające fragmenty przy 


innych drobnych fragmentach zamykających przestrzeń wypełnioną izolacją. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wyniki badań użytych materiałów oraz jest 


zobowiązany przedłożyć atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na użyte materiały. 


Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dane dotyczące stosowanych materiałów, 


akcesoriów montażowych, izolacji oraz jest zobowiązany przedstawić do zaakceptowania 


przez Przedstawiciela Zamawiającego, zespół detali warsztatowych systemowych, w 


próbkach wraz z instrukcją montażu. Dotyczy to także atestów i certyfikatów na stosowane 


materiały. 


W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest 


przedstawić rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań 
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oraz zobowiązany jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości 


Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. 


Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do zatwierdzenia przez Przedstawiciela 


Zamawiającego Dokumentację Warsztatową łącznie ze schematami montażu konstrukcji na 


budowie. 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


2.2. Stosowany materiał okładzinowy 


Zestaw wyrobów objętych specyfikacją techniczną jest do wykonania lekkich zamknięć, które 


mogą być stosowane, jako nienośne ściany wewnętrzne mogące jednocześnie pełnić funkcje 


ściany oddzielenia pożarowego zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB. Ściany wykonane z 


wyspecyfikowanych materiałów spełniają warunki izolacji akustycznej z uwzględnieniem 


przenoszenia bocznego  R’A1 według wymagań normy oraz posiadają  deklaracje 


środowiskową według EN 15804 i zgodnie z ISO 14025. 


Materiał 


- płyta gipsowo-kartonowa z licem w szarym kolorze o białym kolorze rdzenia:  


- grubości 12,5 mm 


- szerokości 1200 mm 


- klasy reakcji na ogień: A2, s1,d0 


- wytrzymałość na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, 


kierunek wzdłużny >550 N 


- płyta przeznaczona do środowisk o wilgotności nie większej niż 70%, zgodnie z PN-


EN 13964 


- współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,25 W/(m*K)  


- gramatura kartonu: 220 <G≤320 (g/m3)  


- krawędź typu KS o głębokości spłaszczenia nie więcej niż 1.2 mm na dwóch 


krawędziach płyty 


- zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1 


- konstrukcja 


profil stalowy CW 100: 


- o nominalnej grubości 0,6mm,  


- wysokości półki 51/48 mm,  


- szerokości 98,8mm , 


- powłoce dwustronnie cynkowanej o łącznej grubości 100g/m
2
, 


- powłoce całościowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm, 


- grubości po ryflowaniu min. 1mm. 


profil stalowy UW 100: 


- o nominalnej grubości 0,55mm,  


- wysokości półki 40 mm,  


- szerokości 100 mm , 


- powłoce dwustronnie cynkowanej o łącznej grubości 100g/m
2
, 


- powłoce całościowo ryflowanej z przetłoczeniem co 5mm, 
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- grubości po ryflowaniu min. 1mm. 


- wypełnienie ścian wełną mineralną skalną akustyczną: 


- elastyczna ogniochronna płyta z skalnej o wysokich właściwościach pochłaniających 


dźwięk i termoizolacyjnych; 


- grubość 50 mm i 100 mm; 


- rurki (peszle) do prowadzenia instalacji wewnątrz ścian z płyt gipsowo – kartonowych. 


- rodzaj i parametry techniczne zgodne z dokumentacją branżową. 


Uwaga: 


- należy bezwzględnie przestrzegać zasady stosowania wyrobów wybranego i tylko 


wybranego systemu lub wyrobów dopuszczonych przez system; mieszanie produktów 


różnych systemów jest niedopuszczalne; 


- należy stosować tylko materiały wolne od wad i uszkodzeń. 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z okładzinami ściennymi należy stosować: 


- jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


3.3. Sprzęt pomocniczy 


Niektóre okładziny, w szczególności akustyczne mają wysokość ponad 4 m, do wykonania 


Robót związanych z wykonaniem okładzin należy stosować: 


- rusztowania systemowe, w ilości pozwalającej na swobodną pracę na całej długości 


płaszczyzny okładziny; nie dopuszcza się pracy w „segmentach”, dotyczy to wszystkich 


elementów wykonywanych części obiektu. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych na paletach, w 


sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności połamanie lub popękanie oraz w 


sposób uniemożliwiający ich zawilgocenie. Nie dopuszcza się wbudowywania materiału 


uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiału, który uległ 


zawilgoceniu. 


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe 


docinanie formatek) do czasu jego wbudowania. 


5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 
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5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla 


każdego z materiałów wykańczających, należy wykonać, próbne kładzenie każdego z 


przewidzianych okładzin. Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku z instalacjami i ze stolarką 


aluminiową.  


5.3. Przygotowanie Robót 


Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność zakrywanych 


instalacji, ich poprawność ułożenia i prawidłowość wyprowadzeń. Należy sprawdzić 


prawidłowość zamontowania stelaży pod urządzenia sanitarne. 


Należy: 


- uwzględnić i stosować rysunek podziałów ścian z okładziną wnętrzarską zgodnie z 


Dokumentacją Projektową; 


- uwzględnić wszystkie połączenia ścianek pomiędzy sobą, ze ścianami betonowymi, z 


sufitami betonowymi oraz z wykończonymi podłogami; 


- w przypadku połączeń ze stropami lub podciągami zwracać uwagę na to, aby uginane 


elementy budowlane nie przenosiły sił na ściany z okładziną wnętrzarską. 


Ponadto: 


- nie dopuszcza się montażu płyt przed zamknięciem budynku, i doprowadzeniem do niego 


ciepła, oraz przed zakończeniem prac, podczas których powstaje pył; 


- przed  rozpoczęciem montażu pomieszczenia muszą być zupełnie suche; 


- przed, w czasie i po zakończeniu montażu należy utrzymywać stałą temperaturę o wartości 


minimalnej 15
o
 C i wilgotność w granicach 20% do 40%;  


- nie wolno montować płyt zanim wilgotność elementów murowanych i betonowych nie 


zmniejszy się do dopuszczalnego poziomu. 


5.4. Montaż płyt gipsowo – kartonowych  


Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych stosowane są w obiekcie, w pięciu zasadniczych 


sytuacjach: 


- montaż ścian działowych na podkonstrukcji systemowej zagęszczonej z wypełnieniem 


dźwiękochłonną wełną skalną w obustronnej okładzinie z płyt gipsowo – kartonowych 


zwykłych, wodoodpornych (zielonych) i pożarowych (czerwonych) o łącznej grubości 10 cm 


i 15 cm; 


- zamknięcie przestrzeni instalacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych na podkonstrukcji 


systemowej zagęszczonej z płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych (zielonych); 


- zamknięcie elementów konstrukcji na podkonstrukcji systemowej zagęszczonej z płyt 


gipsowo – kartonowych; 


- obłożenie konstrukcji żelbetowej na klej z płyt gipsowo – kartonowych; 


- montaż pasa rozdzielającego międzykondygnacyjnego na podkonstrukcji systemowej 


zagęszczonej z płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych (zielonych). 


Ponadto: 


- należy stosować płyty gipsowo – kartonowe o wskazanym przeznaczeniu; 


- powierzchnie należy przygotować pod wykończenie: 


- powłoką malarską akrylową; 


- flizeliną klejoną do powierzchni do malowania; 


- gresem na klej. 
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5.5. Wykonanie zabezpieczeń 


Do czasu odbioru pomieszczeń wykonane okładziny z płyt gipsowo – kartonowych należy 


zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym ich 


uszkodzeniem.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 


zgodności z projektowanymi wymiarami; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Ponadto: 


- odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 


większe niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2 na długości 3 m; 


- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego i poziomego nie większe niż 1,5 


mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3,5 mm na wysokości; 


- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w Dokumentacji 


Projektowej nie większe niż 2 mm na 1 m. 


Dodatkowo: 


- szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność wykonania przewidzianej w Dokumentacji 


Projektowej dylatacji pomiędzy płaszczyzną ściany i płaszczyzną stropu oraz odpowiedniego 


jej wypełnienia; 


- szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie „wyprowadzenie” ponad płaszczyznę 


stropu okładziny ściennej, w taki sposób aby była niewidoczna krawędź końca okładziny 


ściennej; w stropach wyspowych i ażurowych okładzinę prowadzić do stropu żelbetowego. 


Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 


- tyczenie; 


- montaż podkonstrukcji; 


- montaż izolacji akustycznej; 


- montaż instalacji wewnętrznych ścian; 


- montaż płyt, stosowane łączniki; 


- impregnację miejsc cięcia; 


- wykończenie. 


Ze względu na wagę Robót okładzinowych dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły.  


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) ściany działowej i obłożonej 


powierzchni. 


8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 
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8.2. Częściowy odbiór Robót  


Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do Robót wykończeniowych 


(malarskich). Jeżeli odbiór odbywa się po dłuższym okresie czasu od jego wykonania, należy 


podłoże oczyścić. 


8.3. Końcowy odbiór Robót 


Odbiór Robót okładzinowych winien nastąpić po wykonaniu prac wykończeniowych, 


malarskich, okładzinowych, itp. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 


Przedstawicielowi Zamawiającego. 


Roboty będą odbierane łącznie z ułożonymi instalacjami oraz łącznie z przejściami 


technologicznymi, w tym pożarowymi. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1m2 wykonania powierzchni ściany i powierzchni okładanej obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- transport, stawianie i demontaż rusztowań (wraz z czasem ich stania); 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża oraz zagruntowanie podłoża; 


- wykonanie prefabrykatów w warsztacie; 


- wykonanie dylatacji i zamknięć rozdzielających inny materiał wykończeniowy płaszczyzn; 


- wykonanie stelaży i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukcji,  


- wykonanie prowadnic i innych elementów gwarantujących najwyższą jakość okładzin; 


- wypełnienie wełną mineralną akustyczną; 


- montaż płyt gipsowo – kartonowych; 


- montaż elementów prefabrykowanych warsztatowo; 


- wykończenie płaszczyzn okładzin; 


- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- wywóz opakowań; 


- zabezpieczenie do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


PN-72/B 10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 


odbiorze 


PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 


PN-B-79405:1997 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych 


PN-B-79406:1997 Wymagania dla płyt warstwowych gipsowo – kartonowych 


PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  


w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności 


akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych 


 


Uwaga: wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 






image36.emf
SPEC.B-23.roboty  posadzkowe.287.pdf


SPEC.B-23.roboty posadzkowe.287.pdf


DZIAŁ B–23  Roboty posadzkowe 281 


 


 


Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową 


Bydgoszcz, ulica Marszałka Focha 5 


 


DZIAŁ B–23        ROBOTY POSADZKOWE 


1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru całości Robót związanych z wykonaniem posadzek pod okładzinę wykańczającą. 


1.2. Zakres stosowania ST  


Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 


zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  


1.3. Zakres Robót objętych ST 


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 


Robót związanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z zakresem rysunków Dokumentacji 


Projektowej.  


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z zakresem prac wynikających z 


Dokumentacji Projektowej – Projekty instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz 


instalacji słaboprądowych. 


Zakres Robót niniejszej ST dotyczy całości obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej 


Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z realizacją następujących 


elementów: 


- wykonanie kompletu uwarstwień posadzek na gruncie od płyty dennej do warstwy 


wykończeniowej zgodnej z Dokumentacją Projektową; 


- wykonanie kompletu uwarstwień posadzek na stropie żelbetowym od płyty konstrukcyjnej 


do warstwy wykończeniowej zgodnej z Dokumentacją Projektową; 


- wykonanie kompletu uwarstwień posadzek na stropie istniejącym od istniejącej konstrukcji 


do warstwy wykończeniowej zgodnej z Dokumentacją Projektową; 


- wykonanie innych drobnych uwarstwień posadzek. 


Zakres Robót niniejszej ST winien zostać skoordynowany z pozostałymi Robotami realizacji 


wnętrz obiektu. 


1.4. Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 


normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 


Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.   


 


1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 


Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 


zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 


- projekt składu mieszanki wyrównawczej Przedstawicielowi Zamawiającego do 


zatwierdzenia przynajmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prac; nie należy rozpoczynać prac  


bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego składu 


każdej proponowanej mieszanki; 
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- dane od producenta dotyczące stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania oraz 


odpowiednimi atestami i certyfikatami; dotyczy to składu chemicznego, domieszek, 


utwardzaczy, materiałów utrwalających itp.; dotyczy to również zakresów stosowania 


poszczególnych preparatów. 


W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest 


przedstawić rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań 


oraz zobowiązany jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości 


Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. 


Ponadto: 


- badanie mieszanki betonowej będzie przeprowadzone przez niezależne laboratorium 


testujące materiały budowlane, wyznaczone i opłacane przez Wykonawcę. 


2. MATERIAŁY 


2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 


Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 


dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 


odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 


dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 


 


2.2. Ogólne wymagania, stosowany materiał 


Niniejszy Dział odnosi się do warstw pozostałych, na których realizowane będą okładziny 


końcowe posadzek. Szczególną uwagę należy zwrócić na poziom warstwy konstrukcyjnej 


posadzki w betonie; musi on zostać pomniejszony w stosunku do poziomu wykończenia o 


grubość warstwy wyrównawczej i okładzinowej. W przypadku jakichkolwiek niezgodności 


należy płytę konstrukcyjną frezować lub nadlewać; warstwa wyrównująca winna precyzyjnie 


odpowiadać założonym poziomom projektowym. Nie dopuszcza się jakichkolwiek uskoków, 


pochyleń, itp. 


Uwaga: 


pomiędzy posadzkami o różnych okładzinach należy stosować akcesoria w formie 


płaskowników ze stali nierdzewnej grubości 5 mm, jako listwy rozdzielające rodzaje posadzki 


– należy zwrócić uwagę na lokalizację montowanych listew; lokalizację i sposób montażu 


przedstawiają Rysunki Dokumentacji Projektowej.  


 


2.2.1. Przed wykonaniem podkładu płaszczyznę posadzki należy zagruntować odpowiednim 


preparatem: 


- preparat winien uwzględniać chłonność podłoża: 


 - podłoże chłonne; 


 - podłoże gładkie i niechłonne; 


 - podłoże mieszane; 


- należy stosować dyspersyjny środek gruntujący z technologią karbonową: 


- podłoże chłonne – dyspersyjny środek gruntujący; środek o składzie: modyfikowane 


kopolimery styrenowo – akrylowe, substancje sieciujące, środki przeciwpieniące, 


konserwujące, woda 


- podłoże gładkie i niechłonne – błyskawiczny, dyspersyjny preparat gruntujący 


tworzący na powierzchni elastyczny film; środek o składzie: modyfikowane 


kopolimery styrenowo – akrylowe, substancje powierzchniowo czynne, środki 


przeciwpieniące, włókna węglowe, dodatki syntetyczne i mineralne, woda 
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- podłoże mieszane – bardzo szybkoschnący, dwuskładnikowy grunt dyspersyjno – 


cementowy o konsystencji pasty; środek o składzie: modyfikowane kopolimery 


styrenowe, cementy specjalne, kruszywa mineralne, dodatki; 


 


2.2.2. Do wykonania podkładu należy stosować: 


- samorozlewną masę do stosowania w zakresie grubości od 0 do 10 mm 


- należy stosować samopoziomującą, cementową masę szpachlową do wygładzania i 


wyrównywania podłoży; pod wykładziny tekstylne; do stosowania wewnątrz obiektów z 


podawaniem mechanicznym, o składzie: cementy specjalistyczne, kruszywa mineralne, 


kopolimery polioctan winylu, fluidyzatory oraz dodatki. 


Uwaga: 


- układ dylatacji należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową; 


- dylatacje konstrukcyjne należy wykończyć profilami dylatacyjnymi ze stali nierdzewnej z 


wypełnieniem dostosowanym do koloru materiału wykończeniowego posadzki. 


 


2.2.3. Do wykonania progów odcinających należy stosować: 


- płaskowniki ze stali nierdzewnej o grubości 5 mm i szerokości minimum 50 mm z „wąsami” 


stabilizującymi położenie. 


Uwaga: 


- płaskowniki należy w sposób trwały zespolić z posadzką betonową; 


- górna krawędź płaskowników winna wyznaczać poziom posadzek wykończonych. 


 


2.2.4. Znaczna część posadzek posiada izolację akustyczną; warunki dotyczące tej izolacji 


zawarte są w Dziale – Roboty z izolacją akustyczną. 


 


3. SPRZĘT 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu     


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3.  


3.2. Stosowany sprzęt     


Do wykonania Robót związanych z realizacją prac posadzkowych należy stosować: 


- jedynie sprzęt zapewniający właściwą jakość wykonywanych elementów; 


bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 


Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy –  


powierzchnię posadzki betonowej. Należy stosować sprzęt sprawdzony, najwyższej jakości. 


Sprzęt winien być nowy, odpowiednio często wymieniany. 


4. TRANSPORT 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 


4.2. Transport materiałów 


Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w 


sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.  


Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 


zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót. 


Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 


Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 


5.2. Zasady realizacji Robót 


Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 


poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla 


każdego z materiałów wykańczających, należy wykonać próbne kładzenie posadzki 


betonowej. Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 


W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 


akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku z innymi płaszczyznami, 


stolarką drzwiową, itp. 


5.3. Przygotowanie podłoża 


W pierwszej kolejności należy skontrolować poziomy płyt konstrukcyjnych; w przypadku 


przekroczenia dopuszczalnych odchyłek (pojęcie dopuszczalnych odchyłek należy 


doprecyzować z Przedstawicielem Zamawiającego) płyty konstrukcyjne należy zeszlifować 


lub nadlać.  


Przed zagruntowaniem należy dokonać inspekcji płyt pod kątem ich czystości braku spękań i 


odprysków; płyty winny być wolne od substancji mogących zmniejszyć przyczepność 


(zabrudzenia, oleje, smary); płyty należy dokładnie odkurzyć. 


Płytę konstrukcyjną należy zagruntować preparatem dobranym do chłonności płyty. 


5.4. Wykonanie podłoża 


Masę należy wylać na zagruntowaną płaszczyznę i równomiernie rozprowadzić za pomocą 


gładkiej kielni lub odpowiedniej rakli do dużych powierzchni. Wymaganą grubość nanosić w 


ramach jednego cyklu roboczego.  


Uwaga: 


Parametry podłoża gotowego do nakładania warstw końcowych: 


- podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie – minimum 25 N/mm2; 


- próba „pull off” nie powinna dawać wyniku poniżej 1,5 N/mm2; 


- wilgotność podłoża nie może być wyższa niż 4% wagowo. 


- po realizacji Robót nie dopuszcza się jakichkolwiek napraw wykonanych posadzek; 


wykonanie niewłaściwe wiąże się z rozbiórką i powtórnym wykonaniem całego 


elementu Robót. 


Uwaga: 


- w miejscach zmiany materiału wykończeniowego posadzki, w miejscach 


określonych w Dokumentacji Projektowej – Rzuty należy stosować listwy odcinające 


ze stali nierdzewnej grubości 5 mm; 


- jeżeli miejscem odcięcia są ościeża drzwi, listwa odcinająca musi znaleźć się pod 


skrzydłem zamkniętych drzwi (na licu ściany na którą otwiera się skrzydło), nie 


dopuszcza się sytuacji gdy przy zamkniętych drzwiach widoczne jest wykończenie 


posadzki pomieszczenia sąsiedniego. 


5.5. Wykonanie miejsc trudnych 


Miejsca trudne należy wykonać zgodnie ze swoją wiedzą, w porozumieniu z 


Przedstawicielem Zamawiającego, sprzętem i materiałami zalecanymi. Nie dopuszcza się 


pozostawienia miejsc niewłaściwie rozwiązanych. 


Uwaga: 
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wykonanie winno być powierzone wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie w 


realizacji posadzek dla obiektów użyteczności publicznej, posiadającemu poważne referencje 


jakościowe i obiektowe.  


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 


Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 


6.2. Kontrola jakości Robót związanych z wykonaniem posadzek 


Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 


- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz zgodności z 


projektowanymi wzorami i kolorami; 


- ogólnym wyglądem, w tym stopniem gładkości powierzchni i równości faktury; 


- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 


Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 


- wykonanie izolacji akustycznej; 


- przygotowanie podłoża; 


- gruntowanie; 


- wykonanie dylatacji; 


- wykonanie wyjść, przejść, itp. instalacyjnych; 


- wykończenie. 


Ze względu na wagę Robót posadzkarskich dla efektu końcowego, prace powinny być 


kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 


- poprawność przygotowanie podłoża;  


- poprawność przebiegu instalacji; 


- wilgotność podłoża; 


- prawidłowość dylatacji; 


- poprawność wykonania miejsc trudnych, przejścia instalacyjne, połączenia różnych 


materiałów, itp.; 


- prawidłowość wykańczania; 


- kompletność. 


6.3. Badanie w czasie odbioru 


Prawidłowość wykonania podkładów należy dokonać poprzez sprawdzenie: 


- równość płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 


dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wskazywać prześwitów 


większych niż 2 mm; 


- odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z 


ustalonym spadkiem nie powinny przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości 


lub szerokości pomieszczenia; 


- uskoków poziomów posadzki w miejscach wykańczanych różnymi materiałami 


posadzkowymi. 


7. OBMIAR ROBÓT 


Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) posadzki z kompletnym 


wykończeniem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 


Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 8. 


8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu 


Część Robót należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 


rozpoczęciem następnego etapu. Dotyczy to: 


- montażu instalacji; 


- montażu listew odcinających; 


- gruntowanie; 


- wylewki. 


Wykonanie części Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego, a 


ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w Dzienniku Budowy. 


8.3. Częściowy odbiór Robót  


Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Przedstawiciel Zamawiającego po 


zapoznaniu się z programem prac posadzkowych. Harmonogramy stanowią integralną część 


akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5. niniejszej 


ST. 


Odbiór winien obejmować: 


- wytrzymałość podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę próbek pobieranych w trakcie 


Robót, przeprowadzoną laboratoryjnie; 


- równość podkładu; 


- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub pochylonej za pomocą dwumetrowej łaty i 


poziomicy, dokładność pomiarów do 1 mm; 


- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową; 


- prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych oraz prawidłowość 


rysunku pół w obrębie holu; 


- prawidłowość wykonania spadków. 


8.4. Końcowy odbioru Robót  


Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót posadzkarskich, łącznie 


z innymi okładzinami posadzek. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 


Przedstawicielowi Zamawiającego. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” 


pkt 9. 


 


9.2. Cena jednostki obmiarowej 


Cena 1m2 wykonania powierzchni posadzki betonowej obejmuje: 


- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze; 


- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót; 


- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego; 


- praca sprzętu mechanicznego; 


- przygotowanie i sprawdzenie podłoża; 


- wykonanie gruntu;  
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- wykonanie kompletu instalacji wraz z wyjściami; 


- przygotowanie i montaż listew ze stali nierdzewnej; 


- przygotowanie materiałów pomocniczych; 


- wylewanie; 


- zacieranie na gładko; 


- wałkowanie, odpowietrzanie; 


- czyszczenie i zmywanie; 


- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych; 


- impregnacja; 


- wywóz opakowań; 


- ochrona płaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru końcowego. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 


    techniczne przy odbiorze 


PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 


PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania 


    i stałości objętości 


PN-EN 196-6:2019-017 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia  


    zmielenia 


PN-EN 197-1:2012  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  


    dotyczące cementów powszechnego użytku 


PN EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 


 


Uwaga: 


wszystkie cytowane w Dziale normy należy odczytywać w sposób następujący – 


obowiązują normy przywołane lub równoważne. 
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