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OPIS:

MASZYNA JEDNOIGLOWA STEBNOWA Z POTROJNYM TRANSPORTEM Z DUZYM
CHWYTACZEM POZIOMYM.DLUGOSC SCIEGU DO 8mm.SPRZEGLO
BEZPIECZENSTWA CHRONIACE CHWYTACZ PRZED USZKODZENIEM,REGULOWANY
SKOK STOPEK DO 7mm.SMAROWANIE KNOTOWE.OPRZYRZADOWANIE SZYJACE
STANDARDOWE DO SZYCIA CIEZKIEGOSKOR | TKANIN TECHNICZNYCH,GRUBOSC
LGIEL 110-140Nm.MASZYNA WYPOSAZONA W SILNIK SPRZEGEOWY.

MASZYNY DO SZYCIA CIEZKIEGO

DURKOPP-ADLER 367-170010

Stebnéwka z potréjnym transportem

Maszyna jednoigtowa stebnowa z potréjnym transportem z duzym chwytaczem
poziomym .

Dtugos¢ sciegu maksymalnie. do 8 mm. Sprzegto bezpieczenstwa chroniace chwytacz
przed uszkodzeniem, regulowany skok stopek do 7 mm. Centralne smarowanie.
Oprzyrzadowanie szyjace standardowe do szycia cigzkiego skor i tkanin technicznych, gr.
Igiet 110 - 140 Nm.
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OPIS:

MASZYNA JEDNOIGLOWA STEBNOWA Z POTROJNYM
TRANSPORTEREM.MAKSYMALNA PREDKOSC SZYCIA 2000 $CIEG/MIN.DEUGOSC
SCIEGU:0-10mm.SKOK IGIELNICY 35mm.PODNOSZENIE STOPKI-RECZNE 8mm.PRZY
POMOCY KOLANA 14mm.SMAROWANIE:PUNKTOWE,SPRZEGtO BEZPIECZENSTWA
SC.SYSTEM IGIEt 134-35 W GRUBOSCI 100-160.ZABKI 1-RZEDOWE.MASZYNA
WYPOSAZONA W SILNIK SPRZEGLOWY.

HIGHLEAD GC0618-1SC

Max. predkos¢ szycia 2000 $cieg/min. Dtugos¢ éciegu: 0-10mm

Skok igielnicy 35mm Podnoszenie stopki: -reczne 8mm -przy pomocy kolana 14mm
Smarowanie: punktowe, Sprzegto bezpieczernstwa S.C.
System igiet 134-35 w grubosci 100 - 160

Zabki 1-rzedowe.

Maszyna wyposazona w Silnik sprzegtowy.
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OPIS:

MASZYNA’ 1-IGtOWA Z TRANSPORTEM IGLOWO ZABKOWYM.PREDKOSC SZYCIA
DO 5000 SCIEGOW/MIN.DLUGOSC SCIEGU DO 6mm.CENTRALNE
SMAROWANIE.WYPOSAZONA W ENERGOOSZCZEDNY SILNIK SERVO ORAZ
SKRZYNKE KONTROLNA SC-500 ZAPEWNIAJACA AUTOMATYCZNE
FUNKCJE:OBCINANIE NICI,POZYCJONOWANIE IGLY,PODNOSZENIE
STO,PKI,PROGRAMOWANIE WIELKOSCI RYGLA POCZATKOWEGO |
KONCOWEGO,0DRZUTNIK NICI,MIKRO WYtACZNIK $CIEGU

WSTECZNEGO.MASZYNA KOMPLETNA.

PFAFF 1181-8/11

b ; : Stebnoéwka uniwersalna, transport dolny i igtowy, zintegrowany - energooszczedny
silnik servo EcoDrive, 5.500 $ciegéw/min., pozycjonowanie igty, obcinanie nici, kontroler $ciegu poczatkowego (dawniej
odrzutnik nitki), automatyczne podnoszenie stopki i ryglowanie, maksymaina dtugosé sciegu 4,5 mm. W nowych
stebnéwkach PFAFF wyeliminowano lozyska $lizgowe, zastepujac je tocznymi [kulkowymi i igietkowymi], dzigki czemu
wydtuzono ich zywotnos¢ i ograniczono konieczno$¢ smarowania wielu elementow. Maszyny klasy 1181 wyposazono w
zamkniety [bezpieczny] zbiorniczek olejowy. Programator BDFS2 w standardzie.
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Uniwersalny zygzak 1-igtowy do lekkich i $rednich
materiatow, transport dolny, 2.000 éciegéw/min., maksymalna diugos¢ sciegu zygzaka 5 mm, maksymalna szeroko$¢
sciegu zygzaka 8 mm, wysokos$¢ podnoszenia stopki do 12 mm. Mozliwoéé ustawiania pozycji igty w jednym z trzech
punktéw startowych (lewo, $rodek, prawo). Maszyna do szycia kompletna z podstawa i silnikiem sprzegtowym 3-
fazowym.
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OPIS:

OWERLOK 2 IGEOWY / 5 NITKOWY,DO CIEZKICH MATERIALtOW ,ROZSTAW IGIEL
5mm. SZEROKOSC OBRZUCANIA 6mm.(11mm.ZE SCIEGIEM
WZMACNIAJACYM).DEUGOSC SCIEGU 0,6-5,3mm.MAKSYMALNA PREDKOSC
SZYCIA5.500 SCIEGOW/MIN.CENTRALNE SMAROWANIE.MASZYNA DO SZYCIA
KOMPLETNA Z PODSTAWA | SILNIKIEM SPRZEGEOWYM.

Owerlok 2-igtowy / 5-nitkowy [typ $ciegu 516] do ciezkich materiatow, rozstaw igiet 3 mm, szeroko$¢ obrzucania 5 mm
[catkowita szeroko$¢ $ciegu 8 mm], transport dolny zabkowy - zréznicowany i gérny stopkowy - zapewnia dokfadne
prowadzenie gornej warstwy materiatu, eliminuje problem szycia przez szwy poprzeczne, maksymalna predko$¢ szycia
5.000 $ciegéw/min, bezposredni naped igielnicy i udoskonalony system centralnego smarowania.
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OPIS:

BLAT WYKONANY Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ BIALEJ GLADKIE) O
GRUBOSCI 25mm.BLAT Z KAZDEJ STRONY WYKONCZONY KATOWNIKAMI
ALUMINIOWANYMI 25mmx25mm.POD CAtYM BLATEM IDZIE RAMA STALOWA Z
PROFILU 40mmx40mm.WSZYSTKIE tACZENIA BLATOW ROBOCZYCH SA PODPARTE
TA SAMA RAMA 40mmx40mm.CO DRUGA NOGA POSIADA WSPORNIKI
UKOSNE,KTORE DODATKOWO USZTYWNIAJA CAtA KONSTRUKCJE.DEUGOSC
CALEGO ZESTAWU 8300mmx1700mm.
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Stot tapicerski ST-3

OPIS:

RAMA A PROFILI STALOWYCH MALOWANA PROSZKOWO.WIELKOSC PODSTAWY
950mmx950mm.BLAT OBROTOWY 1000mmX2000mm.WYSOKOSC MINIMALNA
450mm.WYSOKOSC MAKSYMALNA 850mm.STEROWANIE NOZNE.SILtOWNIK
PNEUMATYCZNY D40X10(pozycjonuje ptynnie obracajacy sie blat).STOt
PODNOSZONY SIEOWNIKIEM D125X300.STEROWANY DZWIGNIA
NOZNA.ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA 50 LITROW NA 1 PELEN CYKL.BLAT W
RAMIE STALOWEJ Z PLYTY WIOROWEJ 25mm POKRYTEJ PLYTA 10mm
PE(POLIETYLEN BIALY).
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OPIS:

ROZWIJARKA STANOWI PRZYSTAWKE DO STOtU KROJCZEGO.MAKSYMALNA
SZEROKOSC TTANIN 180cm.MAKSYMALNA SREDNICA BELI 60cm.ZMIENNA
WYSOKOSC MOCOWANIA STOtU,MOZLIWOSC PtYNNEJ REGULACJI WYSOKOSCI
WALKA W STOSUNKU DO POWIERZCHNI BLATU STOtU KROJCZEGO.
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OPIS:

URZADZENIE StUZY DO NABIJANIA OCZEK,NITOW,GUZIKOW ORAZ ROBIENIA
OTWOROW.REGULACJA WYSOKOSCI ZAPEWNIA DOKtADNE DOPASOWANIE
KONCOWEK.GLOWICA GORNA POSIADA GWINT M6,TAKI Z JAKIM SA ROBIONE
PRZYRZADY.
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KRZEStO SZWALNICZE OBROTOWE

OPIS:

KRZEStO OBROTOWE, TAPICEROWANE,REGULACJA WYSOKOSCI.

PRAWIDLOWE PODPARCIE
CZESCI LEDZWIOWEJ

_ WYSUWANE OPARCIE

WYTRZYMALA, TRUDNOFALNA |

TAPICERKA . WKLADY Z PROFILOWANEJ
SKLEJKI

PRZEM

SL MU
SILOWNIK PNEUMATYCZNY  SOLIDNA STALOWA

PODSTAWA




[image: image11.jpg]WIERTARKA PRZEWODOWA
WIERTARKA BOSCH — GMB 13-2-RE

OPIS:

MOC NOMINALNA-650W

MOC ODDAWANA-325W

MOMENT OBROTOWY-25Nm

OBROTY BIEGU JALOWEGO-0-3000 1/min
LICZBA BIEGOW-1

WIERCENIE W STALI-10mm

WIERCENIE W DREWNIE-30mm

ZAKRES UCHWYTU- 1-13mm
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[image: image12.jpg]WIERTARKO-WKRETARKA AKUMULATOROWA
WIERTARKO-WKRETARKA GSR 18V-LI 2X3.0Ah Li-ION
OPIS:

MOMENT OBROTOWY TWARDY- 67Nm
MOMENT OBROTOWY MIEKKI- 28Nm
NAPIECIE AKUMULATORA- 18V

POJEMNOSC AKUMULATORA- 3Ah

TYP AKUMULATORA- LI-JON

LICZBA BIEGOW- 2

OBROTY BIEGU JALOWEGO- 0-500/1700/min
WIERCENIE W STALI- 13mm |
WIERCENIE W DREWNIE- 35mm

ZAKRES UCHWYTU- 1,5mm-13mm

OBROTY P/L - TAK

ELEKTRONIKA- TAK

CIEZAR- 1,8kg
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